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Uvod : Projektova &ast STATIKA rie$i nosny systém, konstruk&né prvky
stavebného objektu tak, ako je to zdokumentované v Casti architektura. Vzhfadom
na to, ze pre statické rieSenie je architektonicko — stavebné rieSenie
podkladom, bude potrebné koordinovat’ obidve projektové ¢asti sucasne.

Projekt uvazuje v celom rozsahu s rozmermi jednotlivych konstrukénych prvkov
(nosniky, dizky pratov betonarskej vystuze alebo inak nezistené pocas projektovej
pripravy) teoretickymi. Pri stavebnych pracach je preto potrebné vsetky rozmery
prispésobit’ rozmerom podla skutkového vyhotovenia hrubej stavby. Z vySSie
uvedenych dévodov méze déjst aj k zmene navrhu v PD, tieto budu rieSené
v ramci vykonov AD.

Projektova dokumentacia architektury a statiky poskytuje vSetky nevyhnutné
podklady pre montaz a vystavbu, ako aj pre spracovanie dodavatelskej, dielenskej
a vyrobnej dokumentacie:

— prehladné vykresy situovania nosnych konstrukcii s potrebnymi rezmi a detailmi

— poOdorysné a vyskové teoretické rozmery konstrukénych prvkov

— dimenzie konstrukénych prvkov

— material a sposob prevedenia betonovych, zelezobetonovych a ocefovych
konstrukcii

— vypocet vnutornych sil (v archivnej sade projektanta — na poziadanie sa

prislusna Cast poskytne prisluSnému dodavatelovi) pre moznost navrhu detailov

spojov, kotvenia, resp. pre posudenie alternativneho rieSenia — zameny materialu

ap.

Zakladové konstrukcie : Pod objektom su jestvujuce zakladové konsStrukcie.
Stavba bude pritaZzena iba minimalne a tato skuto¢nost nebude ovplyviiovat
statiku jestvujucich zakladov. Stavba nevykazuje viditelné statické poruchy, avSak
po realizacii odporuCam stavbu sledovat a v pripade vyskytu statickych trhlin
kontaktovat zodpovedného projektanta statiky a vykonat vhodné opatrenia.

Zvislé konstrukcie : Obvodovy plast bude pritazeny kontaktnym zateplovacim
systémom. Konstrukéna vyska podlazia je 2,910 mm. Obvodovy plast ma hrubku
350, resp. 250 mm a ide o sendviCovu panelovu stenu s tepelnou izolaciou.

Zateplenie je navrhnuté KZS nasledujuceho zlozenia:

- lepiaca malta hr. 3 mm na 40% plochy (1300kg/m3 — v suchom stave)
- mineralna vina hr. 200 mm ( 150 kg/m3)

- armovacia vrstva + sietka - hr. 4 mm (1300kg/m3 — v suchom stave)

- vonkajsia Stukova omietka hr. 3 mm. (1800kg/m3)



Do obvodovych stien sa pomocou rozpernych kotiev ukotvi mineralna vina hr. 200
mm. V ploche sa spravidla pouZzivaju 2 — 4 ks rozpernych kotiev na jednu dosku —
4 az 8 ks/m2. V okrajovych Castiach fasady (rohoch a pod atikou) je pocet
dvojnasobny. Tieto kotvy musia prenasat’ tiaz vonkajSej vrstvy a ucinky od vetra.
Volbu kotevnych prvkov je nutné konzultovat so zodpovednym projektantom
statiky. Je nutné dodrzat technologické poziadavky podla vyrobcu kotevnych

prvkov.

Pritazenie urCime pomocou tabuliek zatazenia:

hrubka tiaz
Zatazenie v kN/m2 podla normy (m) (KN/m2) an gamaf qd
Lepiaca malta hr. 3 mm 40 % plochy 0,003 5,20 0,016 1,3 0,0203
mineralna vina hr. 200 mm 0,200 1,50 0,300 1,2 0,3600
Armovacia vrstva + sietka hr. 4mm 0,004 13,00 | 0,052 1,3 0,0680
vonkajSia Stukova omietka hr. 3 mm 0,003 18,00 | 0,054 1,3 0,0702
Spolu v kN/m2 0,422 0,5185

Vypoctoveé pritaZzenie je cca 0,5185 kN/m2. ZvySenie zvislého zataZenia preto
staticky neovplyvnuje danu stavbu a je mozné toto zateplenie previest. Vodorovné
zataZenie od vetra je nezmenené.

V obvodovych stenach su navrhnuté zniZzenia okennych, resp. dvernych nadprazi
(vid' vykresy architektury). Existujuce preklady ostavaju nezmenené. Svetly rozmer
otvorov je 4,80 m, resp. 2,00 m. ZniZenie je navrhnuté pomocou ocefovych
prekladov a vyplnenim poérobetonovym murivom. Navrh prekladov vid. priloha.
Samotna podchytavka musi byt rieSena postupne z kazdej strany. Po vytvoreni
drazky pre osadenie prekladu sa preklad osadi a nasledne sa vytvori ulozné 16zko.
Ulozné 16zko musi byt min 70 mm hrubé. Vzniknuty priestor medzi novymi
prekladmi a stenou v nadprazi sa vyplni porobetonovymi tvarnicami a zostavajuci
priestor sa vyplni vhodnym materidlom. Tento priestor ako aj ulozné 16zko je
mozné riesit tym istym materialom. Je nutné pouzit vysokopevnostny expanzny
material (fillbetén, VU betén, ....). Po nadobudnuti pevnosti je mozné cely proces
opakovat z druhej strany. Odporu¢am pouzit’ svorniky na spojenie tychto prekladov
ato vmin. mnozstve 4 ks. V pripade otvorov nad 2,50 m sa v strede rozpatia
doplni ocelova pasovina, ktora bude privarena k podchytavke a uchytena pomocou



mechanickych kotiev do jestvujuceho prekladu (vid schéma ocelovej podchytavky
pre dverné a okenné otvory).

Vodorovné nosné konstrukcie : Nosnu konstrukciu strechy vytvaraju stropné
panely hrubky 250 mm. Pdvodna skladba strechy sa odstrani az po nosnu
konStrukciu. StreSna konstrukcia (panely) bude pritazena zateplovacim systémom.

Zateplenie je navrhnuté :
- mineralna vina hr. 100 mm ( 150 kg/m?)
- Spadovy klin — dosky z mineralnej viny hr. 50-220 mm (150 kg/m?3)
- mineralna vina hr. 300 mm ( 150 kg/m?3)

- PVC krytina hr. 4 mm (1400 kg/m3)

PritaZenie strechy :

Pritazenie od kontaktného zateplovacieho systému

o , hrabka tiaz
ZataZenie v KN/m2 podfa normy (m) (kN/m?) gn gamaf qd

SDK podhlad 0,300 | 1,20 0,360

Mineralna vina hr. 200 mm 0,100 1,50 0,150 | 1,20 0,180

Spadovy klin - dosky z mineralnej viny | 0,160 1,50 0,240 | 1,20 0,288

hr. 50 — 220 mm

Mineralna vina hr. 300 mm 0,300 1,50 0,450 | 1,20 0,540

PVC krytina hr. 4 mm 0,004 14,00 | 0,056 | 1,30 0,073
Spolu v kN/m2 1,296 1,441

Povodné vrstvy streSného plasta sa odstrania. Hmotnost odstraneného materialu
predstavuje normovi hodnotu cca 1,68 kN/m?. Hodnota normového pritaZenia je
ccal,441 kN/m2. Vysledné zatazenie je nizSie ako zataZenie od poévodného
streSného plasta. Teda staticky neovplyviiuje danu stavbu aje mozné toto
zateplenie previest bez statickych uprav. Zatazenie od vetra je nezmenené. Na
celkovu unosnost budovy a zakladov je pritaZzenie také malé, Ze ju zasadne
neovplyvriuje.

Akékolvek zmeny dotykajuce sa nosnych konStrukcii je nutné vopred konzultovat
so zodpovednym projektantom!




Konstrukcia navySenia atiky o 150 mm je navrhnuta z poplastovaného plechu hr.
0,8 mm. Plech je kotveny do streSnej nosnej konstrukcie kazdych 1000 mm.
Kotvenie je zabezpefené pomocou mechanickych kotiev HILTI HUS3 — H10 ato
min 4 ks/jeden prvok. Je nutné dodrzat technologicky postup vyrobcu kotviacej
techniky.

Schodiskové konstrukcie : nie je predmetom tejto PD.

MATERIALY
Zelezobetonové konstrukcie budl z beténu C25/30 a ocele B 500B, zavlhlej zmesi,
v debneni vibrovanej. Vystuz je viazana z betonarskej ocele B 500B. Nadkladanie,
prekryvanie a stykovanie vystuZe pri zachovani kotevnych diZok previest podfa
platnej normy.

SPOJE

Betonové a Zelezobetonové konstrukcie sa spajaju hlavne v pracovnych Skarach.
Pred betonazou dalSieho zaberu sa Skara musi odistit, odmastit, zdrsnit' a zvlhdit.
Vlystuz sa spaja prelozenim na min. kotevnu dizku, alebo zvarovanim dostato¢ne
unosnym zvarom. Ocelové konstrukcie su zvarané dostato¢ne unosnym zvarom.

Zaver : Hodnoty pritaZzenia su v medziach unosnosti. Z hladiska celkovej stability
objektu a unosnosti zakladov je toto pritazenie zanedbatefné a neddjde k statickym
porucham objektu s titulu aplikacie konkrétneho zateplovacieho systému. Je
dolezité pouzit komplexny kontaktny zateplovaci systém od jedného vyrobcu.
Pred realizaciou je vSak nutné danu konstrukciu skontrolovat a v pripade vyskytu
statickych poruch vhodnym spdsobom vykonat sanaciu. Z hfadiska statického
pdsobenia obvodovy plast aj steny s aplikaciou KZS spinaju pozadované kritéria
bezpec€nosti a spolahlivosti vyplyvajuce z prislusnych STN — EN a EC — ENV za
predpokladu dodrzania podmienok stanovenych v PD a kvalitnej realizacie.

Projektovana stavba spifia pozadované kritéria bezpe&nosti vyplyvajice z
prislusnych STN a EN za predpokladu dodrzania podmienok stanovenych v tejto
Casti PD a kvalitnej realizacie. Stavbou a stavebnymi Upravami nie je staticky
dotknuta okolita zastavba.

Podklady : Projekt pre stavebné povolenie (stavebna Cast).
Literatura : Nosné konstrukcie su navrhnuté podfa noriem:

— InZinierskogeologicka mapa SR
— geometricky plan
— ostatné suvisiace normy a predpisy (EC — ENV, STN — EN).

Vypracoval : Ing. Jan Miku§, Ing. Rastislav Mudry V Ziline 12 / 2016
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