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B1. Charakteristika Gzemia stavby

B1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Budova sa nachaddza na ulici Povazska v meste PieSt'any na parcele C-KN 1154, Stavebné Gpravy sa budl
realizovat’ vylutne v budove a na budove Materskej Skoly a taktiez v areéli materskej Skoly. Zariadenie staveniska
bude v blizkom okoli budovy(v areali materskej Skoly). Do zriadenia staveniska patri miesto pre stavebny vyt'ah,
pre unimobunku a kontajner na stavebny odpad. Budova je napojenda na existujice inzinierske siete, ktoré sa
nebude nijakym spdsobom menit. Uzemie je rovinatého charakteru. Pri akjchkolvek vykopovjch pracach je nutné
vytycenie inzinierskych sieti. Vstup do budovy je z viacerych vstupov, vedicich do tried a technického

a administrativneho dseku.

B1.2. Vykonané prieskumy a dosledky z nich vyplyvajice pre navrh stavby

Pre pozemok nebol vykonany inziniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum. V projekte neboli vykonané Ziadne sondy,
ktoré by zist'ovali kvalitu existujicich stien, stropov a podlah a ani jestvujicich zakladov!! V pripade zistenia inych

skutocnosti ako sl predpokladané v projekte je treba prekonzultovat' jednotflivé navrhy.

B1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

[1] Katastralna mapa , Geometricky plan
[2] Zameranie stavby projektantom

[3] PGvodny projekt budovy
B1.4 Priprava pre vystavbu

Stavba sa bude moct' realizovat’ po etapach tak, aby bola zabezpetend bezproblémova prevadzka skélky
v obmedzenom rezime. Stavba bude realizovana dodavatel'skym spGsobom. Stavenisko pre vystavbu bude odovzdané
stavebnikom a prevzaté zhotovitelom stavby v celom rozsahu a v jednom termine.

Pri odovzdani staveniska sa urCia miesta pre odber elekfrickej energie a vody pre stavebné Gcely. Miesto pre
odoberanie elektrickej energie (400V) je z rozvodnej skrine odkial sa bud( zariadenia potrebné pri stavebnych
Upravach napajat’.

Pred zapocatim stavebnych prac sa zariadi stavenisko. Umiestni sa unimobunka a velkokapacitny kontajner pevného
odpadu. Kontajnery budd pravidelne kazdy den odvazané. Stavenisko musi byt zabezpeCené pred vstupom
nepovolanych osob a najma deti Skolského zariadenia poCas prebiehajicich stavebnych dprav.

V ramci asanacnych prac je nutné vyblranie stresného plast'a az po Groven stropnej dosky, vyblranie dvernych a
okennych konstrukcii, klampiarskych a zamocnickych konstrukcii, vyblranie prestupov pre vzduchotechniku. Medzi
blranie je zaradené aj blranie Casti spevnenych ploch. Asanovand sut' sa bude vyvazat' na miesto na to urcené
mestom Piest'any. VSetky blracie (asanainé) prace na budove sa budl vykonavat' postupne a rucne s pouzitim

elektrického rucného naradia.
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B2. Urbanisticko-architektonické rieSenie a stavebnotechnické rieSenie stavby

B2.1 Urbanisticko-architektonické riesenie

Urbanisticky navrh vychadzal z investiiného zameru, ktory zabezpedil investor, a taktiez je podmieneny existujdcim
urbanistickym rieSenim arealu materskej Skoly.

Riesenim projektu si stavebné Upravy budovy, ktoré vyplyvaji z ciela projektu materskej Skoly, ktora sa bude
realizovat’  priamo na budove a spevnené odkvapové chodniky okolo budovy. Cielom projektu je znizenie
energefickej naroCnosti budovy a s tym slvisia stavebné Gpravy na budove materskej sSkoly. Pristup do budovy
materskej $koly (d'alej iba MS) je z viacerjch vstupov a svetovjch stran. Vstup do aredlu budovy je zo
severovjchodnej strany. Budova je tlenitého pddorysu pozostavajica z viacerych obdiznikov.

Rieseny objekt v s(GCasnosti slizi svojmu @Celu, avsak vzhladom na nové technické podmienky a nariadenia
a podmienku neustaleho znizovania energetickej narocnosti budov je potrebné vytvorit' stavebné dpravy a to.
komplexné zateplenie materskej Skoly vratane zakladov, fasady a strechy ( zniZenie energetickej narotnosti),
komplexné Gpravy a modernizacia elektroinstalacie a pripravy teplej vody, Uprava vykurovania, dobudovanie
vzduchotechniky- rekuperacia. Vychadzajic z energetického auditu a teplotechnického posidenia stavby objekt MS
nevyhovuje poziadavkam normy STN 73 0540-2:2012 a vzhladom na to je nutné urobit' opatrenia uvedené
v projektovej dokumentécii.

Osadenie budovy ostane povodné a navrhovanymi stavebnymi Gpravami sa nijak nebude menit',

Budova je zakomponovana do rovinatého terénu a je Ciastocne nepodpivnicend, jednopodlazna. Objekt je orientovany
severovychodnl stranu.

V navrhovanom stave sl navrhnuté aj také stavebné Gpravy(vyblranie schodikov pred vchodmi a urobenie nabehov
tak, aby stavba bola pristupna aj osobam s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie. Stavebnymi Upravami

sa splni pozadovany Standard pre budovy urcené Sirokej verejnosti.

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVYCH PODLAZI

> 1. NADZEMNE PODLAZIE:
Objekt je rozdeleny na tri samostatné celky poprepajané chodbami a technickym zazemim. Dve Casti objektu s

venované iba triedam s ich hygienickym zazemim. Trieda pozostava zo zadveria, umyvarne Satne, prepojeného
priestoru na hranie a spanie deti. V technickej ¢asti sa nachadza technické vybavenie Skdlky ( kotolna,
plynomerna, rozvodna). V administrativnej casti sa nachddza priestor pre riaditelku a kancelérie s hygienickym
zariadenim. Nedelitelnou sGCast'ou budovy je aj priestor pre kuchynu a jedalen. Jednotlivé priestory a celky si
spojené pomocou chodieb

V ramci stavebnotechnického rieSenia sa doplnia spevnené plochy- odkvapové chodniky v miestach vykopov ( ktoré

boli potrebné urobit' pre dodatoiné zaizolovanie stavby.

B2.2 Stavebnotechnické riesenie stavebnych Gprav SO 01

Domurovanie osteni: Pomocou porobeténovych tvarnic potrebnej hribky s prikotvenim o existujice
steny cez murivové spojky.

Zateplenie stien: Tepelna izolacia zakladov XPS hr. 150mm (A=0,032-0,034 W/mK) bodovym

prilepenim - kontaktny zateplovaci systém

Tepelna izolacia stien INP; kontaktny zateplovaci systém z mineralnej viny hr.
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200 mm (v niektorych Castiach min. 150 mm) (A=0,032-0,036 W/mK) bodovym
prilepenim a so zapustenymi kotvami

Tepelnd izolacia pre ostenia okien a dveri kontaktnym zateplovacim systémom

s mineralnou vlnou hr. 50 mm(resp. 150 mm podla PD),

Strecha Stresny plast' - mineralna vina hr. 250 mm (A =0,036 W/mK) + spadové dosky
(A =0,036 W/mK) o minimalnej hribke 50 mm+ atikové kliny z mineralnej viny.
Krytina- PVC folia pre ploché strechy + geotextilia

Zateplenie stropu: Tepelna izolacia hr. 100 mm (A =0,034 W/mK) + nutné zhotovenie parozabrany

strop, pre tepelnd izolaciu ju nutné vytvorit' konstrukciu z CD a UD profilov,
kvoli kotveniu parozabrany. + samostatné konstrukcia pre kazetovy strop
a kazety

Odizolovanie : Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti z asfaltovych pasov, pre zaklady +
nopova folia ako ochrana tepelnej izolacie zakladu

Okna, dvere zasklené Plastovy profil s pritlainym tesnenim Uf<1,0  W/m?K, Zasklenie

steny: s tepelnoizolaénym trojsklom Ugs<0,6 W/m?K, s celkovou priepustnostou

slneéného Ziarenia g= 58% (Uw celého okna = 1,0 W/m?K)

Sanacia betdnu Pouzitie sanacnych malt pre befton z adhéznym mostikom
Vzduchotechnika Rekuperacné jednotky pre odvetfranie celého priestoru
Vykurovanie Vyregulovanie systému a termostatizacia, vymena zasobnika TV za zasobnik

z tepelnym Cerpadlom

Elektroinstalacia: Komplexna vymena existujdcich zastaralych rozvodov, a vymena svietidiel za
dsporné
Odkvapové chodniky: V priestoroch okolo vstupov- betdnové plochy , v ostatnej casti okolo budovy

- chodnik tvoreny zo sStrku. Chodniky ohranicené parkovymi obrubnikmi.

B2.2 Technoldgia hlavnej vyroby, (prevadzky, vratane zariadeni umiestnenych vo volnom priestranstve

Objekt je nevyrobného charakteru.

B2.3 Poziadavky na dopravu

Dopravny pristup je existujici z miestnej komunikacie Povazska, ktora je napojena na miestnu komunikaciu.

B2.4 Upravy ploch a priestranstiev
Medzi Gpravu ploch je zahrnutd asanacia existujlcich odkvapovych chodnikov okolo budovy, pozostavajlce
z betdonovych ploch a dlazobnych kociek, a nasledne po zateplovacich pracach vytvorenie novych odkvapovych

chodnikov zo Strku a niektoré casti z betonu.
B2.5 Starostlivost' o Zivotné prostredie

Budova svojou prevadzkou nebude a ani neprodukuje ziadne Skodliviny a vzhladom na to nema negativny vplyv na
Zivotné prostredie. Splaskové vody sl odvadzané cez existujicu pripojku do verejnej kanalizacie. Budova je

prizemna stavba a netieni ostatné budovy.
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Denné osvetlenie a vetranie jednotlivjch priestorov je zabezpefované oknami dostatotnej velkosti a spifa tak

poziadavky STN EN 23 464-1 a poziadavky na osvetlenie v Skolach, dané vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva SR

¢. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach a poziadavkach na osvetlenie. Vetranie v soc. zariadeniach je riesené priamo

oknami. V novom stave bude vetranie regulované pomocou rekuperacie vzduchu. Modernizacia objektu nebude mat'

nepriaznivy vplyv na denné osvetlenie.

Vznikajici odpad z pouzitych stavebnych materidlov je potrebné zatriedit' podla

¢.1,Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €.365/2015 Z.z.):
Tabul'ka &.1: odpady podla Vyhlagky MZP SR £.365/2015 Z.z

katalogu odpadov (Priloha

Cislo Druh odpadu Kategoria Mnozstvo (f,1)
odpadu odpadu
Odpady vznikajdce pocas vystavby
080112 Odpadové farby a laky obsahujice organické rozpdst'adlad alebo iné nebezpecné latky iné ako | O 0,02 t
080111
15 Odpadové obaly , absobenty, handry na Cistenie, filtratny materidl a ochranné odevy inak
nespecifikované
15 01 Obaly (Vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu komunalnych odpadov)
150101 Obaly z papiera a lepenky 0 0,01t
150102 Obaly z plastov 0 0,02 t
150103 Obaly z dreva 0 10 ks palety
15 02 Absorbenty, filtracné materialy, handry na Cistenie a ochranné odevy
150203 | Absorbenty, filtratné materialy, handry na Cistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 | O 0,02 t
02
17 Stavebné odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych miest )
1701 Betdn, tehly, keramika, dlazdice, obkladatky a keramika 22,7112 t
170101 Betdn 255,332
170102 Tehly
170103 Obkladacky, dlazdice a keramika 28,19 t
170107 Zmesi alebo oddelené zlozky betdnu, tehél, obkladaliek obsahujice nebezpecné latky, iné ako | O 0,472
170106
1702 Drevo, sklo a plasty 20,34
170201 Drevo 0
17 04 Kovy 12,865
170405 | Zelezo a ocel 0
1708 Stavebny material na baze sadry 1,40 t
170802 | Stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 170802 0 1647 t
170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 0 263,08 t
170301 | BitGmenové zmesi obsahujice uhol'ny decht vzniknd pri frézovani 0 12,66 t
170302 | Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 170301
170504 | Zemina a kamenivo neobsahujice nebezpecné latky pri baracich pracach 9,518 t

Odpady typu N nebezpetny odpad sa musi odstranovat’ pomocou firmy ktord sa zaobera jeho likvidaciou. Okrem

vymenovaného odpadu bude vznikat' komunalny odpad ktory bude odvadzany v pravidelnych intevaloch.

B2.6 Starostlivost' o bezpecnost' prace a technickych zariadeni

Ochrana pred nebezpetnymi a Skodlivymi faktormi pracovného procesu a tym zabezpelenie bezpeCnosti prace sa

riadi poziadavkami obsiahnutymi v nasledovnych zakladnych predpisoch:

B.SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
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Zakon ¢. 311/2001 Zz Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov(Zakon ¢ 341/ 2011),

Zikon NR SR (.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci v zneni neskorsich predpisov,

Nariadenie vlady SR ¢ 395/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

Vyhléska SUBP ¢59/1982, ktorou sa urcuji zékladné poZiadavky na zaistenie bezpecnosti price a technickych zariadeni
v zneni neskorsich noviel(484/1990 Zb., 374/1990 Zb.)

Vyhlaska MPSVaR ¢.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni a v d'alsich vseobecne zaviznych pravnych predpisoch a nariadeniach na zaistenie BOZP.

Zkon ¢ 50/1976 Z.z. o dzemnom planovani a stavebnom poriadku ( stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov ( 237/
2000 Z.z., 532/2002 Z.z.)

Dalej pri realizdcii stavby je potrebné sa riadit' ustanoveniami zakotvenymi v normach :

STN 34 31 08 Bezpecnostné predpisy o zachadzani s elektrickymi zariadeniami osobami, bez

elektrotechnickej kvalifikacie,

STN 05 06 10 Bezpecnostné predpisy pre zvaranie plameriom a rezanie kyslikom,

STN 27 01 04 Zdvihacie zariadenie

STN 73 23 10 Prevadzanie murovanych konstrukcii,

STN 73 24 00 Prevadzania a kontrola beténovych konstrukcii,

STN 73 26 10 Prevadzanie ocel'ovych konstrukcii,

STN 73 31 50 Tesarske prace stavebné,

STN 73 81 06 Ochranné a zachytné konstrukcie,

STN 34 10 10 VSeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpecnym dotykovym napé&tim,

STN 92 0201-2 PoZiarna bezpecnost' stavieb — spolocné ustanovenia

B2.7 ProtipozZiarne zabezpetenie stavby

Podmienky na ochranu pred poziarmi ustanovuje zakon ¢. 314/2001 Z. z. Zakladné technické poziadavky na
protipoziarnu bezpeCnost' pri vystavbe a pri uzivani stavieb uvadza vyhlaska ¢ 94/2004 Z. z. Tieto predpisy
udavajli zakladné kritéria pre navrh protipoziarnych opatreni - poziarne riziko, velkost' poziarnych dsekov, Gnikové
cesty a odstupové vzdialenosti a poZiadavky na pristupové komunikacie na protipoziarny zésah. Sirka vozovky min.
3 m a Gnosnost' na zat'azenie jednou napravou vozidla min. 80 kN. V pripade poziaru je na stavenisko mozny
pristup zasahovych poziarnych vozidiel z ulice Ruzova a ulice Ticha. Upozorhujeme na povinnost' vybavit' vsSetky
budovy zariadenia staveniska, ako aj miesta, kde sa manipuluje s otvorenym ohnom hasiacimi pristrojmi podla
prislusnych poziarnych predpisov.

RieSend stavba je podla STN 73 0802 klasifikovana ako nevyrobna. Clenenie stavby na poZiarne Gseky ostava
povodné. Poziarne riziko poziarneho GUseku sa nemeni. V rieSenej stavbe nedochadza ku zmene Gcelu uzivania
jednotlivych priestorov, preto je uvaZované s pdvodnjm pottom oséb. Unikové cesty ostavaji pévodné bez zmeny.
Konstrukény celok stavby je nehorlavy. V ramci novovytvorenych stavebnych konstrukcii sd pouzité materialy s
reakciou na ohen A2 s1d0 - nehorlavé. V styku s terénom sa navrhuje tepelna izolacia (nenasiakava) triedy reakcie
na ohen aspon E v tepelnoizolatnom kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, d0.

Stavebné konstrukcie vyhovuji poziarnej odolnosti. Prijazd mobilnej hasitskej techniky je zabezpeceny po miestnej

komunikacii k vstupom. Miestna spevnena pristupova komunikacia konci blizsie ako 30,00 m od stavby.
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Vykurovanie sa nemeni ostadva povodné. Zmenou stavieb skupiny Il nie je opakované zvacSovanie stavby, resp.
poziarneho Gseku, t.z. Ze nevznikajd dodatocné poziadavky na zasobovanie vodou na hasenie poziarov.

PoCet hasiacich pristrojov sa nemeni ostava povodné osadenie.

B2.8 Zariadenie civilnej ochrany a jeho mierové vyuzitie
V objekte nie je rieSené zariadenie civilnej ochrany

B2.9 Stanovenie ochrannych pasiem

Projekt neriedi a nenaru$i existujice ochranné pasma. Uzemie vystavby sa nenachiddza v Ziadnom ochrannom pasme
charakteru ochrany prirody a ochrany kultirne cennych lokalit, pri vystavbe sa nezasahuje do chranenych
objektov.

B2.10 Koordinacné opatrenie v pripade inej sibeznej vystavby v priestore alebo blizkosti stavby

V blizkosti navrhovanej stavby sa neuvazuje so sdCasnou a s(beznou vystavbou inych objektov a stavieb, preto

nie je potrebné vytvarat' opatrenia na sdbeh stavieb.

B3. Biracie prace

V sdvislosti s projektom vznikaji blracie- asanacné prace. A to vyblranie stresnych konstrukcii po Uroven
stropnej dosky. Vybuaranie naslapnych povlakovych vrstiev, vybiranie vsetkych dvernych a okennych konstrukcii,

klampiarskych a zamocnickych konstrukcii, vybdranie prestupov pre vzduchotechniku.

B4. Zemné prace

S@Cast'ou stavebnych Gprav sG potrebné zemné prace V ramci objektu je nutné urobit' vykopové prace zateplenie
zakladov budovy. Vykop sa urobi do hibky 0,9 m pod upravenj terén. Nasledne sa urobia nové odkvapové

chodniky, ktoré budd ohranicené parkovymi obrubnikmi.

B5. Podzemna voda

Pri zemnych pracach neddjde k styku s podzemnou vodou.

B6. Kanalizacia

V danej lokalite je vybudovand verejna kanalizacia. Odvadzanie splaskovych vod je rieSené napojenim na existujicu
pripojku, cez existujice arealové rozvody splaskovej kanalizacie vedenych okolo objektu. Stavebnymi Gpravami
nerobime zasah do kanalizacného systému. V ramci stavebnych Gprav dojde k vymene vetracich hlavic
umiestnenych na streche.

Dazd'ova voda bude odvedena cez nové vpuste umiestnené na streche, ktoré sa osadia do existujlcich potrubi pre
kanalizaciu.

V ramci projektu je potrebné napojenie rekuperacnych jednotiek a zalstenie odvodu kondenzu do existujlcej

splaskovej kanalizacie.

B?. Zasobovanie vodou

Budova je zasobovana pitnou vodou z existujlcej pripojky z verejného vodovodu. V ramci projektu je nutné urobit
napojenie rekuperacnych jednotiek na studend vodu, z existujiceho rozvodu studenej vody. VSetky ostatné rozvody

studenej vody ostan( bezo zmien.
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B8. Teplo a paliva

Povodnad vykurovacia s(stava pozostava z plynovej kotolne a vykurovacej slstavy s panelovymi
vykurovacimi telesami napojenymi na zdroj tepla cez ocelové rozvody vedené v energokanaloch. V plynovej kotolni
sl osadené tri zavesené plynové kotle Geminox THRi 10-50C, kazdy o vykone 49,5kW. Teplota vykurovacej vody je
regulovana pomocou ekvitermickej regulacie ALBATROS 2 s regulatorom radu RVS 63.243 zabudovanej v rozvadzaCi
RM1. Teplota v objekte je riadend aj pomocou dialkového ovladania. Poistné zariadenie kotolne ostava nezmenené -
tlakova expanzna nadoba 200l. Odvod spalin je do komina. Na pripravu teplej vody slizi plynovy zasobnikovy
ohrievat 300 umiestneny v miestnosti kotolne.

Plynové kotle si zapojené v kaskade na anuloid, na ktory je napojend vykurovacia s(stava s sStyrmi
vetvami a jednou rezervnou. Kazdy kotol ma vlastné Cerpadlo v kotlovom okruhu. Obeh teplonosnej latky vo
vykurovacej sGstave zabezpeCuje obehové Cerpadlo MAGNA3 40-80 F -2ks (jedno Cerpadlo je 100% zaloha)
Navrhované je hydraulické vyregulovanie slstavy pomocou regulainych ventilov, termostatickych hlavic
instalovanych na vykurovacie telesa a zonovej bezdrotovej regulacie s displejom.

Zonova regulacia pozostava z bezdrétového zonového regulatora, ktory uzatvara zonové ventily so servopohonom
alebo elekfronické hlavice (instalovane na vykurovacom telese) na zaklade snimania teploty v miestnosti (zbne)
pomocou bezdrétovej izbovej jednotky s displejom. Zonova requlacia bude nahradzat' existujlci izbovy termostat s
dialkovym ovladanim.

Vykurovacia sdstava je rozdelend na sStyri vykurovacie vetvy. Lezaty rozvod je vedeny v energokanaloch pod
podlahou. Pre spravne fungovanie zonovej regulacie bolo potrebné vyhotovit' na niektorych miestach (vid' PD.)
nové rozvody - napojenie skupiny vykurovacich telies rovnakej zony z jedného miesta, tak aby bolo mozne na
privode do zdny instalovat' zonovy ventil. Nové rozvody budl vyhotovené z uhlikovej ocele. V najvyssich miestach
slstavy budl osadené automatické odvzdusnovacie ventily alebo manudlne odvzdusnovacie ventily, tak aby sa dala
sGstava odvzdusnit. V najnizsich miestach sdstavy budl osadené vytokové kohity, gulového kohidty alebo
gul'ového kohl(ty s odvodnenim, tak aby sa sidstava dala vypustit. Zonové dvojcestné ventily typ VC sd vybavené
servopohonmy 230V napojenymi na reguldciu cez relé jednotku 5A. Zonové ventily uzatvaraji privod vykurovacej
vody do zony. Na rozdel'ovaCi budd insStalované nové vyvazovacie ventily s meracou clonou

Vsetky rozvody v technickej miestnosti budl izolované tepelnou izolaciou na baze PE prislusnej hribky podla PD.
Existujlce vykurovacie telesa sG vyhovujice panelové prevazne dvojradové s botnym pripojenim. Vsetky
vykurovacie telesa ostand zachované.

Priprava teplej vody

Priprava teplej vody bude riesend pomocou tepelného Cerpadla vzduch/voda. V miestnosti kotolne bude osadené
tepelné cerpadlo so zasobnikom teplej vody 450 litrov.
V miestnosti kotolne bude nahradeny povodny zasobnikovy ohrievat s objemom 300 litrov za novy zasobnikovy

ohrievat so zabudovanym tepelnym cerpadlom vzduch/voda s objemom 450 litrov.

B9. Rozvod elektrickej energie

Budova je napojend na existujicu elektrickG pripojku. Slcast'ou projektu je rekonstrukcia existujicej svetelnej
a zasuvkovej instalacie a uzemnenie. Vzhladom na to, Ze existujice rozvody sd zhotovené hlinikovymi vodicmi
a kablami, ktoré v miestach pripojené a svorkovani sd znatne opotrebované a opalené a nespifiaji naroky STN
33 200

V sdvislosti z elektroinstalaciou je nutné vymenit' aj celé osvetlenie, za Gsporné LED svietidld s automatickym

stmievanim.
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Zasuvkové a svetelné obvody budl vyhotovené z

- istiaceho rozvadzata RH, umiestneného na INP, IP40, vyzbroj inovovat'

- istiaceho rozvadzata RKU, umiestneného na INP, pre kuchynu, privod z RH: CYKY-J 5x25 z neho bude zhotovend
instalacia kuchyne - vid' projekt elektroinstalacie

- istiaceho rozvadzaca RP, umiestneného na INP, privod z RH: CYKY-J 5x16Na istenie obvodov pred pret'azenim

a skratmi sG v rozvadzacoch pouzité istice s menovitymi hodnotami prvkov udanymi vo vykresovej casti.

Svetelnd instalacia: InStalacia bude vykonana plochymi medenymi kablami CYKY a CYKYlo - J,0 3,45x 15 mm2.

Bude vedend prevazne v podhlade. Ovladdanie jednotlivych svetelnych obvodov bude vykonané jednopolovymi
spinatmi umiestnenymi vo vyske 15 m nad podlahou, pripadne nad droviou jestvujiceho obkladu tak, aby neboli
prekryvané nabytkom, alebo dverami.

V miestnostiach herni, v ktorych sa uvazuje permanentny vyskyt osdob, bude za spinaCom zaradeny pohybovy
senzor s pritomnostnou funkciou na regulaciu intenzity osvetlenia v zavislosti od denného svetla. Na
komunikacnych priestoroch a socialnych zariadeniach bude spinanie najmd prostrednictvom senzoru

Zasuvkova instalacia a instalacia technoldgie v kuchyni:_Zasuvkové obvody budd vyhotovené kablom CYKY a
CYKYlo -J 3x2,5 mm? - v pripade zasuviek 230V/16, V kuchyni v stredovom ostrovCeku instalované povrchové
zasuvky na konzole. Zvedenie v inStalacnej rirke. Pripojenie elektrickych spotrebitov a pristrojov treba previest'
podla STN 33 21 80,.. Elektroinstalaciu v kGpelni treba previest' podla STN 33 2007:2002. Zasuvku v kipelni treba
montovat' v zéne lll. min. 1,5 m od drovne podlahy.

Bleskozvod:

Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom pri poruche je zabezpecena:-

samocinnym odpojenim napajania v sieti TN-S podla STN 33 2000-4-41.2007 ¢l.413.1, ochranny pristroj - v nasom
pripade istic

doplnkovym pospéajanim podla STN 33 2000-4-41:2007 ¢l. 415.2,,-realizuje sa , ak nie je mozné dosiahndt

v stanovenom case samocinné odpojenie.

doplnkovou ochranou pradovym chranicom podl'a

Ochrana pred Gcinkami statickej elektriny: rozsah opatreni zavisi od pravdepodobnosti vyskytu elektrickych

nabojov a pravdepodobnosti vyskytu nebezpecného prostredia.

Ochrana pre drazom atmosferickou elektrinou rozdeluje na vonkajsiu ochranu pred bleskom a vndtornd ochranu

pred bleskom.

Vnatorna ochrana: V objekte budd nainstalované tieto stupne ochrany. Stupen ,T1" a ,T2" bude v hlavnom
rozvadzadi RH. Vstupujice vedenia slabopridu budl vybavené vlastnymi ochr. prvkami. Vsetky vodivé potrubia
vstupujlce do objektu, ako aj vSetky kovové vodivé prvky v budove, najmd rovody vody, plynu, vykurovania...
musia byt' vodivo pripojené na hlavnd pripojnicu vyrovnania potencialov PVP prostrednictvom HO7V-U 1x25 z.z.,
ktord bude umiestnena v RH . Svorkovnica bude pripojend na uzemnenie - pomocou zemniacich tyci.

Vonkajsia ochrana:

Na predmetnej streche objektu je jestvujica sGstava, pozostavajica z piatich zvodov. Sistava sa v celosti
demontuje a po stavebnych Gpravach sa nainstaluje nova zberna sdstava. ZemniCe zostan( zachované. K nim sa
nova zberna slstava napoji pomococu skGSobnych svoriek v krabici KO 125, ktora bude ulozend v zatepleni objektu
min 0,6 m nad terénom. VSetky zvody musia byt ocislované.

Pokial' nebude mozné dodrzat' min. vzdialenost' zvodov od el. instalacie v objekte, budl pouzité izolované zvodové

vodi¢e HVI, alebo bude urCend ina trasa el. vedenia v objekte pripadne presunutie zvodu, tak aby bola dodrzana
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min. ochranna vzdialenost’. Vzdialenost' zvodu od el. inStalacie vo vzduchu musi byt min. 0,75 m, pri vzdialenosti od

el. instalacie v murive 15 m.

B10. Ostatni energia

Projekt neriesi tito Cast'

B11. Vonkajsie osvetlenie

Projekt neriesi vonkajsie osvetlenie.

B12. Oznamovacie zariadenia a slabopridové rozvody

Projekt neriesi oznamovacie zariadenia a slaboprddové rozvody. Jestvujice slabopridové rozvody je nutné
zachovat'.

B13. Vzduchotechnika a chladenie

REKUPERACIA A VETRANIE : Utelom navrhu vzduchotechniky je zabezpetenie vetrania pri modernizacii budovy materskej koly,

a znizenia energetickej naro¢nosti budovy. Navrh vzduchotechniky je rozdeleny na vetranie kuchyne a jednotlivych tried.
Triedy

Vetranie priestorov skolky zabezpeCuji dve VZT rekuperacné jednotky osadené na streche objektu. Rekuperacné

jednotky zabezpeCujd privod minimalneho mnozstva Cerstvého vzduchu pre miestnosti tried, toaliet a umyvarky.

Vetranie priestorov skélky je riesené rovnotlakom. Vetranie bude zabezpeCené pre kazd( triedu samostatne.

Jednotka nasava Cerstvy vzduch v exteriéry, filtruje, ohreje rekuperaciou, podla potreby dohreje el.

dohrevom. Odvod vzduchu je priamo z triedy ktory sa filtruje rekuperuje a vyfukuje do vonkajSieho prostredia. Na

znizenie hluCnosti s vlozené do privodného a odvodného potrubia flmie hluku. V triedach je distriblcia vzduchu

cez privodné vyustky a reguldciou vo vertikalnom a horizontadlnom smere. Odvod vzduchu je cez anemostaty osadené v
sadrokartonovej Casti a cez tanierové ventily v miestnosti hygieny v podhlade rastra.Jednotka obsahuje obtok na vyuzivanie
systému freecooling. Vetracia jednotka obsahuje doskovy rekuperator. Ovladanie rekuperatnej jednotky bude umiestnené v
triede bez moznosti zasahu deti.

VETRANIE KUCHYNE:

Vetranie kuchyne bolo zabezpetené odvodnym ventilatorom. Jestvujdci ventilator bude demontovany.

Navrhnuty je digestor nad spotrebi¢mi v celej dizke a's presahom min 200mm. Digestor obsahuje lapace tukov,

osvetlenie. Odvod vzduchu bude zabezpecovat' ventilator umiestneny v kuchyni pod stropom. Odpadny vzduch

z kuchyne bude vyvedeny fasadu a vyfukovany do exteriéru cez vyfukovy kus s O(kosom. Na stene v interiéry bude
uzatvaracia tesna klapka na zamedzenie spatného prddenia vzduchu s ovladanim na servo s vratnou pruzinou.

Vykon vzduchotechniky bude mozné regulovat’ podla potreby. Riadenie bude podla potreby rucne. Odsavanie nad grilom bude
zabezpeCovat' ventilator aj pre velky digestor, avSak bude cez servopohon s vratnou pruzinou. Vetranie kuchyne bude
splist'ane nepravidelne, len podla potreby personadlu. Pouzitie novych a jestvujlcich distribuénych elementov neprekroci
hygienickymi predpismi stanovené hodnoty hluku, pre pracoviska podobného charakteru. Na privod a odvod vzduchu sd

navrhnuté potrubné tlmice hluku

B14. Iné pripadne nadzemné vedenia

Pri objekte sa nachadza telekomunikatné vedenie, v ramci projektu sa nerobi Ziaden zasah.

B15. PoZiadavky na sicinnost' strojov a zariadeni technického a technologického vybavenia stavby.

Projekt neriesi tGto Cast’. Stavba je nevyrobného charakteru

Vysvetlivky
——————————————— ETAPA 2
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