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1. Uvod

Projektova dokumenticia rie$i protipoziarnu bezpecnost stavby ,,ZniZenie energetickej
ndrocnosti budovy MS Povaiskd, Piest’any“. Stavba je rieSena podl'a vyhlasky STN 73 0802.
Stavba bude sluzit na edukacné ucely. lde o dodato¢né zateplenie stavby pomocou kontaktného
zatepl'ovacieho systému na baze mineralnej viny, vymena okien, dveri, a pod., ktoré je podl'a STN
73 0834 zaradené¢ do skupiny II s uplatnenim Specifickych poziadaviek protipoziarnej bezpecnosti.
Riesena stavba je podl'a STN 73 0802 klasifikovana ako nevyrobna.

2. Charakteristika stavby

Ide o0 jednopodlaznu stavbu s plochou strechou. Blizsie informacie st v dokumentacii stavebnej Casti
»Sprievodna sprava a suhrnna technicka sprava®.

3. Zoznam pouzitych noriem a predpisov

o . . . Oznacenie
Cislo predpisu Nazov predpisu v texte
STN 73 0802 Poziarna bezpecnost’ stavieb. Spolo¢né ustanovenia L, 802
STN 73 0821 Poziarna b?zpecnost stavieb. Poziarna odolnost’ stavebnych 821
konstrukcii
STN 73 0834 Poziarna bezpecnost’ stavieb. Zmeny stavieb.
STN 92 0202 - 1 Poziarna bezpecnost stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi 202-1°
pristrojmi ”
STN 92 0241 Poziarna bezpecnost’ stavieb. Obsadenie stavieb osobami 241
Xg;?glgz ;/I Z SR o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov , 699
o technickych podmienkach a poziadavkach na protipoziarnu
. bezpecnost’ pri instalacii a prevadzkovani palivového spotrebica,
ng}?gl(;? ;/I\Z/ SR elektrotepelného spotrebica a zariadenia ustredného vykurovania 401
o a pri vystavbe a pouzivani komina a dymovodu a o lehotach ich
Cistenia a vykonavania kontrol
ggg?ggg é\/l § SR o materskej Skole ,306

4. Clenenie stavby na poZiarne usek

Clenenie stavby na poziarne Useky ostava povodné.

5. Urcenie poziarneho rizika

Poziarne riziko poziarnych usekov sa nemeni.
» Konstrukény celok stavby je nehorPavy. PoZiarna vyska stavby je h = 0,000 m.

6. Urcenie poZiadaviek na konStrukcie stavby

V ramci novovytvorenych stavebnych konstrukeii su pouzité materialy s reakciou na oheit A2 s1d0 -
nehorlavé. V styku s terénom najviac do vysky 600 mm sa navrhuje tepelna izolacia (nenasiakava)



triedy reakcie na ohen aspon E v tepelnoizolanom kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen aspoi
A2-s1, d0. Podla ¢l. 6.2.7.5.1 STN 73 0802/Z2:2015 ak sa na vonkajsi tepelnoizola¢ny kontaktny
systém triedy reakcie na ohen A2-sl1, dO na nehorlavej obvodovej stene nie su d’alSie poziadavky
poziarnej bezpecnosti stavby. Skladby jednotlivych stavebnych konstrukcii sa uvadzaja v technickej
sprave a na vykresoch architektonickej Casti. Stavebné konstrukcie vyhovuju poziarnej odolnosti.

7. Zabezpecenie evakudcie 0so0b a urcenie poZiadaviek na unikoyvé cesty

V rieSenej stavbe nedochédza ku principidlnej zmene ucelu uzivania jednotlivych priestorov, preto je
uvazované s povodnym poctom osdb. Unikové cesty ostavaji pdvodné bez zmeny.

8. Urcenie odstupovych vzdialenosti

Odstupy sa neposudzujii z dovodu, Ze sa nezvicsil obostavany priestor stavby, nezvicsili sa Sirky
a vysky poziarne otvorenych ploch a nahodné poziarne zatazenie v poziarnom useku je menej ako
50 kg.m™.

9. Urcenie poZiarnobezpecnostnych opatreni a zariadeni na zdsah

Pristupova komunikacia
Prijazd mobilnej hasi¢skej techniky je zabezpeCeny po miestnej komunikacii k vstupom. Miestna
spevnena pristupova komunikacia kon¢i blizsie ako 30,00 m od stavby.

Vykurovanie a vetranie stavby
Vykurovanie sa nemeni ostava povodné. V posudzovanej stavbe sa uvazuje s prirodzenym vetranim
prostrednictvom otvaravych dveri a okien.

Voda pre hasebné ucely
Zmenou stavieb skupiny II nie je opakované zvédcSovanie stavby, resp. poziarneho useku, t. z. Ze
nevznikaju dodatocné poziadavky na zdsobovanie vodou na hasenie poziarov.

Hasiace pristroje
Pocet hasiacich pristrojov sa nemeni ostava povodné osadenie.

10. Zaver

V technickej sprave su zdokumentované poziadavky protipoziarnej bezpecnosti z hl'adiska tychto
zakladnych faktorov:

- moznosti bezpecného uniku 0sob,

- zabranenie Sirenia poziaru medzi poziarnymi usekmi v stavbe a mimo stavbu,

- uspesnu lokalizaciu poziaru a umoznenie uspesSného zasahu hasi¢skym jednotkam.
KazZdu zmenu pri realizacii stavby, oproti povodnému poZiarno - bezpecnostnému rieSeniu, na ktory
je spracovanad tdto technickd sprdva, je nutné pre jednat’ so Specialistom PO!
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