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1. UVOD:

IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov projektu: ZNIZENIE  ENERGETICKEJ ~ NAROCNOSTI  BUDOVY
MATERSKEJ SKOLY PovaZské, Piest'any.

Miesto stavby: K.Q. Piest'any
Cislo parcely C-KN 1154

Kraj: Trnavsky

Investor: MESTO Piest'any

Charakter stavby: Modernizacia

Kategdria stavby: Budova pre Skolstvo

Stupefi PD : Dokumentacia pre realizaciu STAVBY

Vypracoval: Img. Marian Bacmanak, Ing. Pavol Makara

Datum: 12/2016

1.2. ZAKLADNE UDAJE STAVBY - POVODNY STAV

Projekt riesi stavebné Upravy za Ucelom zniZenia energetickej naro¢nosti budovy Materskej Skoly- Ruzova v
suvislosti so zakonom ¢. 555/2005 Z.z- O energetickej hospodarnosti budov (v zneni neskorsich predpisov) a s tym
suvisia tepelnotechnické a technické poZiadavky na budovu. PoZiadavkou objednavatela bolo aby sa na budovy
urobili také stavebné Upravy aby bola stavba energeticky ¢o najviac Usporna a taktiez sa dodal budove novy
architektonicky rdz, pretoZe existujlci stav je po energetickej a taktiez aj architektonickej stranke nevyhovujuci.
Cielom projektu je zniZenie energetickej naro¢nosti budovy existujicej materskej Skoly (dalej iba Skélka)a to
celkovou obnovou budovy, tykajucou sa- architektury, vykurovania, elektroinstalacii a vybavenia budovy o prvky
na ziskavanie energie z obnovitelnych zdrojov.

Znizenie energetickej narocnosti budovy v suvisi so zakonom ¢. 555/2005 Z.z- O energetickej hospodarnosti budov
s tym suvisia tepelno-technické a technické poziadavky. Vychadzajuc z energetického auditu je nutné konstatovat,
Ze objekt materskej skoly nevyhovel ustanoveniam normy STN 73 0540-2(2012) pre vypocet potreby tepla na
vykurovanie objektu a jeho energetickd naro¢nost vysoko prevysuje normové hodnoty, pre dany typ a spdsob

vyuzivania objektu.

VYCHODISKOVE PODKLADY A TECHNICKE PODKLADY

- stavebné vykresy v digitalnej forme;

- konzultacia projektanta so zadavatelom;

- zakony, vyhlasky, nariadenia vlady SR a technické normy;

- obhliadka jestvujuceho stavu a zhodnotenie su¢asného stavu
- vykresova dokumentacia poskytnuta HIPom

- legenda zariadeni + podklady pre profesie
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2. TECHNICKY POPIS:

2.1. Projektovéa dokumentacia riesi vetranie pri interierovych stavebnych Upravach:

- Vetranie s rekuperaciou tried

- Odsdvanie par z kuchyne

2.2 PRE CINNOST VZT ZARIADENI SU K DISPOZiCIl NASLEDOVNE DRUHY ENERGl:

- elektricka ............... 3x400V,50Hz; 1x230V, 50 Hz

Navrh vzduchotechniky vychadzal z platnych hygienickych predpisov a noriem, hlavne :

1.

o vk Ww

STN EN 13779 Vetranie nebytovych budov VSeobecné pozZiadavky na vetracie a klimatizacné
zariadenia

STN EN 12097 Vetranie budov Vzduchovody PoZiadavky na sucasti vzduchovodov na udrzbu
systémov potrubnej siete

STN EN 1507 Vetranie budov kovové hranaté vzduchovody PoZiadavky na pevnost tesnost

STN 73 0802 Poziarna bezpecnost stavieb - spolo¢né ustanovenia
STN 73 0872 Ochrana stavieb proti Sireniu poziaru vzduchotechnickym zariadenim
Vyhlaska 94/2004, ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri

vystavbe a pri uZivani stavieb v zneni neskorsich predpisov (Uplné znenie z novelami ¢. 307/2007
Z.z.a¢. 225/20012 Z.z)

Z.z. 259/2008 o podrobnostiach o poZiadavkach na vnutorné prostredie budov a o minimalnych
poziadavkach na byty nizSieho Standardu a na ubytovacie zariadenia

8. Zakon ¢.596/2002 o ochrane zdravia fudi

9. Vyhlaska ¢. 326/2002 ktorou sa stanovuju najvyssie pripustné hodnoty zdraviu

10.
11.

12.

13.

14.

Skodlivych faktorov vo vnutornom ovzdusi budov
Nariadenie vlady SR ¢.40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

Zakon ¢&. 309 / 1991 Zb. z., v zneni zakona ¢.218/19927b., zakona ¢.148/19947.z. a zakona
¢.256/19957.z., zakona ¢.393/19987.z., zakona ¢.459/2000 Z.z. a zakona ¢.478/2002 Z.z.0
ochrane ovzdusia pred znedcistujucimi latkami a Nariadenia vlady SR ¢.92/19967Z.z.v zneni
Nariadenia vlady SR ¢.473/2000 Z.z. o ochrane ovzdusia pred znecistujucimi latkami

STN EN 15242 Vetranie budov. Vypoctové metddy na stanovenie prietoku vzduchu v
budovach vratane infiltracie

STN EN 13779 Vetranie nebytovych priestorov. Vseobecné poziadavky na vetracie a
klimatiza¢né zariadenia

STN EN 15251 Vstupné parametre vnutorného prostredia na navrh a hodnotenie
energetickej hospodarnosti budov zamerané na kvalitu vnutorného

vzduchu, tepelné prostredie, osvetlenie, hluk.
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3.1. VYPOCTOVE HODNOTY

Vonkajsia vypoctova minimdlna teplota -Zima -12 °C
-Leto 32°C
Absolutna vlhkost’ vonkajsieho vzduchu pri zim. prevadzke 1.5g/kg

Vetranie nerieSi nahradu tepelné straty objektu.

Uéel vzduchotechnického zariadenia:
- zabezpecit pozadovanu kvalitu prostredia
- nezabezpecuje vykurovanie

- nezabezpecuje chladenie

Technické riesenie vetrania

- navrhnuté VTZ zariadenie zasobuje privodom cerstvého vzduchu a odvodom vzduchu zény s
pobytom deti, toalety a umyvarku

- odvodom vzduchu z kuchyne

Strana
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Stanovenie vzduchového vykonu :

Intenzity vymeny vzduchu — podla vyhlasky MZSR 259/2008 prilohy ¢.2, tabul’ky 5

Nazov
C. miestnosti | plocha | sv. | objem | poC. | Teplota | mn. | vym. . . Prietok vzduchu tlak.pomer
Cerstvy Cerstvy Vymena pod-rovn-
m. miest. | vyS. | miest |osdb |zima|leto| na | vzd. vzduch vzduch vzduchu Privod pre
— . Odvod
vypocet (v€. cirk.)
0s. |navrh| vypoCet Nxx 0s/xm3/ n/x névrh tlak
m3.h-
- - m?2 m mé Josob| °C |oC | ' | x.h m3.h-1 m3.h-1 m3.h-1 m3.h' | md.ht
Skolka
Ruzova

106 Umyvarka 18,00 2,75 495| 8 22 15 | 3,0 148,5 120,0 3,0 150,00| 30,0| rovnotlak
107 WC deti 7,25 2,75 199 8 22 15 2,5 498 120,0 6,5 130,0 | rovnotlak
108 a?gsqﬁost, 4770|275 | 1312| 15 | 20 20 | 50 655,9 300,0 34 450,00 | 450,0| pretiak
109 Herfia 50,90 (2,75 | 140,0| 15 20 20 | 50 699,9 300,0 3,2 450,00 | 450,0| podtlak
113 Spologenskam | 34,00| 2,75 935| 15 20 20 | 50 467,5 300,0 3,7 350,00 350,0| podtlak

Spolu 1400,00 | 1410,0
106 Umyvarka 18,00 | 2,75 495| 8 22 15 | 3,0 148,5 120,0 3,0 150,00 30,0| rovnotlak
107 WC deti 7,25 2,75 199 8 22 15 2,5 49,8 120,0 6,5 130,0 | rovnotlak
108 a?gsqﬁost, 47,70| 2,75 | 1312 15 | 20 20 | 50 655, 300,0 34 450,00| 450,0| pretlak
109 Herfa 50,90 (2,75 | 140,0| 15 20 20 | 50 699,9 300,0 3,2 450,00 450,0| podtlak
113 Spolocenskam | 34,00| 2,75 935| 15 20 20 | 50 4675 300,0 3,7 350,00 350,0| podtlak

Spolu 1400,00 | 1410,0




4. POPIS NAVRHU VZDUCHOTECHNIKY:
VETRANIE TRIED:

Vetranie priestorov $kolky zabezpecuju dve VZT rekuperaéné jednotky osadené na streche objektu. Rek.
jednotky zabezpecuju privod minimalneho mnozstva ¢erstvého vzduchu pre miestnosti tried, toaliet a umyvarky.

Vetranie priestorov $kolky je rieSené rovnotlakom. Vetranie bude zabezpecené pre kazdu triedu samostatne.

Jednotka nasava cerstvy vzduch v exteriéry, filtruje, ohreje rekuperaciou, podla potreby dohreje el.
dohrevom. Odvod vzduchu je priamo z triedy ktory sa filtruje rekuperuje a vyfukuje do vonkajsieho prostredia. Na
znizenie hluénosti su vloZzené do privodného a odvodného potrubia timice hluku. V triedach je distribucia vzduchu
cez privodné vyustky a reguldciou vo vertikalnom a horizontdlnom smere. Osadené su v znizenej sadrokarténovej
Casti. Odvod vzduchu je cez anemostaty osadené v sadrokartonovej Casti a cez tanierové ventily v miestnosti
hygieny v podhlade rastra. Napojenie privodnych vyustiek je priamo na potrubi cez nastavec. Na kazdej odbocke
uréenej na odvod vzduchu je reguldtor konstantného prietoku vzduchu. Vsetko privodné potrubie bude tepelne
izolované. Jednotka obsahuje obtok na vyuzivanie systému freecooling. Vetracia jednotka obsahuje doskovy
rekuperator. Ovladanie rekuperacnej jednotky bude umiestnené v triede bez moznosti zasahu deti. Znizena ¢ast
sadrokartonu v ktorej st umiestnené distribuéné prvky je rozmiestnenie potrebné skoordinovat s architekttrou.
Jednotky budu naprogramované na tyzdenny rezim. Kazda jednotka bude mat na nasavani a vyfuku uzatvaraciu
klapku so servopohonom s vratnou pruzinou. Tam kde dochddza ku kolizii potrubi, bude nutnd koordindcia so
stavebnou castou az po buracich stavebnych pracach, kedy bude moziné privodné aodvodné potrubie
skoordinovat. Dodavatel vzduchotechniky musi zrealizovat rozvod komunika¢ného kablu kovladacu. Trasu
kabeldZze bude potrebné uréit pocas realizacie po stavebnych buracich pracach, ked sa uréi umiestnenie

nastenného ovladaca.

Kompaktna VZT jednotka vo vonkajSom prevedeni:

Privodny EC ventilator, odvodny EC ventilator, filter F7 na privode, filter G4 na odvode, doskovy
protiprudny rekuperator, 4x kruhové hrdlo f300x300, riadiaca jednotka, ovladac,

Vzduchovy vykon 1130m3/h

MaR obsahuje aj diferenéné snimace na filtre.

doskovy rekuperator - vykon leto 83%

doskovy rekuperator - vykon zima 91%

El. dohrev 6000W

VETRANIE KUCHYNE:

Vetranie kuchyne bolo zabezpedené odvodnym ventildtorom. Jestvujlici ventildtor bude demontovany.
Navrhnuty je digestor je nad spotrebi¢mi celej dizke a s presahom min 200mm. Digestor obsahuje lapace tukov,
osvetlenie. Odvod vzduchu bude zabezpecovat ventilator umiestneny v kuchyni pod stropom. Odpadny vzduch
z kuchyne bude vyvedeny fasadu a vyfukovany do exteriéru cez vyfukovy kus s Ukosom. Na stene v interiéry bude
uzatvaracia tesna klapka na zamedzenie spatného prudenia vzduchu s ovladanim na servo s vratnou pruzinou. El.
napajanie azaroven ovladanie ventilatora bude so skrinky umiestnenej v kuchyni. Presné umiestnenie bude
upresnené pocas realizacie s dodavatelom kuchyne a stavby. Vykon vzduchotechniky bude mozné regulovat podla
potreby. Riadenie bude podla potreby rucne. Vetranie kuchyne bude spustane nepravidelne, len podla potreby

personalu.




3. SPOTREBY ENERGIE
Technické vykonové parametre su uvedené v zozname strojov a zariadeni. VSetky dalej udané

hodnoty su uvedené pri koeficiente sucasnosti chodu 1. Jedna sa len o nové zariadenia.

3.1 Spotreba el. energie 400V, 230V, 50Hz chod sucasnosti 1

Vsetky prikony st uvedené v tabulke zariadeni.

3.2 Vykurovacia voda 80/60

Nie je

4.0. POTRUBIE S PRISLUSENSTVOM

Vzt potrubie bude zhotovené z pozinkovaného plechu sk.l, podla ON 12 0404, ON 12 0311. Stvorhranné vzt
potrubie bude vystuzené ,Z, prelamovanim.

Odvodné potrubie z digestora bude celotmelené a vyspadované smerom k digestoru.

5.0 PROTIPOZIARNA OCHRANA

Navrhované zariadenie reSpektuje STN 73 0872 a suvisiace.

6.0 IZOLACIE

Na potrubné rozvody je nutné poufZit nasledovné druhy izolacii:

Iz 1 — tepelna izolacia privodu a odvodu vzduchu pre rekuperacni jednotku 30mm s Al féliou do vonkajsieho
prostredia

Iz 2 - tepelnd izolacia privodu vzduchu vedeného v interiéry 15mm s Al foliou

Iz 3 - tepelnd izolacia odvodu vzduchu vedeného v interiéry 15mm s Al foliou od steny do 3bm potrubia

7.0 NATERY
- bezné potrubie je povrchovo upravené (komaxit, pozinkovanie), resp. su z PUR a nevyzZaduju si

dalSiu povrchovu upravu.
8.0 BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Za bezpecnost pri praci je zodpovedny objednavatel v zmysle platnych predpisov, respektive
veduci montér, vykonavajlici montaz vzduchotechniky.. Vzdy bude potrebné udrziavat okolie

pracovného priestoru v Cistote.
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9.0 PROTIHLUKOVE OPATRENIA

PouZitie novych a jestvujucich distribucnych elementov neprekroci hygienickymi predpismi
stanovené hodnoty hluku, pre pracoviska podobného charakteru. Na privod a odvod vzduchu su

navrhnuté potrubné timice hluku.

10.0 POZIADAVKY PRE NAVAZUJUCE PROFESIE

11 1041 STAVEBNE UPRAVY

- prierazy, vyspravky po prierazoch pre vzt. potrubie

1.2 10.2 ZDRAVOTECHNIKA

- odvod kondenzatu z rekuperacnych jednotiek

10.3 VYKUROVANIE
- nie su

10.4 SILNOPRUD A MAR
- privod silnoprudu pre odvodny ventilator v kuchyni

- privod silnoprudu pre el. ohrievac urceny pre rekuperacné jednotky
- privod silnoprudu pre rekuperaéné jednotky
VZDUCHOTECHNIKA ZABEZPECUJE:

- demontaz jestvujucej vzduchotechniky kuchyne
- montaz jednotiek

- vzt potrubia a ich komponentov

- dopojenie ventilatorov a ovladania digestora

- dopojenie rekuperacnych jednotiek

- individualne skusky

- komplexné skusky

- skuSobna prevadzka

Pred demontdZou vSetkych zariadeni, rozvodov a distribu¢nych elementov je nutné zdokumentovat' ich stav. Pri
demontazi nesmie déjst’ k poSkodeniu inych zariadeni. VSetky zariadenia su pred demontédZou v prevadzke, pod
napatim a napojeny na systém MaR.

Nakoflko je to rekonstrukcia je dodavatel a montazna organizacia povinny vzdy najprv preverit rozmery a dosledne

prekontrolovat navrhnutu trasu.
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Poznamka:

1. Realizacia bude prebiehat’ za prevadzky. V prevadzke budu ¢€idla EPS.

2. Nakolko sa jedna o obnovu jestvujucej starSej budovy je nutné predpokladat, Ze v procese vystavby

mdZe nastat skutonost, Ze projekt nebude koreSpondovat s niektorymi stavebnymi prvkami objektu. V tomto
pripade je nutné o danej skuto¢nosti informovat hlavného architekta stavby ako aj projektanta ¢asti VZT.

3. Prierazy v stene sa mdzu zmenit nakolko neboli vykonané sondy.

4. Krizovanie potrubi je nutné koordinovat' so stavebnou ¢astou

5. Pred objednanim zariadeni je nutné potvrdit napajanie silnopridu s dodavatelom elektro 230V/400V.

11.0 ZAVER
Projekt je vypracovany v zmysle platnych predpisov.
V Bratislave, december 2016

Vypracoval : Ing. Pavol Makara
Ing. Marian Bacmarnak

NAVRH OCELOVYCH POMOCNYCH KONSTRUKCIi PRE ZAVESENIE A UKOTVENIE
STAVEBNYCH ELEMENTOV A TECHNICKEHO VYBAVENIA OBJEKTU NIE JE
SUCASTOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOSKUMENTACIE! REALIZACNY PROJEKT
NENAHRADZA  DIELENSKU DOKUMENTACIU JEDNOTLIVYCH OCELOVYCH
KONSTRUKCII.

Stranal
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