
- ZATEPLENIE JE POTREBNÉ UROBIŤ PODĽA STN 732902
- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA STAVBY
- DODRŽIAVAŤ PRESNÉ MONTÁŽNE POSTUPY DODÁVATEĽOV STAVBY, A TECHNICKÉ LISTY VÝROBCOV MATERIÁLOV
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Parkový obrubník 
v betónovom lôžku C 16/20
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VYSVETLIVKY
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PUR PENA, RESP. PAROPRIEPUSTNÁ 
KOMPRIMAČNÁ PÁSKA ILLBRUCK 
TP652 ILLMOD TRIO + VEĽKOSŤ 
M 8- 33

ZATEPLENIE NADPRAŽIA- KONTAKTNÝ 
ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNEJ VLNY

2 ODKVAPOVÁ LIŠTA

OSB DOSKA HR. 15 mm

ZÁVETERNÁ LIŠTA

5 ATIKOVÝ KLIN

6 KONŠTRUKCIA NA ZVÝŠENIE ATIKY

7

8
9

VONK. PARAPET - POPLAST.PLECH

10 EXTERIÉROVÉ TESNENIE-  PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA 
( NAPR. EXT.FÓLIA ILLBRUCK)

11 OKENNÁ KONŠTRUKCIA (TYP POZRI 
VÝPIS OKENNÝCH A DVERNÝCH KONŠT.)

12 VNÚTORNÝ PLASTOVÝ PARAPET

PUR PENA

KOTVIACE SKRUTKY PRE TEPELNÚ IZOLÁCIU A HYDROIZOLÁCIU
KOTVY URČIŤ PODLA TECH. LISTOV DODÁVATEĽOV S PRIHLIADNUTÍM NA UMIESTNENIE BUDOVY
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INTERIÉROVÉ TESNENIE-  PAROTESNÁ
FÓLIA ( HLINÍKOVÁ FÓLIA) ( NAPR. INTERIEROVÁ FÓLIA ILLBRUCK)
CELOOBVODOVÉ KOVANIE OKIEN , ŠÍRKA 16 mm
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KOTVIACA SKRUTKA VRUT Ø 10 mm

nerezová L kotva

priečka

KOTVENIE DOMUROVANIA OSTENIA K EXIST. STENE 
klinec
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OSADENIE VIĎ 
DETAIL OSTENIA
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POPLASTOVANÝ PLECH
HR. 0,8 m DL. 150 mm

POPLASTOVANÝ PLECH
HR. 0,8 m

KONŠTRUKCIA NA ZVÝŠENIE ATIKY
VYTMELENIE 
POLYURRETÁNOVÝ TMEL

D11 St1

DOTEPLENIE OKOLO VSETKÝCH OBVODOVÝCH STIEN
MIN. VLNA HR . 100 mm š. 0,2m

S1a

OSADENIE VIĎ 
DETAIL OSTENIA

DOTEPLENIE OKOLO VSETKÝCH OBVODOVÝCH STIEN
MIN. VLNA HR . 100 mm š. 0,2m

VYTMELENIE 
POLYURRETÁNOVÝ TMEL

KOTVENIE 
HYDROIZOLÁCIE

DETAIL UKONČENIA HYDROIZOLÁCIE 
PRI KOMÍNE M1:2

S2

S3

S1

DETAIL KOTVENIE TVÁRNICE HR. 200 mm

LEPIACA MALTA

D11

S3

S1

S2

- PVC KRYTINA - MECHANICKY KOTVENÁ A LEPENÁ 
- GEOTEXTÍLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA- mechanicky kotvená
- SPÁDOVÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY
- EXIST. STROPNÁ KONŠTRUKCIA
- LEPIACA MALTA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MV + ROŠT Z CD A UD PROFILOV
- PAROZÁBRANA ( =MIN. 500000)
- SÁDROKATÓNOVÝ PODHĽAD HR. 15 mm 

- 2,0 mm

- 250 mm
- 50 mm
- 250 mm
- 4 mm
- 100 mm
- 
- 50 mm

STRECHA- NEVETRANÁ- SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽADSt1

S1

L PROFIL podľa typu otvoru

ULOŽENIE SO STENY

BETÓNOVÉ LÔŽKO 70 MM

L PROFIL PODĽA TYPU OTVORU

KOTVENIE

TEPLOVZDUŠNÝ ZVAR
POPLASTOVANÝ PLECH HR. 0,6 mm

HYDROIZOLÁCIA
VYTIAHNÚŤ MIN. 20 CM 
NAD ÚROVEŇ STRECHY

SEPARACNÁ TEXTÍLIA

P2A

SOKEL- POD TERÉNOM

ZATEPLENIE STIEN
- SILIKON-AKRYLÁTOVÁ OMIETKA
- LEPIACA MALTA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY
- LEPIACA MALTA
- OMIETKA VPC
- SENDVIČOVÉ MURIVO
- OMIETKA VPC

- 3 mm
- 4 mm
- 200 mm
- 4 mm
-
- 250 mm
- 

SOKEL
- 4 mm
- 4 mm
- 150 mm
- 4 mm
- 4 mm
- 
10 mm
-
250mm
-

- MOZAIKOVÁ OMIETKA- MARMOLIT
- LEPIACA MALTA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS
- LEPIACA MALTA
- 2X ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- SANAČNÁ MALTA
- OMIETKA VPC
- SENDVIČOVÉ MURIVO
- OMIETKO VPC

- NOPOVÁ FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS
- LEPIACA MALTA
- 2X ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- SANAČNÁ MALTA
- KAMENNÝ ZÁKLAD, RESP. ZÁKLAD Z BETÓNU

- 8 mm
- 150 mm
- 4 mm
- 4 mm
- 
10 mm
-

ZATEPLENIE STIEN
- SILIKON-AKRYLÁTOVÁ OMIETKA
- LEPIACA MALTA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY
- LEPIACA MALTA
- ATIKA, RESP. ŽELEZOBETÓN

- 3 mm
- 4 mm
- 200 mm
- 4 mm

P2A
- RIEČNY ŠTRK- OKRASNÝ 4-16 mm
- ŠTRKRODRVA FRAKCIE 0-32 mm

ODKVAPOVÝ CHODNÍK
- 150 mm
- 650 mm

EXIST. OC. RÚRKA- UTESNENIE OTVORU 
V ATIKE  POMOCOU PUR PENY

KONŠTRUKCIA PRE KAZETOVÝ STROP

UD PROFIL

KOTVIACA TECHNIKA- ZÁLEŽÍ OD VÝŠKY PODHĽADU 
(DRÔT Z OKOM, RÝCHLOZÁVEC )

CD PROFIL
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Schéma prekrývania výstužnej mriežky pri atike
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SCHÉMA PREKRÝVANIA VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY- SOKEL

25
0

45
0

250

47
0

10
0

200 150

20
0

70
0

20
0

350
350

150200

52
0

250

120

15

70

140

200

DETAIL C
ATIKA + NADPRAŽIE DOMUROVANIE HR. 200 MM

10
50

DETAIL A
ATIKA + NADPRAŽIE DOMUROVANIE HR. 50 MM
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DETAIL B
DETAIL PRI ZÁKLADE

POZNÁMKY
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SCHÉMA VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY- ukončenie KZS- ostenie
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0

Rohový profil

SCHÉMA PREKRÝVANIA VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY- OSTENIE

SOKLOVÝ PROFIL
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SKLADBA VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY- sokel 

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODĽA PARAGRAFU 5 ODS. č.618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENÍ ARCHITEKTONICKÝM DIELOM. NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH 
DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S DIELOM JE TRESTNÝ PODĽA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZÁKONA č. 300/2005 TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ
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