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pripojiť relé jednotku na REG
REG2 bezdrotovo riadi RJ a EH

INŠTALÁCIA VYVAŽOVACÍCH VENTILOV S MERACOU CLONOU

VETVA 1.  1050kg/h (NAPOJENIE STUPACÍCH ROZVODOV 11,12,13,14,15) 
VETVA 2.  1050kg/h  (NAPOJENIE STUPACÍCH ROZVODOV 4,5,6,8,9) 
VETVA 3.  754kg/h  (NAPOJENIE STUPACÍCH ROZVODOV 10,16,17,18)
VETVA 4.  612kg/h  (NAPOJENIE STUPACÍCH ROZVODOV 1,2,3)

NASTAVENIE HMOTNOSTNÉHO PRIETOKU NA "RV":

POZN. HMOTNOSTNÉ PRIETOKY BOLI URČENÉ NA ZÁKLADE NAPOJENIA
EXIST. VYKUROVACÍCH TELIES NA ENERGOKANÁLY VEDENÉ V PODLAHE,
PODĽA POVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. NIE JE MOŽNÉ SPRAVNE
URČIŤ PRIPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES NA KONKRETNU VETVU. 
OVERIŤ PRI REALIZÁCIÍ POSTUPNÝM SPÍNANÍM JEDNOTLIVÝCH VETIEV.

RJ

AK SA ZISTÍ ZMENA VZHĽADOM NA NÁVRH, TAK JE POTREBNÉ PREPOČITAŤ 
HMOTNOSTNÉ PRIETOKY.
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