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ATIA + NADPRAZIE DOMUROVANEE HR. 200 MM

VYTMELENE
POLYURRETANOVY TMEL
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(® KONSTRUKCIA NA ZVYSENIE ATIKY

Schéma prekrivania vistuznej mriezky pri atike
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DETAIL A

ATIKA + NADPRAZIE DOMUROVANIE

Q-

HR. 50 MM

POPLASTOVANY PLECH
HR. 0,8 m DL. 150 mm
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; DOTEPLENEE OKOLO VSETKYCH 0BVODOVYCH STEN

MN. VLNA HR . 100 mm §. 0,2m

0S
DETAIL OSTENIA

DENE VIO

L2

@

B

(=4
N,

O G

DETAIL B

DETAL PRI ZAKLADE
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é DOTEPLENIE OKOLO VSETKYCH OBVODOVYCH STEN
MIN. VLNA HR . 100 mm $. 0,2m

OSADENEE VIO
DETAIL OSTENIA

SCHEMA PREKRYVANIA VYSTUZNEJ MRIEZKY- SOKEL

250

DETAIL UKONCENIA HYDROIZOLACE
PRI KOMINE M1:2

/
/ VYTHELENE
POLYURRETANOVY THEL

TEPLOVZDUSNY ZVAR

KOTVENE
HYDROIZOLACIE

SEPARACNA TEXTILIA

HYDROIZOLACIA
VYTIAHNOT MIN. 20 CM
NAD UROVEN STRECHY

PARAPET

/

DETAIL KOTVENIE TVARNIEE HR. 200 mm

LEPIACA MALTA

KOTVENIE
L PROFIL podla typu otvoru

L PROFIL PODLA TYPU OTVORU

BETONOVE LOZKO 70 MM

KOTVENIE DOMUROVANIA OSTENIA K EXIST. STENE

POPLASTOVANY PLECH HR. 0,6 mm
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Q ZATEPLENIE STIEN

il @ STRECHA- NEVETRANA- SADROKARTONOVY PODHLAD

- SILIKON-AKRYLATOVA OMIETKA -3mm - PVC KRYTINA - MECHANICKY KOTVENA A LEPENA - 2,0 mnf
- LEPIACA MALTA + VYSTUINA SEETKA - & mm - GEOTEXTILIA )
~ TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY - 200 mm - TEPELNA IZOLACIA - MINERALNA VLNA- mechanicky kotvend - 250 m
_ LEPIACA MALTA . - SPADOVE DOSKY Z MINERALNEJ VLNY - 50 mm
- s o
- SENDVICOVE MURIVO - B0 mm - TEPELNA 1ZOLACIA MV + ROST Z CD A UD PROFILOV - 100 md
- OMETKA VPC - - PAROZABRANA [u=MIN. 500000) -

@ SOKEL - SADROKATONOVY PODHLAD HR. 15 mm ~50 mm
- MOZAKOVA OMETKA- MARMOLIT -4 mm @ ZATEPLENE STIEN
- ?Ei'gm Mle;J:[l; szingNA SIETA - i’sg‘m - SILIKON-AKRYLATOVA OMETKA ~3mm
. EACA HALTA . i n - LEPIACA MALTA + VYSTUINA SETKA - 4 mm
. X ASEALTOVA HYOROIZOLACIA } . nn - TEPELNA 1Z0LACIA Z MINERALNEJ VLNY - 200 mm
- PENETRAENY NATER o - LEPIACA MALTA -4 nm
i S ) - ATIKA, RESP. ZELEZOBETON
- SANACNA MALTA 10 mm
- OMETKA VPC - (P2) QDKVAPOVY CHODNIK
- SENDVICOVE MURIVO 250mm - RIECNY $TRK- OKRASNY 4-16 mm - 150 mm
- OMETKO vPC - - STRKRODRVA FRAKCIE 0-32 mm - 650 mm

@ SOKEL- POD TERENOM
- NOPOVA FOLIA -8 mm
- TEPELNA IZOLACIA Z XPS 150 mm
- LEPIACA MALTA ~hmm
- 2X ASFALTOVA HYDROIZOLACIA - L mm
_ PENETRACNY NATER -
- SANACNA MALTA 10 mm

SCHEMA VYSTUZNEJ MRIEZKY- ukontenie KZS- ostenie

- KAMENNY ZAKLAD, RESP. ZAKLAD Z BETONU -

VYSVETLIVKY

@ ZATEPLENIE NADPRAZIA- KONTAKTNY
ZATEPLOVACI SYSTEM Z MINERALNEJ VLNY

(@) onkvapova LSTA

(3) 058 DOSKA HR. 15

(&) ZAVETERNA LISTA

(5) ATKOVY KLN

@ KONSTRUKCIA NA ZVYSENE ATIKY

@ EXIST. 0C. RORKA- UTESNENIE OTVORU
V ATIKE POMOCOU PUR PENY

. VONK. PARAPET - POPLAST PLECH

@ PUR PENA

@ EXTERIEROVE TESNENIE- PAROPRIEPUSTNA FOLIA
( NAPR. EXTFOLIA ILLBRUCK)

OKENNA KONSTRUKCIA (TYP POZRI
@ VNOTORNY PLASTOVY PARAPET

PUR PENA, RESP. PAROPRIEPUSTNA

KOMPRIMACNA PASKA ILLBRUCK

TP652 ILLMOD TRIO + VELKOST

M§- 33

KOTVIACE SKRUTKY PRE TEPELNU 1ZOLACIU A HYDROIZOLACIU

KOTVY URCIT PODLA TECH. LISTOV DODAVATELOV S PRIHLIADNUTIM NA UMIESTNENIE BUDOVY

@ KONSTRUKCIA PRE KAZETOVY STROP

@ INTERIEROVE TESNENIE- PAROTESNA
FOLIA ( HLINIKOVA FOLIA) ( NAPR. INTERIEROVA FOLIA ILLBRUCK)

@ CELOOBVODOVE KOVANEE OKIEN , SIRKA 16 mm

KUTVIAEA SKRUTKA VRUT 2 10 mm
(D PROFIL UD PROFIL

KOTVIACA TECHNIKA- ZALEZI 0D VYSKY PODHLADU
(DROT Z OKOM, RYCHLOZAVEC )

VYPIS OKENNYCH A DVERNYCH KONST.)

POZNAMKY

- ZATEPLENEE JE POTREBNE UROBIT PODLA STN 732902
- REALIZACNY PROJEKT NENAHRADZA VYROBNU A DIELENSKU DOKUMENTACIU ZHOTOVITELA STAVBY
- DODRZIAVAT PRESNE MONTAZNE POSTUPY DODAVATELOV STAVBY, A TECHNICKE LISTY VYROBLOV MATERIALOV

prekryvanie
min. 100 mm

EPS

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

ARCHART s.r.o

www.VizualizacieStavieb.sk

018 41, DUBNICA NAD VAHOM
OBRANCOV MIERU 344/2

Ing. MARCEL ZS(JKA, PhD.
Janka Krala 48/43, 936 01 Sahy

AUTOR PROJEKTU :

IC0: 47834099 [DIE: SK 2024110169

ARCHART s.r.o
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VYPRACOVAL : Ing. Zdenka Mat'agova DATUM: 12/2016
SCHEMA PREKRYVANIA VYSTUZNE) MRIEZKY- OSTENEE | INVESTOR : MESTO STAVBY : PROJEKT PRE
————— 1 MESTO PIESTANY MATERSKA SKOLA Povazska k446/1, 921 01 Piestany ,
3[ P Namestie SNP 3, 921 45 Piedtany ki 1156 PESTANY STUPEN P.D.: STAVEBNE POVOLENIE
) ‘ NAZOV PROJEKTU: A REALIZACIU
Rohouf profi__ 4 INIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY MS POVAZSKA, PIESTANY [proresia: ARCHITEKTORA
77777777 - STAVEBNY OBJEKT: MIERKA: C.VYKRESU:
$01.01 - BUDOVA MATERSKEJ SKOLY
NAZOV VYKRESU:
NOVY STAV- DETAILY 115 NS_O6

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE PODLA PARAGRAFU 5 0DS. £.618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENT ARCHITEKTONICKYM DIELOM. NEOPRAVNENY ZASAH
DO AUTORSKYCH PRAV SUVISIACICH S DIELOM JE TRESTNY PODLA PARAGRAFU 283 0DS. 1 ZAKONA & 300/2005 TRESTNEHO ZAKONA V PLNOM ZNENI
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