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A.1 |ldentifikatné (daje

Nazov projektu: ZNIZENIE  ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY MATERSKEJ
SKOLY POVAZSKA - PIESTANY.

Miesto stavby: K.Q. Piest'any
Cislo parcely C-KN 1154

Kraj: Trnavsky

Investor: Mesto Piest'any

Charakter stavby: Modernizacia

Kategoria stavby: Budova pre skolstvo

Stupen PD : Dokumentacia stavebné povolenie a realizaciu stavby

Vypracoval: Ing. Zdenka Mat'agovs,

Datum: 12/2016

A.2 Zakladné Gdaje charakterizujice stavbu

Projekt riesi stavebné Gpravy za (Celom znizenia energetickej narocnosti budovy Materskej Skoly-
Povazska budovy v sdvislosti so zdkonom ¢. 555/2005 Z.z- O energetickej hospodarnosti budov s tym sGvisia
tepelnotechnické a technické poziadavky na budovu . Poziadavkou objednavatela bolo aby sa na budovy urobili také
stavebné Gpravy aby bola stavba energeticky Co najviac Usporna a taktiez sa dodal budove novy architektonicky
raz, pretoze existujici stav je po energetickej a taktiez aj architektonickej stranke nevyhovujici. Materska skola
sa nachadza na ulici Povazska, v meste Piest'any na parcele C-KN 1154. Budova materskej Skoly ma svoj Gcel
a funkciu ustanovené v § 28 ods. 1 zakona ¢. 245/2008 Z. z. o vychove a vzdeldvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich, podla ktorého sldzi ako budova pre predskolsk( pripravu deti.

Materskd sSkola je v povodnom rieseni nepodpivnicend, jednopodlazna s plochou strechou. Podorysny tvar
objektu je zloZeny z viacerjch obdiznikovych Casti s celkovymi rozmermi priblizne 40x35 m. Objekt je napojeny na
existujice inzZinierske siete. Budova je pristupna z miestnej komunikacie ul. Povazska. Budova mé viacero vstupov,
ktoré vedd do samostatnych celkov - triedy, technické zazemie. Vnidtorny areal skdlky je zatravneny a vybaveny
chodnikmi, zelenymi plochami a ihriskom.

V povodnom rieseni pozostava budova z 2 tried, kde triedy pozostavaji zo spalne, Satne pre deti
a umyvarne ( celkom pre 46 deti). Dalej sa tu nachadza technické , hygienické a administrativne zazemie budovy.
Realizaciou projektu nedojde k zmene dispozicie. Budovu v povodnom rieseni tvori panelova stavba postavena v 70.
rokoch, kde obvodovy plast’ tvoria panelové sendvicové steny hrdbky 250 mm - 350 mm s vnltornou tepelnou
izolaciou hr. 70 mm a vonkajSou vapenno cementovou omietkou. Nosné steny pozostavaji z keramickych tvarnic
a panelovych stien Objekt je zastreseny jednoplast'ovou plochou strechou odvetranou. Stropy sG z tvorené zo
stropnych panelov. Zaklady sd predpoklad pasy z prostého betdonu prekladané kamenom.

Za (celom znizenia celkovej energetickej narocnosti budovy existujicej materskej sSkoly (d'alej iba Skélka )
je nutné urobit' celkovd obnovou budovy, tykajicou sa- architektdry, vykurovania, pripravy teplej vody a

elektroinstalacil.
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Vychadzajic z energetického auditu je nutné konstatovat, Ze objekt materskej sSkoly nevyhovel ustanoveniam
normy STN 73 0540-2(2012) pre vypolet potreby tepla na vykurovanie objektu a jeho energetickd narocnost
vysoko prevysuje normové hodnoty, pre dany typ a sposob vyuZzivania objektu.

Vzhladom na to, ze existujici stav je z teplo-technického hl'adiska podla STN 73 0540-2 (2012)
nevyhovujdci, je nutné urobit' nasledovné Gpravy a to: zateplit' celd stavbu kontaktnym zateplovacim systémom so
zapustenymi kotvami s tepelnou izolaciou z minerdlnej vlny hr. 200 mm s tym sdvisi aj obkopanie  budovy
a zateplenie zakladu pomocou XPS hr. 150 mm do hibky 0,9 m pod terénom, zateplenie strednej kon$trukcie
tepelnou izolaciou z mineralnej vlny hr. 250 mmm (+ min 50 mm spadové dosky z mineralnej vlny), so zateplenim
strechy slvisi aj zateplenie stropu na 1NP, ktory je stGcast' strechy- mineralnou vlnou hr. 100 mm (pred tepelnd
izolaciu je nutné dat' parozabranu) a vytfvorenie kazetového resp. sadrokatdnového podhladu (podla typu
miestnosti).

V zavislosti s celkovym zatepleni budovy sd nutné aj d'alSie stavebné dpravy a to: Existujice stresné
konstrukcie sa odstrania na Groven nosnej stropnej konstrukcie, vzhladom na stav a hmotnost' existujiceho
stresného plast'a a premoCenie existujicich stresnych vrstiev. Pridanim novych izolainych vrstiev na takdto
strechu by sme nijakym spGsobom nedosiahli vysusenie existujicich vrstiev. Pridanim novych vrstiev na star(
strechu, by sme dosiahli jednak uzavretie kondenzacie v konstrukcii a jednak prit'azenie stropnej konstrukcie, ¢o by

stavbe neprospelo. Existujice stresné konstrukcie sG jednoplast'ové z odvetranim cez fasadu. Po vytvoreni novych

vrstiev dosiahneme jednoplastové stresné konstrukcie. Vizhladom na prace kfore budd prebiehafv inferiéri budovy

Nemenej dolezitym faktorom  pri znizovani energetickej naroCnosti je vymena vSetkych otvorovych

konstrukcii v obalke budovy, ktoré je potrebné menit', jednak vzhladom na to Ze uz s niektoré nevyhovujice (
drevené oknd, sklobetdny) a nespifiaji teplo technické vlastnosti, a jednak vzhladom na to, 7e je nutné urobit’
znizenie svetlej vysky, kvoli zatepleniu podhladu. Existujice okenné konstrukcie (drevené s jednoduchym sklom
a plastové z dvojsklom) sa vymenia za moderné plastové oknd s tepelnoizolacnym trojsklom.

Dal&imi stavebnymi Gpravami, ktoré vyplyvaji v slvislosti zo zniZovanim energetickej narotnosti je sanacia
betonovych panelov (obvodové steny), v niektorych miestach fasady sa nachaddza zdegradovany panel az tak ze je
vidiet' vystuz, toto je nutné najskor vypravit' a az nasledne zateplovat'

Daléim faktorom pre znizovanie energetickej narotnosti a taktiez vzhladom aj na zastaralost' je aj celkova
rekonstrukcia elektrickych rozvodov v celej budove. Jestvujice rozvody sd zhotovené hlinikovymi vodicmi a kablami,
ktoré v miestach pripojené a svorkovani sl znatne opotrebované a opalené a nespifiaji naroky STN 33 200.V
slvislosti z elektroinstalaciou je nutné vymenit' aj celé osvetlenie, za {sporné LED svietidla s automatickym
stmievanim. V ramci tohto zésahu bude nutné vypravit' omietky, obklady a kompletne vymalovat priestory celej
- K zlepSeniu energetickej efektivnosti prispeje aj vymena zasobnika na TV za zasobnik z tepelnym
¢erpadlom, vyregulovanie celého vykurovacieho systému a termostatizacia. Je potrebné osadit' aj nové kryty pre
radiatory, kvoli ochrane ventilov. Kvoli zabezpeCeniu plynulej vymeny vzduchu a zabraneniu nedcelnému vetraniu
ruéne sG do budovy navrhnuté rekuperacné jednotky (navrhované kvoli spatnému ziskavaniu vzduchu), ¢im sa znizZi
potreba fepla na vykurovanie.

Budova je pristupna vzdy pomocou jedného schodika, ktory sa pri stavebnych pracach sdvisiacich zo
zateplovanim zakladu a tvorbe nového okapového chodnika nahradi vyspadovanim spevnenej plochy pred vstupmi,
tak aby budova spifiala poZiadavky vyhlaky MZP SR & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o

vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie.
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Nové odkvapové chodniky budd vytvorené pomocou Strku, a ohraniené parkovym obrubnikom. V miestach vstupov

budd spevnené plochy tvorené asfaltovou plochou.

A.2.1 Technické parametre budovy

S0 01

Bdranie

Navrhovany stav / Dostavba

Zrealizovana dprava

Vybdranie skladby stresného plast'u (nosna
konstrukcia ostava) vybdranie vpusti

a existujdcich vetracich
azbestocementovych hlavic odvetrania
kanalizacie, osekanie osteni, osekanie
existujlcich degradovanych omietok fasady,
vybiranie odkvapovych chodnikov a vykop
zeminy , osekanie interiérovych omietok
potrebnych pre vedenie novych rozvodov
elektriny, bdranie prierazov pre vedenie
vzduchotechniky, vybdranie okennych

a dvernych konstrukcii nachadzajicich sa

v obélke budovy. Demontaz vedenia
elektriny a prislusnych rozvadzacov.
Demontaz bleskozvodu. Demontaz zasobnika

na TUV.

Zateplenie obvodového plasta
systémom z MV, zateplenie zakladov
systémom z XPS, vymena
exteriérovych okien a dveri za
plastové s izolacnym 3-sklom,
vyspravenie a \ymalovanie
vndtornych priestaray, vymena
stresného plasta za zateplovaci
systém z MV s novymi vpustami

a odvetranim kanalizacie.
Dobudovanie kompletnej
elektroinstalacie so svietidlami

a kazetovymi alebo SDK stropmi.
Montaz bleskozvodu. Hydrostaticka
regulacia vykurovacieho systému

s inteligentnou regulaciou, vymena
zésobnika na TUV za zasobnik

z tepelnym cCerpadlom. Vybudovanie
VZT (rekuperacie vzduchu v triedach

a digestory v kuchyni) Sanacia

beténu.

Pocet nadzemnych 1
podlazi 7
Uzitkova plocha 755,3 m? Ostava nezmenena
Zastavana plocha : 718,36 m? 815,46 m?
Obostavany objem: 35495 m’ 378,45 m’
Svetla vyska podlaZi: 1NP: 2,910 m INP: 2,71 m
Konstrukcna vyska . .

1NP: 3,6 m Ostava nezmenena

podlazi:

Vyska BUDOVY
Vyska prizemia :

Sklon strechy :
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3,58 m- max vyska
+ 0,000 = + 0,200 m nad Grovnou chodnika

Plocha strecha

Znizenie energetickej narotnosti budovy MS Povazska, Pie&tany

3,62 m- max vyska
Ostava nezmenena- vybudovanie
nabehov pred vstupmi

Plochad strecha 1,5° 3,0%
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A.3 Vychodiskové podklady

[1 Ako podklad pre vypracovanie projektu slizili daje o stavebnom pozemku a poziadavky a pripomienky investora.

[2] Zameranie skutkového stavu

[3] PGvodna projektova dokumentacia

[4] Obhliadka stavby projektanfom a stafikom

(5] PrislGchajice vyhlasky , zakony a normy.

[6] Katastralna mapa

[7] STN 01 3420 Vykresy pozemnych stavieb. Spolocné poziadavky a kreslenie

[8] Kreslenie stavebnych konstrukcii, Mikulds, Ol&h, Mikulasova (3. Vydanie)

A.L Clenenie stavby na previdzkové sibory a stavebné objekty

Stavba je tlenend na stavebné objekty:
SO 01 Budova materskej skoly

SO 011 Architektonicko- stavebné riesenie
SO 01.2 Statika

SO 01.3 Vzduchotechnika

SO 01.4 Vykurovanie

SO 015 Elektroinstalacia

SO 01.6 Bleskozvod

SO 01.7 Protipoziarna bezpetnost’

A5. Vecné a casové vazby stavby na okolitd vystavbu, slvisiace investicie

Stavba nemé ziaden nepriaznivy vplyv na okolitld vystavbu a nie je Casovo viazana na okolitd vystavbu.
Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné zabezpelit' aby sa v jej blizkosti nepohybovali l'udia a najma deti

predskolského zariadenia, ktory sa priamo nepodielaji na vystavbe

A.6. Prehl'ad uzivatelov a prevadzkovatelov

Prevadzkovatel'om, uzivatelom a majitelom stavby bude investor - Mesto Piest'any

Vysvetlivky
_______________ ETAPA 2
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A.7 Fotodokumentacia skutkového stavu
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