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LEGENDA ZNAGENIA: -
150 m3/h MNOZSW? PRIVADZANEHO REZ A—A SUPLEX 1500 Wl EcooV
HH HORNA HRANA POTRUBIA V mm ' '
DH SPODNA HRANA POTRUBIA V mm | 2560 OHR'EVAlc B 400V/S0Hz
<— PRIVOD A ODVOD VZDUCHU 500 500 505 TH20-4315-1500 /
——— SPIRO POTRUBIE sk.| N .
ND  NIZKOTLAKE PREVEDENIE POTRUBIA — NIZKOTLAKE o . | | | | | | \@ /
A TRIEDA TESNOSTI POTRUBIA V ZMYSLE STN EN 12237 — PRIVOD A ODVOD VZDUCHU URCENY 500 3 _”
KOTVENIE POTRUBIA: > = e
— VZT. POTRUBIE KOTVIT V ZMYSLE TECH. DOK. VYROBCU ZAVESNEHO MATERIALU, ALE ROZOSTUP MAX. 2m. 2 S S— —
NA ZAMEDZENIE PRENOSU VIBRACI DO STAV. KONStTR. JE POTREBNE ULOZENIE NA PRUZNYCH ZAVESOCH - N— :
CEZ PRYZOVU PODLOZKU - N . 2l Jo olJo olJo olJo olJo olJo olJo olJo olJo o
iz3 — TEPELNA IZOLACIA 35mm S Al féliou do vonkaj$ieho prostredia = N\PNa
iz1—2 — TEPELNA IZOLACIA 15mm S Al fdliou 00N T —1 —1 —— :'o | r— ] s
L 1415 f!?v 1250 f!% 1250 f!% 1250 !u°>
POZNAMKY: ] 51 | iso)! 560 |
1. PODORYSNE UMIESTNENIE DIGESTORA PODLA SPOTREBICOV =
2. 0DVODVZDUCHU UKONCENY ZVUKOVO IZOLOVANOU HADICOU o
— 3. VSETKO PRIVODNE POTRUBIE ZAIZOLOVAT 15mm napr. IZOFLEX | = —
L. PRESNE OSADENIE ODVODNEHO ANEMOSTATU A PRIVODNEJ VYUSTKY SKOORDINOVAT S VYKRESOM STAVBY
5 ZAVESY DO STROPU MUSIA BYT USPOSOBENE NA STROPNE PANELY
6. TYP STRESNYCH PODSTAVCOV MUSIBYT ODSUHLASENY DODAVATELOM STRECHY ]
7. UMIESTNENIE NASTENNYCH OVLADACOV NA REKUPERACNE JEDNOTKY, VENTILATORA DIGESTOROV ODSUHLASI INVESTOR S ——— e
S BUDUCIM UZ{VATELOM N
8. POTRUBIE VESAT CO NAJVYSSIE OD STROPU, AVSAK TAK ABY NEDOCHADZALO K STYKU PRIRUBY POTRUBIA \
SO STROPNOU KONSTRUKCIOU ] k
| 9. STRED POTRUBIA VEDENEHO CEZ TRIEDU JE NUTNE Z KOORDINOVAT S ARCHTEKTUROU %\ N L
10. KABELAZ MEDZI NASTENNYM OVLADACOM A JEDNOTKOU RELAIZUJE DODAVATEL VZT
11. UMIESTNENIE MASTENNEHO OVLADACA URCI INVESTOR A OBSLUHA
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— NAZOV PROJEKTU: —
ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY MATERSKEJ SKOLY [proresia, ARCHITEKTORA
STAVEBNY OBJEKT: 5 MIERKA: ¢ VYKRESU:
SO 01 - BUDOVA MATERSKEJ SKOLY
NAZOV VYKRESU:
VZDUCHOTECHNIKA - STRECHA - REZ A-A 1:50 02
TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE PODLA PARAGRAFU 5 0DS. £.618/2003 Zz. V PLATNOM ZNENI ARCHITEKTONICKYM DIELOM. NEOPRAVNENY ZASAH
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