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Technicka sprava

Elektroinstalacia a bleskozvod
Vypracované najmi podla: STN 33 2000-4-482 - Elektrické indtalacie budov. Cast' &4:
Zaistenie bezpecnosti. Kapitola 48: Vyber ochrannych opatreni vzhladom na vonkajsie
vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti poziaru pri osobitnych rizikach alebo nebezpecenstve
STN EN 60 446 - Zakladné a bezpetnostné zasady pre rozhranie clovek-stroj,
oznacovanie a identifikacia. Identifikacia vodicov farbami alebo pism.-Cislicovym systémom
STN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Cast"
Bezpecnost'. Kapitola &47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti. Oddiel
473: Opatrenia na ochranu proti nadpridom
STN 2000-4-442 - Elektrické inStalacie budov. Cast' 4: Zaistenie bezpetnosti Kapitola
LL4: Ochrana pred prepatiami. Oddiel 442: Ochrana instalacii nn pri zemnych poruchovych
spojeniach v siet'ach s vysokym napatim
STN 33 2000-1 - Elektrické inStalacie nizkeho napatia. Cast' 1: Zakladné principy,
stanovenie vSeobecnych charakteristik, definicie
STN 33 2000-4-41 - Elektrické intalacie nizkeho napatia. Cast' 4-41: Zaistenie
bezpecnosti. Ochrana pred zasahom elektrickym prddom
STN 33 2000-5-52 - Elektrické intalacie budov. Cast' 5: Vyber a stavba elektrickjch
zariadeni. Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN EN 62 305-1 (34 1390-2007) - Ochrana pred bleskom. Cast' 1: Veobecné principy
STN EN 62 305-2 (34 1390-2007) - Ochrana pred bleskom. Cast' 2: ManaZérstvo rizika
STN EN 62 305-3 (34 1390-2007) - Ochrana pred bleskom. Cast' 3: Hmotné kody na
stavbach a ohrozenie Zivota
STN EN 62 305-4 (34 1390-2007) - Ochrana pred bleskom. Cast' 4: Elektrické a
elektronické systémy v stavbach

V Prievidzi, november 2016
Vypracoval: Ing.Ing. Ivana Ondrejickova




1. Uvod: PD riedi rozvody svetelnej a zasuvkovej initalacie a uzemnenie. Projekt bol
vypracovany na zaklade tychto podkladov: geometricky plan 1:2880, kopia z mapy kat.
nehnutelnosti, zistenie skut. stavu, konzultacia s RZ; pri dodrzani platnych noriem
a predpisov.

2. Technické rieSenie el. pripojky: El. pripojka pre napojenie objektu je jestvujica , nie
je predmetom riesenia.

3. Technické riesenie stavby:
Zaradenie technického zaradenia z hl'adiska miery ohrozenia: EZ VTZ § L priloha 1.
lll.éast' , skup.B, vyhl. 508/ 2009 MPSVaR,
Napajacia slstava: 3/PEN AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C rozdelena za plombovatelnou
castou v HR na TN-S ;
Druh prostredia: podla STN 33 2000-5-51:2010 vonkajsie vid'.protokol;
Stupen dolezitosti dodavky el.energie podla STN 34 16 10 - 3.stupen;
Namrazova oblast STREDNA S; Oblast' znetistenia 1.

Zasuvkové a svetelné obvody bud( vyhotovené z
- istiaceho rozvadzaca RH, umiestneného na INP, IP40, vyzbroj inovovat'
- istiaceho rozvadzaca RKU, umiestneného na INP, pre kuchynu, privod z RH: CYKY-J
5x25 z neho bude zhotovena instalacia kuchyne - vid' vykres.
- istiaceho rozvadzaca RP, umiestneného na INP, privod z RH: CYKY-J 5x16Na istenie
obvodov pred pret'azenim a skratmi si v rozvadzaCoch pouzité istice s menovitymi
hodnotami prvkov udanymi vo vykresovej casti.

3.1 Svetelna instalacia: Instalacia bude vykonanad medenymi kablami CYKY a CYKY - J,0
3,4,5x 1,5 mmZ

Bude vedend prevazne v podhlade. Privody k spinacom, resp. v casti bez podhladu
budd privody vedené pod omietkou.

Ovladanie jednotlivych svetelnych obvodov bude vykonané jednopolovymi spinacmi
umiestnenymi vo vySke 15 m nad podlahou, pripadne nad Groviou jestvujiceho obkladu
tak, aby neboli prekryvané nabytkom, alebo dverami.

V miestnostiach herni, v ktorych sa uvazuje permanentny vyskyt osob, bude spinanie
rieSené pohybovym senzor s pritomnostnou funkciou na regulaciu intenzity osvetlenia
v zavislosti od denného svetla - odporuceny detektor pohybu s pritomnostnou funkciou

Na komunikacnych priestoroch a socialnych zariadeniach bude spinanie najma
prostrednictvom senzoru.

Svetelné vyvody ukontit' vo svietidlach svorkovnicou a svietidla pouzit' podla vyberu
objednavatela, pricom pri vybere svietidiel je potrebné postupovat’ podla STN 73 4301,
STN 73 0580-1, STN 73 0580-2 z hl'adiska intenzity osvetlenia miestnosti.

Intenzita osvetlenia bola vypocitana podla svietidiel Prenosil LED 41W.

3.2 Zasuvkova instalacia a instalacia technoldgie v kuchyni: Zasuvkové obvody budd
vyhotovené kablom CYKY-J 3x2,5 mm? - v pripade zasuviek 230V/16. V kuchyni



v stredovom ostrovieku inStalované povrchové zasuvky na konzole. Zvedenie

v instalacnej rirke.

Ocel'ové nepozinkované casti sa pred kordziou zabezpetia zakladnym a vrchnym naterom,
farbou na konstrukcie . Pridové spoje sa zakonzervujl ochrannym tukom.

Pripojenie elektrickych spotrebitov a pristrojov treba previest' podla STN 33 21 80,..
Elektroinstalaciu v kdpelni treba previest’ podla STN 33 2007:2002. Zasuvku v kdpelni
treba montovat' v zone Ill. min. 1,5 m od Grovne podlahy. V blizkosti nej v napadnom
mieste musi byt umiestnend trvanliva bezpetnostna tabul'ka ¢. 146 podla STN EN 61310-1
(33 2200): 2000/EZ “V{straha - Zivotu nebezpetné pouzivat' elektrické zariadenie vo vani
i siahat' na ne z vane! " Navzajom treba pospojovat’ vSetky vodivé predmety.

Ploché vodice pod omietku pripevnit' ocelovymi klincekmi s plastovou izolacnou
podlozkou, zatikat' medzi vodite plochého kablu. Pri pripadnej indtalacii na omietku
vzdialenost' medzi prichytkami nema prekrocit' 250 mm.

L. Vykonové pomery, istenie, meranie spotreby elektrickej energie:

RK RH
Osvetlenie: L5 L 51kwW
vykurovanie: 16 16|kW
technologie: 30 30({kW
ostafne drobne
spotrebice,
pripajané na 0kW
spolu instalovany
prikon: Pi = 30 20,5 50,5|kW
sGcasny prikon,
3=0,7 Ps= 21 14,41 35,4 kW
Navrhované
istenie FA: 40 80]A
Elektromer ZSE:  JEDNOTARIFNY

osadeny v objekte - vol'ne pristupnom mieste
min 60 cm nad terénom, privod a wwod zdola, kryt. IP 43/ 20.

5. Charakteristika stavby z hladiska hygieny a poziarnej ochrany, ochranné pasma:
Navrhovand stavba svojim obsahom ani struktdrou nebude negativne ovplyvnovat'
hygienu Zzivotného prostredia danej lokality a tiez nevyzaduje ziadne zvlastne
protipoziarne opatrenia.

Podla STN 33 33 00 ¢l. 4.2.1. je u vzdusného vedenia NN min. vodorovna vzdialenost' od
pristupnych budov a konstrukcii 2,0 m. Pri krizovani resp.sGbehu NN kabla



s inzinierskymi siet'ami sa musia dodrziavat' vzajomné dovolené vzdialenosti v sllade
s STN 13 60 05.

6. Bezpetnost' prace, ochrana pred Grazom elektrickym pridom :

1.6.1 Zhotovovat' dielo méze len zhotovitel' k tomu opravneny podla vyhl. ¢. 508/ 2009

MPSVaR. Zhotovitel' musi pri mont. pracach dosledne dodrziavat' ustanovenia prisl.

noriem a vyhlasok, ktoré presne vymedzuji a urcujl prace na el. zariadeniach.
Pracovnici zhotovitel'a musia mat' kvalifikaciu a vykonané platné skisky v zmysle

vyhlasky ¢. 508/ 2009 MPSVaR. Prace na el. zariadeniach sa budd vykonévat' vylucne

v beznapat'ovom a zaistenom stave.

6.2 Obsluhu a pracu na el. zar. pocas prevadzky m6zu vykonavat' iba osoby podla vyhl
508/ 2009 MPSVaR §19 osoby uvedené v §20 .t pouceni pracovnici.

Prevadzkovatel je povinny preukazatelne poucit' osoby, pracujice pri obsluhe el.
zariadeni a o Cinnosti a funkcii el. inStalacie. Je ich povinny oboznamit' s bezpetnostnymi
predpismi a predpismi pre obsluhu a prevadzku zariadeni tejto instalacie.

6.3 Pracovnici, zabezpetujlci Gdribu el. zariadenia, musia spifiat’ poziadavky min. § 22,
§ 23 vyhl. MPSVR €.508/2009 Z.z. Vsetky osoby, vykonavajlce prace na vyhradenych el.
zariadeniach a pri riadeni Cinnosti (prevadzky) el. zariadeni, musia pri praci dodrziavat'
vseobecne platné bezpecnostno-technické poziadavky, pricom tieto prace mézu vykonavat'
len v rozsahu svojho osvedcenia a odbornej sposobilosti podl'a uvedenej vyhlasky.

Prevadzkovatel musi dbat' o to, aby vSetky el. zariadenia a pristroje el. inStalacie
ostali pocas prevadzky dobre pristupné pre kontrolu, obsluhu a ddrzba. Prevadzkovatel
zabezpeli v zmysle vyhl. MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z., §8, pravidelné odborné prehliadky a
odborné skdsky el. instalacie v lehotach podla hore uvedenej vyhlasky. Okolo el.
zariadeni ma byt' dostatoCny priestor pre vykonavanie oprav — minimalne 800mm, pred
rozvadzacmi musi vzdy ostat’ tento priestor volny do vysky 2100mm.

Ochrana v normalnej previdzke

zakladng - zakladna ochrana je zabezpeCena zakladnou izolaciou zivych €asti , ktoré by
mohli sposobit' zdsah elektrickym prddom v zmysle STN 33 2000-4-41:2007. Izolacia musi
vyhovovat' prislusnej norme. Natery laky, impregnacia sa nepovazuji za ochranu pred
nebezpecnym dotykom.

Dvojita alebo zosilnend izolacia - STN 33 2000-4-41:2007 €l.412.1.1-

krytmi — STN 33 2000-4-41:2007 ¢l.412.2.2 na zabezpecenie ochrany pred vonkajsimi
vplyvmi a tiez ochrany pred priamym dotykom. Oznacenie krytia -vid' vykres.

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom pri poruche je zabezpecena:-

samocinnym odpojenim napdjania v sieti TN-S podla STN 33 2000-4-41:2007 ¢l.413.1,
ochranny pristroj — v nasom pripade isti¢ , po objaveni nebezpecného napatia na neZivej
Casti elektrického zariadenia odpoji poruchové elektrické zariadenia v stanovenom case -




istenie - vid' vykres naplne rozvadzacov. Maximalny cas odpojenia v sieti TN, pre napétie
od 230 do 400 V je pre DC 0,4 s, pre AC 0,2 s. Pritom je splnena podmienka Zsxla<Uo
VypoCitané hodnoty impedancii poruchovych sluciek jednotlivych obvodov si mensie ako
max.dovolené hodnoty. Isti¢ je ochranny pristroj, ktory chrani zariadenie pred pret'azenim
a skratom.

doplnkovym pospajanim podla STN 33 2000-4-41:2007 cl. 415.2.,-realizuje sa , ak nie je
mozné dosiahn(t' v stanovenom Case samocinné odpojenie. V objekte sa na dopliujlce
pospajanie pripoji ochranny vodic, uzemnovaci vodic a cudzie vodivé casti (rozvodné
potrubia vody, plynu, kovové Casti stavby, kirenia a ocelova vystuz beténovych
prvkov),- vodivé casti prichadzajice do objektu zvonku sa musia pripojit' Co najblizsie

k ich vstupnému miestu,-pred skratom .

doplnkovou ochranou prddovym chranicom podla STN 33 200-4-41:2007 ¢l.415.1.

V striedavych systémoch sa musi zabezpetit' doplnkova ochrana pridovym chranicom pre
zasuvky s menovitym priddom nepresahujdcim 20A, ktoré s urcené na pouzivanie laikmi
a na vSeobecné pozitie a vo vonkajsSich priestoroch nepresah. 32 A. Vypinaci rozdielovy
prid 30mA sa povazuje za doplnkov( ochranu aj v pripade normalnej prevadzky.

Ochrana pred ucinkami _statickej elektriny: rozsah opatreni zavisi od pravdepodobnosti
vyskytu elektrickych nabojov a pravdepodobnosti vyskytu nebezpecného prostredia.

Ochrana pre drazom atmosferickou elektrinou - nie je predmetom
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PROTOKOL c120/ 2016

o urceni vonkajsich vplyvov pre elektrické zariadenia podl'a Zak.c.124/2006 Z.z., v pl.
zneni, Vyhl. MPSVaR €.508/2009 Z.z., Nariad. vlady ¢.393/2006 Z.z. a Vyhl. MV SR ¢.
142/2004 Z.z., resp. v zneni technickych noriem STN 33 2000-5-51:2010, STN EN 60079-
10-1:2009, STN EN 60079-10-2:2010, STN EN 60079-0:2010, STN EN 60079-26:2007, STN EN
50050:2007, STN IEC/TR3 60079-20:2002 a STN EN 60079-20-1:2010, resp. iné sGvisiace
normy.

Objednavatel : Mesto Piest'any

Miesto stavby : Povazska 4446/1, 921 01 Piest'any, ¢.p. C-KN 1154

Objekt . ZniZenie energetickej narotnosti budovy MS Ruzova, Piedtany
Stupen : PPSP

ZloZenie komisie:

Predseda : p. Simora , zodpovedny projektant, autorizovany stavebny inzinier
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, e.C. 062/BB 1996,
§24 vyhl.508/2009 Z.z. EZ EB E1

Clenovia : Ing. Ing.Ondrejickova, projektant , §22 vyhl.508/2009 Z.z
Ing. arch. Matej Valjent , zastupca investora, zodpovedny projektant stavby

Vypracované najma podla:
STN 33 2000-5-51:2010 Elektrické instalacie budov. Cast' 5-51: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Spolocné pravidla

Popis zariadenia:
Jedna sa o vndtornd instalaciu objektu MS.

Komisia urCila vonkajsie vplyvy podla STN 2000-5-51:2010, na zaklade znamych
charakteristik jednotlivych druhov prostredia v case spracovania protokolu. Ako podklad
slazil projekt stavby, katalogy vyrobcov zariadeni. Zaroven s stanovené lehoty
odbornych prehliadok a odbornych skidsok elektrickej insStalacie a zariadenia na ochranu
pred Gcinkami statickej elektriny a atmosferickej elektriny podl'a klasifikacie vonkajsich
vplyvov.



herne,spalne

detT, kuchyna
komunikacné [technol. |Lehoty
priestory zazemie |[revizii
teplota okolia AA 5 5 5
vlhkost' a teplota AB 5 5 5
nadmorska vyska AC 1 1 5
voda AD 1 1 5
cudzie telesa AE 1 1 5
kordzia AF 1 1 5
naraz AG 1 1 5
vibracie AH 1 1 5
ostatné mechanické
e namahanie Al
®  |[rastlinstvo AK 1 1
8 Zivotichy AL 1 1
(a
1-1, 3-2, 1-1, 3-2, 5
Ziarenia AM 4,5,6,9-1 |4,5,6,9-1
slnetné Ziarenie AN 1 1 5
seizmicita AP 1 1 5
barkova cinnost’ AQ 2 2 5
pohyb vzduchu AR 1 1 5
vietor AS - - 5
snehova pokryvka AT - - 5
namraza AU - - 5
schopnost' l'udi BA 2 A 5
@ odpor l'udského tela BB 1 1 5
‘E dotyk so zemou BC 2 2 5
= |anik BD 3 1 5
latky v objekte BE 1 1 5
ui konstrukcné materialy CA 1 1 5
= konstrukcia budovy (B 1 1 5




Vyssie spominané priestory s v zmysle Zakona ¢. 124/ 2006 Z.z. v znani Vyhl
MPSVaR €. 508/ 2009 Z.Z §4, odst.1 zaradené medzi technické zariadenie skupiny B (

s vysSou mierou ohrozenia)

Z hladiska poziarnej bezpecnosti sd riesené priestory budovy posudzované ako
bezpecné.

Z hladiska nebezpecenstva vybuchu sd vnatorné a vonkajsie priestory definované
ako priestory bez nebezpetenstva vybuchu.

Z hladiska zasahu elektrickym pridom sG vnidtorné priestory stavby definované ako
bezpecné. Elektrické zariadenia, ktoré si umiestnené vo vonkajsSom priestore, s
definované ako nebezpecné. Ak v tomto vonkajSom priestore budd pouzivané elektrické
prenosné zariadenia, alebo spotrebice, resp. elektrické naradie, tie m6zu byt' pripojené
iba do zasuvky vybavenej doplankovou ochranou - pridovym chranicom s vybavovacim
pradom do 30 mA.

V pripade akychkol'vek zmien alebo Gprav v predmetnych priestoroch, resp. zmien
materidlov v stavebnej konstrukcii, ktoré by mali dopad na charakteristiku urcenych
vonkajsich vplyvov, je potrebné vykonat' prehodnotenie prostredia.

Datum spisania protokolu: december 2016
Podpis predsedu komisie:



