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prestup potrubia VZT
125/125
100 mm pod exist. stropom
polohu určiť pri realizácii

prestup potrubia VZT
125/125
100 mm pod exist. stropom
polohu určiť pri realizácii
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RS HRE

RKU

RM1

RP

RKU - istiaci rozvadzač povrchový pre kuchyňu
HRE - hlavný istiaci rozvadzač s elektromerom,  
       jestvujúce umiestnenie 
RS - jestvujúci rozvádzač napojený z HR
RM1 - jestvujúci rozvádzač kotolne napojený z RP
RP - istiaci rozvadzač povrchový

prestup potrubí vykurovania
vrty priemer do 30 mm

prestup potrubí vykurovania
vrty priemer do 30 mm

prestup potrubí k zásobník. ohriev.
vrty priemer 250 mm
výšku osadenia určiť pri realizácii
z vonkajšej strany osadiť mriežky
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prestup potrubia VZT
100 mm pod exist. stropom
okolo prestupu utesniť 
komprimačnou páskou
polohu určiť pri realizácii

prestup potrubia VZT
100 mm pod exist. stropom
okolo prestupu utesniť 
komprimačnou páskou
polohu určiť pri realizácii
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domurovanie hr. 300 mm 
+ priestor vyplniť minerálnou vlnou- 
potrebnej hrúbky, schéma 1

100

1800 (960)

domurovanie na celú výšku steny, uloženie na základ
a ukotvenie o existujúci panel pomocou 
murivových spojok
+ priestor vyplniť minerálnou vlnou- 
potrebnej hrúbky

domurovanie ostení

domurovanie osteníSCHÉMA 1
PôDORYS

C 20/25

ukotvenie muriva o existujúci panel pomocou 
murivových spojok

ukotvenie zákaldu o existujúci 
základ pomocou 
výstuže
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NÁZOV
MIESTNOSTI

SV.VÝŠ.
MIESTN.
  (m)

SOKEL
(LIŠTA)DRUHOZN.

PODLAHA STENY STROPY

NAVRHOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA (MIMO EXISTUJÚCEJ)

SM:v=0,1m

SM:v=0,1m

SM:v=0,1m

EXT. DL.

UN:v=1,2m
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KD   - KERAMICKÁ DLAŽBA KS   - KERAMICKÝ SOKEL UN   - UMÝVATEĽNÝ NÁTER
M - MARMOLEUM,         MS - SOKEL Z MARMOLEA, UKONČENÝ LIŠTOU
ON- OŠETRUJÚCI NÁTER NA BETÓN
PSDK- PROTIPOŽIARNY SDK PODHĽAD

ZATEPLENIE FASÁDY- kontaktný zateplovací systém 
Minerálna vlna (λ <0,036 W/mK) , hr. 200 mm(lepiaca malta s výstužnou mriežkou 4mm + MV
+ lepiaca malta 4 mm+ omietka 4 mm)
(hrúbky min. vlny použité v projekte: 150,200 mm- pozri výkres)
ZATEPLENIE OSTENÍ 
- kontaktný zateplovací systém Minerálna vlna (λ <0,036 W/mK) , hr. 30-50
(lepiaca malta s výstužnou mriežkou 4mm + MV
+ lepiaca malta 4 mm+ omietka 4 mm)
MURIVO NA DOMUROVANIE Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
NA TENKOVRSTVÚ MALTU

LEGENDA EXISTUJÚCICH MATERIÁLOV

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLOV

VYSVETLIVKY

UN:v=1,2m

UN:v=1,2m

UN:v=1,2m

VYSVETLIVKY NOVÉ KONŠTRUKCIE

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

OKVAPOVÝ CHODNÍK- BETÓNOVÝ 15,0 m2

OKVAPOVÝ CHODNÍK- ŠTRK-  65,0 m2

ODKVAPOVÝ CHODNÍK- VLOŽENIE ROZOBRATEJ DLAŽBY 35,0 m2

D12

D17

D11B

D11A

VÝŠKA DOKONČENEJ PODLAHY PRÍZEMIA+0,000 VÝŠKA DOKONČENEJ PODLAHY PRÍZEMIA+0,000

Ox OZNAČENIE OKNA 
VIĎ VÝPIS OKIEN

Ox OZNAČENIE OKNA 
VIĎ VÝPIS OKIEN

D2
P

OZNAČENIE DVERÍ -
VIĎ VÝPIS DVERÍ

D2
P

OZNAČENIE DVERÍ -
VIĎ VÝPIS DVERÍ

MR OCEĽOVÁ MREŽA
VIĎ VÝPIS

PRx PREKLAD

VYSVETLIVKY

D18

D12

D12

KO:v=2,4 m
2,71
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2,71
2,71
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D10 D12

D10D10

KO:v=1,5m

KS:v=0,1m

UN:v=1,2m

SM:v=0,1m
KD KS:v=0,1m

KS:v=0,1m

D10 D12

D12

D12

D9

D4

D4

D4

D4

D4

D4

D4

POZNÁMKY
- V RÁMCI CELÉHO PODLAŽIA JE NUTNÉ UROBIŤ VYSPRAVENIE OMIETOK PO MONTÁŽI ELEKTROINŠTALÁCIE
- JE NUTNÉ CELÉ PODLAŽIE VYMAĽOVAŤ V NIEKTORÝCH MEISTNOSTIACH
  URČENÝCH PODĽA LEGENDY MIESTNOSTÍ SA UROBÍ UMÝVATELNÝ NÁTER DO VÝŠKY 1,2 M 
- FAREBNOSŤ JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTÍ URČÍ INVESTOR PRIAMO PRI REALIZÁCII
- VZHĽADOM NA PONIČENIE NÁŠLAPNÝCH VRSTIEV POČAS REALIZÁCIE JE NUTNÉ UROBIŤ ICH VÝMENU V NIEKTORÝCH ČASŤIACH
- PREPOJENIE PÔVODNÉHO MURIVA A NOVÉHO MURIVA VYSTUŽIŤ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU
- NOVOVYBUDOVANÉ STENY SPEVNIŤ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU A MALTOU
- PREPOJENIE NOVOVYBUDOVANEJ STENY Z EXISTUJÚCOU STENOU UROBIŤ PODĽA SCHÉMY PRIPOJENIA, POMOCOU MURIVOVEJ 
  SPOJKY Z NEREZOVEJ OCELE
- EXISTUJÚCE KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY OSTANÚ NEPORUŠENÉ Z MINIMÁLNYM ZÁSAHOM
- EXISTUJÚCE DLAŽBY POČAS REALIZÁCIE POZAKRÝVAŤ, KVôLI PREDÍDENIU POŠKODENIA
- OSADENIE OKIEN A DVERÍ VO FASÁDE JE NUTNÉ UROBIŤ POMOCOU KOMPRIMAČNÝCH ISO PÁSOK + S POUŽITÍM FÓLIÍ
  (min. tepelnoizolačné vlastnosti: plastové profily, Uf <1,0 W/m2K, zasklenie izolačné trojsklo s výplňou z argónu Ug <0,6 W/m2K)
  Škáry medzi rámom a ostením sa vyplnia paropriepustnou komprimačnou páskou. Z exteriéru je použité exteriérové paropriepustné tesnenie.) 
  Z interiéru je použité interiérové tesnenie parotesnou hliníkovou fóliou.)
- OKNÁ OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU EXISTUJÚCEJ TEPELNEJ IZOLÁCIE V EXISTUJÚCOM PANELI A BETÓNU-VIĎ DETAILY
- STROPY MUSIA BYŤ PROTIPOŽIARNE
- ZNÍŽENIE NADPRAŽÍ OKENNÝCH OTVOROV O 50 mm UROBIŤ POMOCOU NALEPENIA A PRIKOTVENIA POROBETÓNOVEJ 
  TVÁRNICE DO EXIST. PREKLADU, ZNÍŽENIE NADPRAŽÍ O 200 mm UROBIŤ POMOCOU OCEĽOVÝCH PREKLADOV S VLOŽENÍM 
  PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC 
- ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM UROBIŤ SO ZAPUSTENÝMI KOTVAMI, DODRŽIAVAŤ ZÁKADNÉ USTANOVENIA PRE ZATEPĽOVANIE 
  POMOCOU ETICS ( STN 73 2901), DODRŽIAVAŤ PRESAHY VÝSTUŽNÝCH MRIEŽOK, A POČET KOTIEV UDÁVANÝCH V TECHNICKÝCH LISTOCH
- DODRŽIAVAŤ TECHNICKÉ LISTY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLOV
- JE POTREBNÉ NATRIEŤ VŠETKY INTERIÉROVÉ ZÁRUBNE
- PRED UROBENÍM ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU JE NUTNÉ UROBIŤ SANÁCIU BETÓNU ( POPIS VIĎ REZ )

KO:v=1,8 m

PVC:v=0,1m
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CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA :

ZÁDVERIE
SOCIÁLNE ZARIADENIA
PREDSIEŇ
IZOLAČNÁ MIESTNOSŤ
ŠATŇA
UMYVÁRŇA
WC DETI
DENNÁ MIESTNOSŤ
HERŇA
LETNÁ UMYVÁREŇ
TERASA
SKLAD HRAČIEK
SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ
PRÍPRAVA JEDLA
ŠATŇA PRE ZAMESTNANCOV
PRÍPRAVA JADLA
ROZVODŇA
WC ZAMESTNANCI
KOMORA
CHODBA
KUCHYŇA-UMÝV.
KUCHYŇA-UMÝV.
KUCHYŇA
DENNÝ SKLAD
CHLADNÝ SKLAD POTRAVÍN
SKLAD
HRUBÁ PRÍPRAVA
KOTOLŇA
PRÍJEM ZÁSOB
SKLAD OBALOV
SKLAD OBPADKOV
WC NÁVŠTEVY
ZÁDVERIE
KANCELÁRIA
SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA
SUŠIAREŇ PRÁDLA
PRÁČOVŇA
SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA
PLYNOMER

PLOCHA 
  (m²)

PLOCHA 
CELKOM
  (m²)

755,3

9
11,2
4,8
15,2
30,6
36
14,5
95,4
101,9
5
92
4,3
68
7,4
5,3
7,2
4,4
1,7
1
51,2
6,9
7,7
33,9
4,2
9,8
10,8
10,8
24
6,6
2,5
1,5
2,1
1,3
16,4
8
18,5
16,8
3,8
3,6

4,5
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2,4
7,6
15,3
18

7,25
47,7
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5
46,0
4,3
34
7,4
5,3
7,2
4,4
1,7
1

51,2
6,9
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33,9
4,2
9,8
10,8
10,8
24
6,6
2,5
1,5
2,1
1,3

16,4
8

18,5
16,8
3,8
3,6

KD

M

KD

EX
IST

UJ
ÚC

E O
MIE

TK
Y+

 P
OT

RE
BN

É V
YS

PR
AV

EN
IE 

 + 
 N

OV
Ý 

NÁ
TE

R 
(FA

RB
A 

PO
DĽ

A 
INV

ES
TO

RA
) 

M

KD

KD
M

KD

KD

BETÓN BEZ VÝSTUŽE

TEHLOVÉ MURIVO

PANELOVÉ PRIEČKY S HRÚBKOU 150, 125, 100, 80, 60, 50 mm

NOSNÁ PANELOVÁ STENA hr. 300 mm

SEDVIČOVÁ PANELOVÁ STENA S TEPELNOU IZOLÁCIOU, hr. 250, 350 mm

LEGENDA MIETNOSTÍ

MA
RM

OL
EU

M

CP

OZ
NA

Č. NÁZOV
PREKLADU

ROZMERY
(mm)

PR1

VÝPIS PREKLADOV

KD

(ko=2,7m)

(ko=2,7m)

CP

CP

CP

+2,710

+2,610
+2,610

+2,
710

+2,
710 +2,

710

+2,
710

+2,
710

+2,7
10

+2
,71

0

+2,
710

+2
,71

0

+2
,71

0

+2
,71

0

+2
,71

0

+2,7
10

+2,7
10

+2
,71

0

+2,7
10

+2,
710

+2,
710

+2,710

+2,71
0

+2,710

+2,7
10

+2,7
10

+2
,71

0

+2,
710 +2

,71
0

+2,7
10

DOMUROVANIE OSTENÍ, NADPRAŽÍ Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
ZAMUROVANIE OTVOROV

OSADENIE NOVÝCH OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ
(VLASTNOSTI VIĎ POZNÁMKY)

OSADENIE NOVÝCH EXTERIÉROVÝCH DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ
(VLASTNOSTI VIĎ POZNÁMKY)

OCEĽOVÝ PREKLAD NADPRAŽIA

OKAPOVÝ CHODNÍK - BETÓNOVÁ PLOCHA HR. 100 mm
+ ŠTRKOVÝ NÁSYP 16-32 mm- SKLADBA P6A

OKAPOVÝ CHODNÍK - VLOŽENIE EXISTUJÚCEJ DLAŽBY +
ŠTRKOPIESKOVÉ LôŽKO HR. 40 mm
+ ŠTRKOVÝ NÁSYP 16-32 mm- SKLADBA P6B

OSADENIE OCEĽOVEJ MREŽE( ULOŽENIE EXISTUJÚCEJ OŠETRENEJ NÁTEROM)

EXTERIÉROVÁ ČISTIACA ROHOŽ- OCEĽOVÁ

UMÝVATEĽNÝ NÁTER- OLEJOVÝ- 2 VRSTVOVÝ

KAZETOVÝ PROTIPOŽIARNY STROP- SÁDROKARTÓNOVÝ ( VIĎ SKALDBA STRECHY)

SÁDROKARTÓNOVÝ PROTIPOŽIARNY STROP ( VIĎ SKLADBA STRECHY)

NOVÁ NÁŠĽAPNÁ VRSTVA- VIĎ LEGENDA MIESTNOSTÍ

NOVÁ VETRACIA MRIEŽKA SI SPÄTNOU KLAPKOU

SÁDROKARTÓNOVÝ PROTIPOŽIARNY STROP
IMPREGNOVANÉ DOSKY ( VIĎ SKLADBA STRECHY)

OKAPOVÝ CHODNÍK - ŠTRKOVÝ SKLADBA P6C

KD

M

KD

CP

KD

(ko=2,4m)

(ko=2,4m)

(ko=2,4m)

(ko=2,4m)

(ko=1,5m)

(ko=1,5m)

PR3

PR2

POZNÁMKAPOČET
(ks)

OCEĽOVÝ PREKLAD 
2X L 75/75/4

2 MINIMÁLNE ULOŽENIE PREKLADU 200 mm

DL. 2300

3DL. 1300

DL. 5200

7

3PR4 DL. 750

OCEĽOVÝ PREKLAD 
2X L 75/75/4

OCEĽOVÝ PREKLAD 
2X L 75/75/4

OCEĽOVÝ PREKLAD 
2X L 75/75/4

MINIMÁLNE ULOŽENIE PREKLADU 200 mm

MINIMÁLNE ULOŽENIE PREKLADU 200 mm

MINIMÁLNE ULOŽENIE PREKLADU 200 mm

PVC
PVC

PVC

PVC

+2,710

+2,
710

+2
,71

0

+2,660

+2,66
0

+2,66
0

+2,660

300 50 200

650

85
0

30
0

20
0

1 1

-1.020

-0.020

10
00

10
0

300

300 550

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D4

D4

D1

D1 D1 D1 D1 D1 D1

D1

D1

D4

D1

D4

D1

D4

D1

D2

D1D1

D1

D1 D1 D1D1D1D1
D1

D1

D1D1D1D1D1D1D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1 D1 D1 D1 D1

D4 D4

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3
D3

D3

D3D3D3D3D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3D3D3D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3 D3 D3 D3 D3

D3

D3

D3

D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3

D3

D3

D3 D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3 D3

D3 D3

D1
D3D3

D3

D5 D5 D5D5

D1

D3

D3

D2

D3

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D3

D6
D18

D18

D18

D18

D18

D18

D18

D18

D18

D18 D18

D6

D6

D6

D6

D6

D6

D7

D7

D18

1505300100290015015001502400150

3001200150150700
2020

60012575700
2020

50150 250250900
2020

2850150750900
2020

150150250900
2020

650150750900
2020

7501503800900
2020

6001002900150

150750900
2020

750

8501501400150

2400150205501501100900
2020

3600900
2020

14503006000250

25
50

15
0

30
00

30
0

34
50

15
0

25
0

90
0

20
20

12
50

25
0

10
00

60
45

0
70

0
20

20
50

59
0

60
0

15
0

30
0

115
50

15
0

4002508501008501501000

16
50

30
0

66
00

42
00

15
0

42
00

15
0

21
50

90
0

20
20

115
0

15
0

16
50

30
0

65
0

90
0

20
20

90
0

17
50

24
00

25032507501501800150180015024001506020130215015015001502400

25
0

21
50

90
0

20
20

115
0

15
0

250

22
00

30
0

30
0

90
0

20
20

37
50

90
0

15
0

35
0

60
14

00
10
0

90
0

60

35
0

25
0

25
50

90
0

20
20

25
50

30
0

100080450700
2020

10052060015025501503000300

60
00

25
0

18
00

15
0

2501800150525031005700

250380900
2020

10060134060900602200

120050520600150

15
0

90
0

90
0

20
20

35
00

90
0

20
20

16
00

30
0

15
0

115
0

15
0

18
50

15
0

30
00

15
0

16
50

60
0

15
0

30
00

15
0

PR1

PR1

10
0

70
0

20
20

26
50

15
0

PR1

PR1

PR1

35
0

25
0

50
70

0
20

20
50

0
15
0

18
00

60

90
0

20
20

30
50

15
0

50
0

90
0

20
20

25
0

30
0

650 300 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

150 2550 200
20

0
25

50
25

0
10
00

17
50

(96
0)

35
0

10
00

17
50

(96
0)

25
0

85
0

30
0

25
0

19
00

10
0

22
00

15
0

150250700
2020

950

70
00

81
00

20
0

20
0

90
0

48
00

27
10

85
0

16
0

38900

35
25

0

25
0

34
50

15
0

138060134060900602200

2502550900
2020

25503006000

15
00

16
00

90
0

20
20

24
50

90
0

20
20

15
00

90
0

20
20

15
50

90
0

20
20

13
00

PR1 PR1

90
0

48
20

30
0

250150700
2020

1200700
2020

700

12
80

60
14

50
50

90
0

60

250150700
2020

2600150255015030003006000280

2501100700
2020

6001501500900
2020

1500150850900
2020

1501504400150400015050900
2020

950250150

180015014050300

30
0

60
00

25
0

20
0

25
0

10
00

17
50

(96
0)

35
0

10
00

17
50

(96
0)

30
0

10
00

60
0

60
0(

21
10
)

12
00

60
0

60
0(

21
10
)

90
0

300
300

300
300

12
00

1150

200 4900 250 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

250 3500 1000
2710

250 200

115
0

1350

1500

110
0

12
00

1150

50
70

0
20

20
50

0
15
0

18
00

60
27

40

1150

12
00

115
0

35
25

0

1502400

30034501502400450150

30
0

90
0

90
0

20
20

48
00

45
0

35
0

16
50

18
00

25
0

116
50

31
00

16
45

0

75
0

60
0

60
0(

21
10
)

45
0

25
0

80
0

27
10

35
0

20
00

60
0(

21
10
)

35
0

10
00

27
10

30
0

50
0

20
00

60
0(

21
10
)

16
00

20
00

60
0(

21
10
)

50
0

25
0

20
0

16
50

30
0

18
50

15
0

46
00

45
0

30
0

5052501380602300602200300250900
2020

3501502370

35
0

16
55

0
33

50
79

00
67

50

250500

40
0

10
0

10
00

17
50

(96
0)

35
0

10
00

17
50

(96
0)

35
0

94
5

17
50

(96
0)

40
5

10
00

17
50

(96
0)

35
0

10
00

17
50

(96
0)

10
0

25
0

25
0

90
0

20
20

65
0

15
0

52
50

31
00

57
00

26
0

2009004800
2710

101040

39450

35
0

25
0

10
00

27
10

15
0

34
50

25
0

10
00

17
50

(96
0)

35
0

10
00

17
50

(96
0)

35
0

10
00

17
50

(96
0)

35
0

10
00

17
50

(96
0)

35
0

10
00

17
50

(96
0)

25
0

48
00

40020500195016600

66
00

300300300

19
70

950 2000
600 (2110)

1600 2000
600 (2110)

800 250 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

250 1000
2710

150 1200 900 1000
1750 (960)

250 3600 250 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

250 2400 250 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

300 850
2710

350 1700 250 200

PR3

PR3

PR3

PR2

PR2

PR4

PR4

25
0

45
0

21
50

90
0

20
20

115
0

15
0

30
0

35
30

25
5

30
0

28
5

29
0

24
0

30
0

30
0

110
0

25
0

45
0

250 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

400 900 400 1000
1750 (960)

250 3600 250 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

250 3450 150

45
0

25
0

10
0

70
0

20
20

20
0

60
80

0
70

0
20

20
89

0
15
0

25
0

50
0

21
50

45
0

25
0

20
0

12
00

15
0

10
00

27
10

25
0

10
00

17
50

(96
0)

35
0

10
00

17
50

(96
0)

35
0

10
00

17
50

(96
0)

35
0

10
00

17
50

(96
0)

35
0

10
00

17
50

(96
0)

25
0

80
0

20
00

60
0(

21
10
)

16
00

20
00

60
0(

21
10
)

80
0

15
0

127951700521506550350

30
0

24
00

25
0

10
00

17
50

(96
0)

35
0

10
00

17
50

(96
0)

35
0

10
00

17
50

(96
0)

35
0

10
00

17
50

(96
0)

10
0

250100900
2020

50003006000250450

1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

350 1000
1750 (960)

250

7350

1.07

1.08

1.10

1.11

1.11
1.13

1.09

1.09

1.13

1.08

1.14

1.16

1.17

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.26

1.27

1.34
1.351.37

±0,000

±0,000

±0,000

±0,000

±0,000

1.06

1.05

1.04

1.02

1.01

-0,300

±0,000

1.32

1.06

1.02

1.05

1.03

1.18

1.30

1.03

O2

O3

P2

A

B´

P7

P7

P7

P7

O2

O1 O1O1 O1O1 O1

O1O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O2

O2

MR O1 MR O1 MR O1MR O1O1 O1 O1 O1

O1

O1

O1

O1 O1 O1 O1 O1O2O2

A´

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1 O1 O1O1 O1

1.12

1.07

1.33

1.31

1.29

-0,200

1.01

-1,100

1.36

1.39

1.38

-0
,2
00

-0
,0
50

-0,200

60

DREVENÁ STIENKA

P8

P8

-0,050

-0,200

ko
to

l
ko

to
l

ko
to

l

rozdeľovač

bojler

č

úprava 
vody

O6a

O6b

O4/Ľ

O4/Ľ

O4/P

O4/P

O4/P

O5/P

O3

O3

o2

O4/Ľ

B

1.25

1.15

1.19

1.04

17
50

PLYNOVÝ SPORÁK

NEREZOVÝ STÔL

ELEKTRICKÝ MIEŠAČ

±0,000

1.28

1045

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODĽA PARAGRAFU 5 ODS. č.618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENÍ ARCHITEKTONICKÝM DIELOM. NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH 
DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S DIELOM JE TRESTNÝ PODĽA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZÁKONA č. 300/2005 TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ

STAVEBNÝ OBJEKT:

NÁZOV VÝKRESU:

MIERKA: Č.VÝKRESU:

NÁZOV PROJEKTU:

DÁTUM:

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ARCHART s.r.o
www.VizualizacieStavieb.sk

IČO: 47834099

VYPRACOVAL :

AUTOR PROJEKTU :

MIESTO STAVBY :INVESTOR :

Ing. Zdenka Maťagová

PROFESIA: ARCHITEKTÚRA

Ing. MARCEL ZSÓKA, PhD.
Janka Kráľa 48/43, 936 01 Šahy

STUPEŇ P.D.:
MATERSKÁ ŠKOLA

ARCHART s.r.o

PROJEKT PRE 
STAVEBNÉ POVOLENIE
A REALIZÁCIU

Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
MESTO PIEŠŤANY

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

k.ú. 1154  PIEŠŤANY

12/2016

Považská 4446/1, 921 01 Piešťany

S

J
Z

V

1:50 NS-01
SO1.01 - BUDOVA MATERSKEJ ŠKOLY

NOVÝ STAV- PÔDORYS 1.NP

018 41, DUBNICA NAD VÁHOM
OBRANCOV MIERU 344/2

DIČ: SK 2024110165


	N01.Pôdorys_60

