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STREŠNÁ HYDROIZOLÁCIA

ZATEPLENIE STRECHY : Minerálna vlna (λ <0,036 W/mK) 

D6

D7
S3

S1

S2

STRECHA- NEVETRANÁ- SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽAD

- PVC KRYTINA - MECHANICKY KOTVENÁ A LEPENÁ 
- GEOTEXTÍLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA- mechanicky kotvená
- SPÁDOVÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY
- EXIST. STROPNÁ KONŠTRUKCIA
- LEPIACA MALTA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MV + ROŠT Z CD A UD PROFILOV
- PAROZÁBRANA ( =MIN. 500000)
- KONŠTRUKCIA PRE KAZETOVÝ PODHĽAD
- KAZETOVÝ PODHĽAD 

St1

St2 STRECHA- NEVETRANÁ- KAZETOVÝ PODHĽAD

D14

D15

D6

D19

D19D19

D19 D19

- 2,0 mm

- 250 mm
- 50 mm
- 250 mm
- 4 mm
- 100 mm
- 
- 100 mm

- PVC KRYTINA - MECHANICKY KOTVENÁ A LEPENÁ 
- GEOTEXTÍLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA- mechanicky kotvená
- SPÁDOVÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY
- EXIST. STROPNÁ KONŠTRUKCIA
- LEPIACA MALTA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MV + ROŠT Z CD A UD PROFILOV
- PAROZÁBRANA ( =MIN. 500000)
- SÁDROKATÓNOVÝ PODHĽAD + KONŠTRUKCIA Z CD A UD HR. 15 mm 

- 2,0 mm

- 250 mm
- 50 mm
- 250 mm
- 4 mm
-100 mm
- 
- 100 mm

ZATEPLENIE ZÁKLADOV: EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN- MECHANICKY KOTVENÝ  
(λ <0,034 W/mK), HRÚBKY 160 mm

PZ2

PZ1 PZ1 PZ1 PZ1

P2A

P2A

PZ1 PZ1
P2AP2A

BETÓN S VÝSTUŽOU

ĽAHKÝ BETÓN

PZ2

PZ1

- BETÓNOVÝ POTER
- HYDROIZOLÁCIA
- PODKLADOVÝ BETÓN 
- ŠTRKOVÝ PODSYP
- ZEMINA PÔVODNÁ
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-

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- BETÓNOVÝ POTER
- HYDROIZOLÁCIA
- PODKLADOVÝ BETÓN 
- ŠTRKOVÝ PODSYP
- ZEMINA PÔVODNÁ

10
50
4
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100
-

PODLAHA V KONTAKTE ZO ZEMINOU

PODLAHA V KONTAKTE ZO ZEMINOU

ODKVAPOVÝ CHODNÍK- ROZOBRATÁ DLAŽBA

P2A

SOKEL- POD TERÉNOM

ZATEPLENIE STIEN
- SILIKON-AKRYLÁTOVÁ OMIETKA
- LEPIACA MALTA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY
- LEPIACA MALTA
- OMIETKA VPC
- SENDVIČOVÉ MURIVO
- OMIETKA VPC

- 3 mm
- 4 mm
- 200 mm
- 4 mm
-
- 250 mm
- 

SOKEL
- MOZAIKOVÁ OMIETKA- MARMOLIT
- LEPIACA MALTA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS
- LEPIACA MALTA
- 2X ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- SANAČNÁ MALTA
- OMIETKA VPC
- SENDVIČOVÉ MURIVO
- OMIETKO VPC

- NOPOVÁ FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS
- LEPIACA MALTA
- 2X ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- SANAČNÁ MALTA
- KAMENNÝ ZÁKLAD, RESP. ZÁKLAD Z BETÓNU

SANÁCIA BETÓNU
- OČITENIE A ODSTRÁNENIE ODLUPUJÚCICH A NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ 
- OČISTENIE HRDZE NA VÝSTUŽI ( OŠMIRGĽOVANÍM, OPIESKOVANÍM)
- OČISTENIE POVRCHU VYSOKÝM TLAKOM VODY
- PO OČISTENÍ, JE NUTNÉ NATRIEŤ VÝSTUŽ 2X OCHRANNÝM NÁTEROM PROTI KORÓZII
- NANESENIE ADHÉZNEHO MOSTÍKA ( PREDTÝM NAVLHČITŤ KONŠTRUKCIU VODOU)
- NANESENIE SANAČNEJ MALTY NA BETÓN (NANÁŠAŤ NA MOKRÝ ADHÉZNY MOSTÍK) HR. 40 mm
- BETÓNOVÁ STIERKA HR. 5 MM
- FINÁLNA ÚPRAVA STENY (KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM)

NOVÉ OPLECHOVANE ATIKY
- VIĎ DETAIL A

VYSPRAVENIE KOMÍNA - CEMENTOVOU MALTOU + OMIETKA

- 8 mm
- 160 mm
- 4 mm
- 4 mm
- 
10 mm
-

ODKVAPOVÝ CHODNÍK

ODKVAPOVÝ CHODNÍK- rozšírenie chodníkov
- ASFALTOBETÓN Acl 11
- ASFALTOBETÓN Acl 16
- ŠTRKRODRVA FRAKCIE 16-32 mm

- 50 mm
- 70 mm
- 200 mm

- RIEČNY ŠTRK- OKRASNÝ 4-16 mm
- ŠTRKRODRVA FRAKCIE 16-32 mm

- BETÓNOVÁ DLAŽBA
- ŠTRKOPIESKOVÉ LôŽKO 4-8 mm
- ŠTRKRODRVA FRAKCIE 16-32 mm

- 150 mm
- 200 mm

ZÁSYP OKOLO OBJEKTU Z KAMENIVA HRUBÉHO  FR. 16-32 mm
hr. 700 mm

- 40 mm
- 40 mm
- 200 mm

P2B

P2C

- 4 mm
- 4 mm
- 160 mm
- 4 mm
- 4 mm
- 
10 mm
-
250mm
-

kaslík pre VZT potrubia
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DETAIL C
(VIĎ VÝKRES DETAILOV)
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DETAIL B
(VIĎ VÝKRES DETAILOV)
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HI proti zemnej vlhkosti +
TI - XPS hr. 150 mm 
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HI proti zemnej vlhkosti +
TI - XPS hr. 150 mm 
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ZATEPLENIE FASÁDY- kontaktný zateplovací systém 
Minerálna vlna (λ <0,036 W/mK) , hr. 200 mm(lepiaca malta s výstužnou mriežkou 4mm + MV
+ lepiaca malta 4 mm+ omietka 4 mm)
(hrúbky min. vlny použité v projekte: 150,200 mm- pozri výkres)

MURIVO NA DOMUROVANIE Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
NA TENKOVRSTVÚ MALTU

LEGENDA MATERIÁLOV

D10

D11 VYSVETLIVKY NOVÉ KONŠTRUKCIE

D1

D3

D4

D6

D10

D10

D12

D13

ZATEPLENIE OSTENÍ 
- kontaktný zateplovací systém Minerálna vlna (λ <0,036 W/mK) , hr. 50 mm
(lepiaca malta s výstužnou mriežkou 4mm + MV
+ lepiaca malta 4 mm+ omietka 4 mm)

D1

SEDVIČOVÁ PANELOVÁ STENA S TEPELNOU IZOLÁCIOU, hr. 250, 350 mm

BETÓN BEZ VÝSTUŽE

TEHLOVÉ MURIVO

PANELOVÉ PRIEČKY S HRÚBKOU 150, 125, 100, 80, 60, 50 mm

NOSNÁ PANELOVÁ STENA hr. 300 mm

OSADENIE NOVÝCH OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ
(VLASTNOSTI VIĎ POZNÁMKY)

DOMUROVANIE OSTENÍ, NADPRAŽÍ Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC

OCEĽOVÝ PREKLAD NADPRAŽIA

OKAPOVÝ CHODNÍK - BETÓNOVÁ PLOCHA HR. 100 mm
+ ŠTRKOVÝ NÁSYP 16-32 mm- SKLADBA P6A

KAZETOVÝ PROTIPOŽIARNY STROP- SÁDROKARTÓNOVÝ ( VIĎ SKALDBA STRECHY
A PÔDORYS 1.NP- NOVÝ STAV)

NOVÁ NÁŠĽAPNÁ VRSTVA- VIĎ LEGENDA MIESTNOSTÍ

DOKONALÉ UTESNENIE OTVOROV V ATIKE  OMOCOU PUR PENY
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