VYKUROVACIA ZONA NAPOJENA NA ZONOVO REGULACIU

PR. NAPOJENIE VYKUROVACIEHO TELESA BEZ PRIPOJENIA NA ZONOVG REGULACIU
PRIKLAD_NAPOJENIA SAMOSTATNEHO VYKUROVACIEHO TELESA

INSTALACIA VYVAZOVACICH VENTILOV S MERACOU CLONOQU
NASTAVENIE HMOTNOSTNEHO PRIETOKU NA "RV": re———J
VETVA 1. 1050kg/h (NAPOJENIE STUPACICH ROZVODOV 11,12,13,14,15)

VETVA 2. 1050kg/h (NAPOJENIE STUPACICH ROZVODOV 4,5,6,8,9)
VETVA 3. 754kg/h (NAPOJENIE STUPACICH ROZVODOV 10,16,17,18)

VETVA 4. 612kg/h (NAPOJENIE STUPACICH ROZVODOV 1,2,3)
POZN. HMOTNOSTNE PRIETOKY BOLI URCENE NA ZAKLADE NAPOJENIA o {i“t:;g:::::f:: e e A
EXIST. VYKUROVACICH TELIES NA ENERGOKANALY VEDENE V PODLAHE,

PODLA POVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE. NIE JE MOZNE SPRAVNE
URCIT PRIPOJENIE VYKUROVACICH TELIES NA KONKRETNU VETVU.

@ VETVA 3. VYKUROVACIA ZONA NAPOJENA NA ZONOVO REGULACIU
PRIKLAD NAPOJENIA DVOCH A VIACERYCH VYKUROVACICH TELIES V JEDNEJ ZONE
Coo3v RJ ’ ’ @ - EXISTUJUCI PLYNOVY KOTOL PROTHERM GEMINOX THRi 10-50C. VYKON 49,5kW
ZV X‘Z’:D ...........................
VETVA 4. REZERVA  VETVA 1. VETVA 2 @ - ROZDELOVAC ZBERAC - EXISTUJUCA
—Ii— —Ii— < @ - ANULOID - EXISTUJUCI
TV+TH TV+EH VV | vV
|_ @ - EXPANZOMAT 200 LITROV - EXISTUJUCI
& — —><H — —><H — —x<H —xH ,
N N (1 AN ~ RS RS RS RS @ - CERPADLO GRUNDFOS MAGNA3 40-80 F 220 2KS- EXISTUJUCE
@ . .
§ }Ié To) § To) § }% § }Ié § }% ;l(I)I%(I)I%STN? PRIETOK 3542kg/h
N N ’ ‘ \ e
> > % % ya 5 20kPA D Prilozny snimac teploty
N S e | . > 1 i  —_— 1J lzbovd jednotka s displejom bezdrotové spojenie s RJ
1T 17 | 1T 7%= 717 EH  Digitdina dialkova termostatickd hlavica -komunikuje s REG2
|— - I— - ~|:' |: = FA  Snimac vonkanjiej teploty - EXIST.
=1 o o
d l | D RJ Reléovd jednotka SA - bezdrotové spojenie u s REG2
A1 2 A1 A1 A1 L |\_ 5 I REG1 Kotlovd reguldcia ALBATROS 2 (Siemens) s reguldtorom radu RVS 63.243- existujuca
T 1T T 1T \\ | D REG2 Bezdrotovd zonovd reguldcia WIFI s displejom, stojan na stol + 1 ks kotlovovd jednotka
l— ———————————————————————— —‘:ﬂ \|I—DO<‘. | ”: Eh RS Regula¢né Srobenie do spiatocky vyk. telesa Verafix-E
gL (! I I | RV Vyvazovaci ventil kombi 2 plus
I I I = TH  Termostatickd hlavica
I I I TV Termostaticky radiatorovy ventil s prednastavenim
| |
|
i

- PRIVODNE TEPLOVODNE POTRUBIE
- VRATNE TEPLOVODNE POTRUBIE
__________ - ROZVOD ELEKTRO, (DODAVKA MaR)

| I

| |

I IV Ldnovy dvojcestny ventil DN15-20 + SERVO. 230V, SPDT, bez koncovych spinacov
| VV  Radiatorovy kohut- existujuce

|

|

|

|
|
O e T e Ko l NIEATR
OVERIT PRI REALIZACII POSTUPNYM SPINANIM JEDNOTLIVYCH VETIEV. | ‘ \ ‘ - . —
AK SA ZIST ZMENA VZHLADOM NA NAVRH, TAK JE POTREBNE PREPOCITAT I Y \1 1 ‘ \ N \1 3 ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing.Miloslav RemIs , ﬁﬁggﬁﬂg,ﬁ,ﬁ,ﬁ
HMOTNOSTNE PRIETOKY. I ) AX 1 . 2 ) %‘I PRIAPROJECTSE Telowskeho 204012, Hine 018 41, DUBNICA NAD VAHOM
| E E E E e AUTOR PROJEKTU : ARCHART s.r.o T Lr854099" O ok 207070763
: o | | |.:.| REG?2 bezdrotovo riadi RJ a EH VYPRACOVAL : Ing. Tomas Kozdk DATUM: 12/2016
: pripojit relé jednotku na REG . INVESTOR - MESTO STAVBY :
A, : - RJ REGE MESTO PIESTANY MATERSKA SKOLA  Povazské b4ks/1, 921 01 Piestany . PROJEKT PRE
XIZI— —————— —D RJ-9ks Namestie SNP 3, 921 45 Pie3tany ki, 1156 PIESTANY STUPEN P.D.: STAVEBNE POVOLENIE
: : AN NAZOV PROJEKTU: . A REALIZACIU
e o . ZNIiEN|E ENERGETICKEJ NAROENOSH BUDOVY Mé POVAZSKA, PIESTANY SROFESIA VYKUROVANIE
& 4 STAVEBNY OBJEKT: MIERKA: €.VYKRESU:
Do S01.01 - BUDOVA MATERSKEJ SKOLY
TV+EH-3ks —— REG2 bezdrotovo riadi RJ a EH NAZOY VYKRESL) L 02
P s SCHEMA ZAPOJENIA .
[¢) Ol

REG2-1ks TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE PODLA PARAGRAFU 5 ODS. £.618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENI ARCHITEKTONICKYM DIELOM. NEOPRAVNENY ZASAH
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