
1

1

1
1

2

22

1

1

1 1

1

2 2

22

1

LEGENDA

1

2

SILIKÓNOVO AKRYLÁTOVÁ FASÁDNA OMIETKA
- FARBU VYBERIE INVESTOR
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POHĽAD ZÁPADNÝ

MATERSKÁ
  ŠKOLA

    ULICA
POVAŽSKÁ4446 1

POHĽAD VÝCHODNÝ

!
HLAVNÝ UZÁVER 
     PLYNU

POHĽAD SEVERNÝ

POHĽAD JUŽNÝ

prestup potrubí k zásobník. ohriev.
vrty priemer 250 mm
výšku osadenia určiť pri realizácii
z vonkajšej strany osadiť mriežky
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prestup potrubia VZT
100 mm pod exist. stropom
polohu upresniť pri realizácii
okolo potrubia utesniť 
komprimačnou páskou
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VYSVETLIVKY NOVÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLOV
MURIVO NA DOMUROVANIE Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
NA TENKOVRSTVÚ MALTU
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POZNÁMKY
- OSADENIE OKIEN A DVERÍ VO FASÁDE JE NUTNÉ UROBIŤ POMOCOU KOMPRIMAČNÝCH ISO PÁSOK + S POUŽITÍM FÓLIÍ
  (min. tepelnoizolačné vlastnosti: plastové profily, Uf <1,0 W/m2K, zasklenie izolačné trojsklo s výplňou z argónu Ug <0,6 W/m2K)
  Škáry medzi rámom a ostením sa vyplnia paropriepustnou komprimačnou páskou. Z exteriéru je použité exteriérové paropriepustné tesnenie.) 
  Z interiéru je použité interiérové tesnenie parotesnou hliníkovou fóliou.)
- OKNÁ OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU EXISTUJÚCEJ TEPELNEJ IZOLÁCIE V EXISTUJÚCOM PANELI A BETÓNU-
  VIĎ DETAILY
- ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM UROBIŤ SO ZAPUSTENÝMI KOTVAMI, DODRŽIAVAŤ ZÁKADNÉ USTANOVENIA PRE ZATEPĽOVANIE 
  POMOCOU ETICS ( STN 73 2901), DODRŽIAVAŤ PRESAHY VÝSTUŽNÝCH MRIEŽOK, A POČET KOTIEV UDÁVANÝCH V TECHNICKÝCH LISTOCH
- DODRŽIAVAŤ TECHNICKÉ LISTY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLOV
- JE POTREBNÉ NATRIEŤ VŠETKY INTERIÉROVÉ ZÁRUBNE
- PRED UROBENÍM ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU JE NUTNÉ UROBIŤ SANÁCIU BETÓNU ( POPIS VIĎ REZ )
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OSADENIE NOVÝCH OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ
(VLASTNOSTI VIĎ POZNÁMKY)

OSADENIE NOVÝCH EXTERIÉROVÝCH DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ
(VLASTNOSTI VIĎ POZNÁMKY)

OCEĽOVÝ PREKLAD NADPRAŽIA

OSADENIE OCEĽOVEJ MREŽE( ULOŽENIE EXISTUJÚCEJ OŠETRENEJ NÁTEROM)

DOKONALÉ UTESNENIE OTVOROV V ATIKE  OMOCOU PUR PENY

NOVÉ OPLECHOVANE ATIKY
- VIĎ DETAIL A

OSADENIE ERBOV, ZNAKOV A INÝCH FASÁDNYCH DOPLNKOV , PREDTÝM DEMONTOVANÝCH

VYSPRAVENIE ŠKÁR KOMÍNA - CEMENTOVOU MALTOU

DOMUROVANIE OTVOROV, OSTENÍ, NADPRAŽÍ Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
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