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Systém ochrany pred bleskom

Vypracované najma podla: STN 33 2000-4-482 - Elektrické inStalacie budov. Cast' &:
Zaistenie bezpecnosti. Kapitola 48: Vyber ochrannych opatreni vzhladom na vonkajsie
vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti poZiaru pri osobitnych rizikdch alebo nebezpecenstve
STN EN 60 446 - Zakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie clovek-stroj,
oznacovanie a identifikacia. Identifikacia vodicov farbami alebo pismenovo-cCislicovym
systémom

STN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Cast":
Bezpecnost'. Kapitola 47 Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti. Oddiel
473: Opatfrenia na ochranu proti nadpriddom

STN EN 62 305-1 (34 1390-2007) - Ochrana pred bleskom. Cast' 1 VEeobecné principy
STN EN 62 305-2 (34 1390-2007) - Ochrana pred bleskom. Cast' 2: Manazérstvo rizika
STN EN 62 305-3 (34 1390-2007) - Ochrana pred bleskom. Cast' 3: Hmotné $kody na
stavbach a ohrozenie Zivota

STN EN 62 305-4 (34 1390-2007) - Ochrana pred bleskom. Cast' 4: Elektrické a
elektronické systémy v stavbach

Vyhl. MZPSR 532/2002 Z.z - , ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnjch
technickych poziadavkach na vystavbu a o vseobecnych technickych poziadavkach na
stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientéacie,

najma § 38

V Prievidzi, december 2016
Vypracoval: Ing.Ing. Ivana Ondrejickova




1. Ovod: PD riei bleskozvod a uzemnenie v nadviznosti na zateplenie rieSeného objektu.
Projekt bol vypracovany na zaklade tychto podkladov: geometricky plan 1:2880, kopia

z mapy kat. nehnutelnosti, zistenie skut. stavu, konzultacia s RZ; pri dodrzani
platnych noriem a predpisov.

2. Technické riesenie stavby:
Zaradenie technického zaradenia z hl'adiska miery ohrozenia:
EZ VTZ § 4 priloha 1. lll.cast' , skup.B, vyhl. 508/ 2009 MPSVaR,

Systém ochrany pred bleskom: podla platnej STN EN 62305-3 rozdeluje na vonkajsiu
ochranu pred bleskom a vnGtornd ochranu pred bleskom.
2.1 Vndtorna ochrana: Nie je predmetom

2.2. VonkajSia ochrana: Na predmetnej streche objektu je jestvujica sdstava,
pozostavajlica z piatich zvodov. Sistava sa v celosti demontuje a po stavebnych
Gpravach sa nainstaluje nova zbernd sdstava. Zemnice zostan(i zachované. K nim sa nova
zbernd slstava napoji pomococu skGsobnych svoriek v krabici KO 125, ktora bude uloZend
v zatepleni objektu min 0,6 m nad terénom. VSetky zvody musia byt ocislované.

Pokial' nebude mozné dodrzat’ min. vzdialenost' zvodov od el. instalacie v objekte, budd
pouzité izolované zvodové vodice HVI, alebo bude urcend ina trasa el. vedenia v objekte
pripadne presunutie zvodu, tak aby bola dodrzana min. ochranna vzdialenost. Vzdialenost'
zvodu od el. instalacie vo vzduchu musi byt min. 0,75 m, pri vzdialenosti od el. instalacie
v murive 1,5 m.

Odpor uzemnenia by nemal presiahnut’ hodnotu 10 Q2 - v pripade sdstavy uzavretej, 2Q
v pripade jednotlivého zvodu . Jednotlivé zvody so skdsobnymi svorkami musia byt
riadne oznacené stitkami .VSetky ocelové konstrukcie armatdry v konstrukciach stien a
stropov musia byt' vodivo prepojené Speciadlnymi svorkami, tak aby celd budova tvorila
jeden celok, s rovnakym potencidlom. Konstrukcia bude potom pripojend na uzemnenie. Pri
krizovani vodicov treba vyuzit' krizové spojky, na odboCovanie ku zvodu sG vhodné
svorky odbocné. Na jednotlivé sicasti bleskozvodu nemontovat' a nepripevhovat’ cudzie
predmety a zariadenia, aby nedosSlo k naruseniu jeho spolahlivej funkcii. Musi sa
udrziavat' v riadnom stave a revidovat' predovsetkym po zistenom zasahu bleskom. Pred
uvedenim do prevadzky musi byt vykonana odborna prehliadka a skdska.



