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1 Zakladna charakteristika stavby

Lokalita zberného strediska PieStany sa nachadza v planovanom centre odpadového hospodarstva. Vyuzity bude existujlci oploteny areal byvalého domu
brannej vychovy (Zvazarmu) na severnom konci mesta PieStany. Areal sa nachadza bezprostredne pri $tatnej ceste 1/61 v smere na Hornu Stredu. Rozloha
aredlu je cca 12 500 m2, nachadzaju sa v fiom opustena prevadzkova budova, spevnené plochy, vacsina arealu je nespevnena plocha.

Projektova dokumentécia bude rozdelena do 2 &asti, prva ¢ast riesi prevadzkovu budovu a a druha priestory na ktorych si umiestnene jednotlivé kontajnery
s odpadom.

1 ¢ast SO 04 Rekonstrukcie prevadzkovej budovy

2 ¢ast SO 02 Areélové spevnené plochy,

SO 04 Rekonstrukcia prevadzkovej budovy

Predmetom daného stavebného objektu je existujuca prevadzkova budova nachéadzajlca sa v danom aredli, ktora bude v rdmci rekonStrukcie upravena pre
potreby prevadzky zberného strediska.

V ramci rekon$trukcie prevadzkovej budovy bude zrekonstruovana ¢ast budovy nevyhnutna pre prevadzku zberného strediska (1-podlazna ¢ast
povodnej budovy). Cast budovy (2-podiazna &ast pévodnej budovy) bude zachovana v pdvodnom stave, vykonané budu len nevyhnutné sanaéné prace po
vykonanych buracich pracach. Tieto maji za ulohu zabranit znehodnoteniu objektu pocas naslednej prevadzky zbemého strediska. Pri predmetnej
rekonStrukcii neddjde k naruseniu nosnych &asti objektu.

Podrobny popis stavebnych konStrukcii je uvedenie v €asti architektira

2 Urcenie konstrukéného celku

Konstrukény celok je stanoveny ako nehorfavy konstrukény celok, podia STN 92 0201-2, ods. 2.6.2 - nehorlavy konstrukény celok je konstrukény systém
v ktorom su poziarno deliace kon3trukcie a nosné konstrukcie zabezpecujlce stabilitu stavby alebo jej ¢asti druhu D1.

3 Uréenie poctu poziarnych podlazi

Stavba méa 2. nadzemné poziarne podlaZia.

4 Urcenie poziarnej vysky stavby
PoZiarna vy$ka stavby sa uréuje podla STN 92 0201-2 ods. 2.2.6.

PoZiarna vySka stavby je 3. m.

5  Clenenie stavby na poziarne tiseky

Rozdelenie stavby na poziame Useky je postdené v zmysle vyhlasky MV SR ¢€.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Rozdelenie na poziarne Useky
- vid' vykresovu ¢ast tohto projektu.

¢. Poziarneho useku Miestnosti ¢.: Stupen Plocha (m?)
PU N1/2 1NP 1.01 az 1.25 okrem 1.20 a cele 2 NP ! 608.45

N1 garaz 1.20 l 77,61

PU N2 Kopka 1.30 - 1.33 ! 16,8

PU N3 Kopka 1.26-1.29, 1,34 v 19,3

Vypodty PU N2 a N3 budl pouZite vypocty pre kobky uvedené v tabulke.

6  Dovolena plocha poziarnych Usekov
Dovolena plocha poZiarneho Useku sa urCuje v zmysle § 4 ods. 1 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

Podrobné vypocty si uvedené vo vypoctovej prilohe technickej spravy.



7  Uréenie poziadaviek na poziarne konstrukcie stavby

V zmysle § 8 ods. 2 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov poZiarna odolnost poziarnych konstrukcii sa hodnoti kritériami a casom
v minutach. PoZadované kritéria pre jednotlivé poZiarne kontrukcie st uréené v technickych normach (a navrhnuté v stlade s nimi v tomto projekte):

PoZiarny uzaver

Podla STN 92 0201-2 ods. 5.6 poziarny uzaver (poZiame dvere, poZiarne okna atd.) musi medzi poziarnymi Gsekmi spifiat kritérium EW. Kritérium El ak
Gsti do CHUC (okrem pripadov v 5.6.5) alebo sa nachadza v poziame nebezpeénom priestore iného poziameho tseku &i stavby (bliz&ie uvedené v 5.6.6).
PoZiarny uzaver sa musi uzatvarat automaticky po kazdom otvoreni alebo bezprostredne po vzniku poZiaru do Uplne uzatvorenej polohy. Zatvaracie
zariadenie musi byt instalované vzdy, okrem pripadov uvedenych v § 5 ods. 2 vyhlaky MV SR 478/2008 Z.z, (okrem poziarneho uzaveru do priestoru,
v ktorom je ob¢asné pracovné miesto (miesto v ktorom sa osoba vyskytuje len kratko za (i¢elom vykonania kontroly a pod.) a je v iom in$talované technické
zariadenie, technologické zariadenie a elektroenergetické zariadenie (neplati pre kotolne) a okrem poziarneho uzaveru Ustiaceho do bytu.)

Podla STN 92 0201-2 ods. 5.12 (ale i 5.11) nosné konstrukcie musia spifiat kritérium R + pozadovana poziarna odolnost v mindtach

Podra STN 92 0201-2 ods. 5.8 nosna konstrukcia schodiska cez ktoré vedia NUC a CHUC a evakuuije sa cez fiu viac ako 10 musi spifiat kritérium
R + pozadovana poziarna odolnost v minutach

Podra STN 92 0201-2 ods. 5.11 nosna konstrukcia strechy musi spifiat kritérium R + pozadovana poziarna odolnost v mindtach

741 Uréenie poziadaviek na konstrukcie stavby pre PU N 1.2

Jednotlivé stupne poziarnej odolnosti s uvedené v tabulke vysSie a jednotlivé poZiadavky su uvedené vo vypoétovej prilohe a vykresovej Casti
Poziarne konstrukcie musia spliiat’ poziarnu odolnost’ podfa poziadaviek tohto projektu rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby.

PoZiarna odolnost poziarnej konstrukcie sa uréuje na zaklade:
- Pociatocénej skusky typu — (Zakon ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov) alebo
- Vypodtami podla technickych noriem (eurokddov)

Znazornenie pozadovanej poziarnej odolnosti konStrukcii vid vykresovu Cast rieSenia PBS.

Dalsie ustanovenia a poziadavky:

Investor musi pri kolaudacii predloZit platné certifikaty o zhode vlastnosti pouzitych stavebnych materialov a vyrobkov vratane ich poziamo technickych
vlastnosti (najmé pozadovanej poziarnej odolnosti) v zmysle zakona NRSR 90/1998 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel poziarnej konstrukcie osvedcuje vlastnosti poziarnej konstrukcie pisomnou formou v zmysle § 8 ods. 4 a 5 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004
Z. z. v zneni neskorsich predpisov!!!

Zaroven stavebny Urad, ak je prizvany i organ $tatneho poZiarneho dozoru mézu pri kolaudacii poZzadovat zaznam v stavebnom alt. montaznom denniku o
pouzity konkrétnych stavebnych materidlov s pozadovanou poZiarnou odolnostou a poZadovanou triedou reakcie na ohef, pripadne ak je treba osobitné

odborné opravnenie na vykon konkrétnej pozadovanej ¢innosti (napr. nanos poZiarneho nateru, nastreku a pod.) a iné relevantné prislu$né doklady, ktoré
su nutné k vydokladovaniu poZadovanych vysSie uvedenych viastnosti.

8  Prepocet evakuacie a poziadavky na unikové cesty

Zabezpecenie evakuacie osob a uréenie poziadaviek na unikové cesty sa stanovuje podla STN 92 0201-3.
Predpokladany ¢as evakuacie oséb

Predpokladany ¢as evakuacie osob sa stanovuje podla STN 92 0201-3, odstavec 9.1

8.1 Prepocet evakuacie osob zPU N 1.

Evakuacia os6b je ratana z najvzdialenejSieho miesta jednotlivych miestnosti daného poziarneho tseku cez nechranent unikovu cestu az priamo
von.

Pocet evakuovanych osdb podfa STN 92 0241:

Podla vyjadrenia investora bude v objekte zamestnanych 12 zamestnancov. Specialita poziamej uvazuje celkovym podtom 20 osob.

8.2  Poziadavky na tnikové cesty zo stavby.



Unikové cesty musia byt udrziavané trvalo volné a priechodné.

Je zakazané umiestiiovat do priestoru nechranenych unikovych ciest predmety, ktoré by znizovali ich Sirky pod hodnotu 550 mm.
Okna v stavbe najma v okoli unikovych ciest odpori¢am otvaratelné!.

Dvere na Unikovej ceste musia umoziovat bezpeény a rychly priechod oséb pri evakuacii a nesmu branit zasahu hasic¢skej jednotky.

Podla ¢l. 17.2 STN 92 0201-2 Dvere na Unikovej ceste sa musia otvarat v smere tniku, ota¢anim dverovych kridel v postrannych zavesoch alebo ¢apoch.
Na dal8ej Unikovej ceste mozu byt dvere kyvavé alebo vodorovne posuvné.

Podra ¢l. 17.8 STN 92 0201-2 Dvere na unikovych cestach sa musia otvarat v smere Uniku to neplati pre dvere ktoré vedu zo stavby na volné priestranstvo
cez ktoré sa evakuuje najviac 100 os6b alebo pre dvere na volné priestranstvo pre stavby uréenej na ubytovanie alebo pre dvere na zaciatku Unikovej cesty
alebo pre dvere z funkEne ucelenej skupiny miestnosti.

Podra ¢l. 17.11 STN 92 0201-2 Dverové kridlo, ktoré sa zapoCitava do $irky unikovej cesty a je pri prevadzke zabezpecené musi byt na strane v smere
Uniku opatrené stavebnym kovanim podla STN EN 179 alebo podfa STN EN 1125.

Dvere na unikovych cestach by mali byt bez prahov.

V zmysle § 70 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorsSich predpisov podlaha po oboch stranach dveri, ktorymi prechadza tnikova cesta, musi byt
vo vzdialenosti rovnajlcej sa aspor Sirke Unikovej cesty v rovnakej vySkovej Urovni, to neplati na podlahu pri dverach, ktoré vedd na volné priestranstvo, na
terasu, plochu strechu, balkon, pavla€ a pod.

V zmysle § 73 ods. 1 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov Unikové cesty musia byt pocas prevadzky v stavbe osvetlené dennym
svetlom alebo umelym svetiom.

V zmysle § 74 ods. 1 vyhlaSky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov ak vychod zo stavby na volné priestranstvo nie je priamo viditelny, musi
byt smer Gniku vyznaceny na vetkych tnikovych cestach. Unikové cesty musia byt najma pri kazdej zmene smeru Uniku ale i priebezne v priebehu
Unikovej cesty oznaCené nalepkou oznacujicou smer Uniku. Oznagenie smeru Uniku musi byt v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006
Z.z. 0 poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznaéenia pri praci.

V zmysle § 71 ods. 6 vyhlasky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov ak ma dverné kridlo plochu vaéSiu ako 4 m? a cez tieto dvere vedie
jedina Unikova cesta, prechod 0s6b musi byt zabezpeceny dal§im dverovym kridlom o Sirke Unikovej cesty.

9  Poziarne nebezpecny priestor

Predmetom posudenia stavby su pohlady &elny, zadny a boéné. PoZiarme nebezpeény priestor rieSenych poziarnych Usekov
je okolo stavby vymedzeny v stlade s ¢l. 2.2 a tab. 3 STN 92 0201-4, vypocitané hodnoty su uvedené vo vypoctovej prilohe
tohto rieSenia poZiarnej bezpecnosti a su zakreslené v grafickej Casti tohto rieSenia PB.

V odstupovych vzdialenostiach rieSenej stavby sa nenachadzaju Ziadne susedné stavby - posudzovana stavba, svojim
umiestnenim ako aj navrhovanymi otvormi (oknami, resp. dverami) - tj. Uplne poZiarne otvorenymi plochami, ako aj
vyhotovenim povrchovej vrstvy streSného plasta strechy (sklon strechy do 8°), vyhovuje v plnom rozsahu ustanoveniam STN
92 0201-4.

Pokial ide o poZiarne nebezpecny priestor susednych stavieb privratenych smerom k rieSenej stavbe a k jeho okennym a
dvernym otvorom, tieto susedné stavby nezasahuju vypogitanymi odstupovymi vzdialenostami do poZiarne otvorenych
pléch stavby (vid graficka ¢ast tohto postdenia).

10 Potreba a zabezpecenie vody na hasenie poziarov

Potreba vody na hasenie poZiarov je pre navrhovanl stavbu stanovena v zmysle § 6 vyhl. MV SR ¢&. 699/2004 Z.z. v
nadvaznosti na ¢l. 4.1 a tabulky STN 92 0400 na Q = 12,0 I.s' (poZiarne Useky v nevyrobnej stavbe s poZiarym
zatazenim do 120 kg.m? a plochou men3ou ako 1000 m2).

Uvedena celkova potreba poZiarnej vody stanovena pre navrhované poZiarne Useky objektu bude zabezpedena podla
§ 4 ods. 2 vyhl. MV SR €. 699/2004 Z.z. podzemnou nadrzou, ktora trvalo zabezpeli poZadované mnozstvo vody na hasenie
najmenej po dobu 30 mindt. Najmensi objem nadrze vody na hasenie poZiaru podla prilohy €. 1 vyhl. MV SR ¢. 699/2004
Z.z. predstavuje pre navrhovanu stavbu miniméine 22,0 ma.

V zmysle § 10 ods. 2, pism. c) VyhlaSky €. 699/2004 sa vnutorny poZiamy vodovod nenavrhuije.

Potreba vonkajsej vody na hasenie poZiarov bola stanovena podla tabulky €. 2, polozka ¢. 1 v STN 92 0400:



Vlysledna pozadovana potreba vody je 12l/s
e  Potrubie: DN 100 mm

Potreba vonkaj$ej vody na hasenie poziarov bude zabezpedena z nadzemného poziarneho hydrantu, ktoré sa podla
vyjadrenia investora nachadzaji do 80m od stavby. Pokial nie bude nutné tento hydrant vybudovat podia STN 92 0400.

11 Potreba a zabezpeéenie d'alSich poziarnych zariadeni pre PU

111 Potreba stabilného hasiaceho zariadenia
V zmysle § 87 ods. 1 a 2 vyhl&3ky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov poZiamy usek nemusi byt vybaveny
stabilnym hasiacim zariadenim.

11.2  Potreba zariadenia na odvod tepla a splodin horenia
V zmysle § 87 ods. 1 a 2 vyhl&3ky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov poZiamy usek nemusi byt vybaveny
zariadenim na odvod tepla a splodin horenia.

11.3  Potreba elektrickej poziarnej signalizacie
V zmysle § 87 ods. 1a 2 vyhladky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov poZiarny tsek nemusi byt vybaveny
zariadenim elektrickej poZiarnej signalizacie.

11.4  Potreba hlasovej signalizacie poziaru (niidzového akustického systému)
V zmysle § 90 ods. 1 vyhladky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov stavba nemusi byt vybavena hlasovou
signalizaciou poZiaru.

11.5 Vybavenie stavby hasiacimi pristrojmi

Pocet, umiestnenia a druh hasiacich pristrojov je uréeny podla § 89 vyhlasky ¢. 94/2004, resp. podia STN 92 0202-1, Poziarna bezpecnost stavieb.
Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi. Prenosné hasiace pristroje su navrhnuté tak, aby ich pouZitim nebola spdsobena Skoda apri znalosti ich pouZitia
boli Uplne bezpeéné.

Osadenie hasiacich pristrojov musi byt v sulade s Vyhlakou MV SR ¢&. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju vlastnosti, podmienky prevadzkovania
a zabezpecenie pravidelnej kontroly prenosnych hasiacich pristrojov a pojazdnych hasiacich pristrojov. Prenosny hasiaci pristroj sa na stanovisti
prenosného hasiaceho pristroja umiestfiuje spravidla na zvislej stavebnej konstrukcii alebo na podlahe. Rukovéat prenosného hasiaceho pristroja méze byt
vo vySke najviac 1,5 m nad podlahou.

Kazdé stanoviSte hasiaceho pristroja sa oznacuje piktogramom v stlade s nariadenim vliady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poZiadavkéch na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci (dalej len nariadenie viady SR ¢. 387/2006). V pripade, Ze nie je stanoviste hasiaceho pristroja priamo
vidite/né, oznacuje sa Sipkou a piktogramom podla nariadenia viady SR ¢&. 387/2006.

Hasiace pristroje sa nesmu vystavit' salavému teplu ani priamemu sine¢nému Ziareniu, ktoré by mohlo spdsobit zvySenie tepla nad povolend teplotu
uvedenu vyrobcom.

V stlade s ustanoveniami v STN 92 0202-1 je potreba prenosnych hasiacich pristrojov pre jednotlivé poZiarne Useky stanovena vypoctom.

Investor musi zabezpecit 9 ks praskovych hasiacich pristrojov pre poziarny usek obytného domu.

Podrobny vypocet hasiacich pristrojov je uvedeny vo vypoctovej prilohe technickej spravy.

Upozorfiujem investora, Ze zaznamy o vy$Sie uvedenych kontrolach hasiacich pristrojov méZe vyzadovat organ Statnej spravy na useku ochrany pred
poZiarmi pri protipoZiarnej kontrole, ¢i pri kolaudacii stavby.

12 Potreba a zabezpecenie zariadeni na zasah

V zmysle § 81 ods. 1 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov stavba musi mat zariadenia, ktoré umoZzriuji zasah tak z vonkajsieho
priestoru stavby ako aj z vnitorného priestoru stavby, zasah mozno viest z obidvoch priestorov sucasne.

121  Pristupové komunikacia
V zmysle § 82 ods. 1 vyhlasky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov pristupova komunikacia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30
m od stavby a od vchodu do nej cez ktory sa predpoklada zasah.

V zmysle § 82 ods. 3 vyhlasky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov pristupova komunikéacia musi mat trvale volnd Sirku najmenej 3 m a jej
Unosnost na zatazenie jednou ndpravou vozidla musi byt najmenej 80 kN, do trvale volnej Sirky sa nezapogitava parkovaci pruh.

V zmysle § 82 ods. 4 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku
najmenej 3,5 m a vySku najmenej 4,5 m.

V zmysle § 82 ods. 5 vyhlasky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dihsia ako
50m musi mat na konci slu¢kovy objazd alebo plochu umozfiujlcu otaéanie vozidla.

Pristupova komunikacia je vybudovana a spifia pozadované podmienky.



12.2  Nastupna plocha
V zmysle § 81 ods. 3 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov nastupna plocha je plocha z vonkaj$ej strany stavby uréena na nastup
hasi¢skych jednotiek a na umiestnenie hasicskej techniky na vykonanie z&sahu.

V zmysle § 83 ods. 1 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov nastupna plocha nemusi byt vybudovana nakolko poziarna vy$ka
stavby je menej ako 9 m.

12.3  Vnutorna zasahova cesta
V zmysle § 81 ods. 4 vyhlaSky MV SR ¢€.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov vnitorna zasahova cesta je komunikécia alebo technické zariadenie vo
vnutri stavby umoZiujuce z&sah hasi¢skym jednotkém.

V zmysle § 84 vyhlasky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov vnutoma zasahova cesta v stavbe nemusi byt vybudovana.

12.4  VonkajSia zasahova cesta
V zmysle § 81 ods. 4 vyhlasky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov vonkajsia zasahova cesta je komunikacia alebo technické zariadenie na
vonkajSej strane stavby umoznujlce zasah hasi¢skym jednotkam.

V zmysle § 86 ods. 1 vyhlaky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov za vonkajSie zasahové cesty sa povazuji poziarne rebriky, poZiarne
schodiské a poziarne lavicky.

V zmysle § 86 ods. 3 vyhlaSky MV SR ¢€.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov vonkajSia zasahova cesta na vonkaj$ej strane stavby nemusi byt
vybudovana. Strecha a stre$ny plast su bez poziarnej odolnosti.

13 Poziadavky na elektroinstalaciu

Vseobecné poziadavky - elektroinstalacia a bleskozvody - ochrana pred poziarmi

ElektroinStalacia musi byt v prisluSnom kryti podla prostredia - vid protokoly o uréeni vonkaj$ich vplyvov, v ktorom sa nachadza. Nesmu sa zriadovat
Ziadne provizéria. Ur€ovanie vonkajSich vplyvov sa robi v zmysle STN 33 2000:5-51:2007-04.

Pri zmene technolégie, zmene vyrobnych zariadeni alebo pouzivanych latok sa musi znova prekontrolovat, ¢i elektrické zariadenia a ich instalacia vyhovuju
zmenenym podmienkam!!!

Elektrické zariadenia nesmu byt pric¢inou vzniku poZziaru okolitych materilov v zmysle €. 422.1 STN 33 2000-4-42. Elektricka inStalacia sa musi usporiadat
tak, aby vplyvom vysokej teploty alebo elektrického obluka nevzniklo nebezpecenstvo vznietenia horfavych materialov v zmysle ¢l. 131.3 STN 33 2000-1.

Elektrické inStalacie budov musia byt zrealizované v zmysle platnych noriem radu STN 33 2000 a v zmysle prislu$nych montaznych instrukcii vyrobcu.
Elektrické zariadenia sa smu instalovat do horlavych latok (latok triedy horfavosti B a horSie alebo triedy reakcie na ohefi A2 a horSie) a na ne len v zmysle
STN 33 2312 (Z1). Elektrické zariadenia inStalované na horfavé povrchy a do horfavych povrchov musia vyhovovat predpisanym podmienkam a ski$kam
v zmysle STN 34 5618 a musia byt na takito montaz aj viditelne oznacené.

Ochrana pred nebezpecnymi u¢inkami statickej elektriny musi byt zabezpecena v zmysle STN 33 2030 (a).

Elektrické zariadenia (elektroinstalacia a bleskozvody) musia byt pravidelne kontrolované a podrobované odbornym prehliadkam a skiskam v zmysle § 13
vyhlasky MPSVaR 508/2009 Z.z.

Na elektrickych zariadeniach sa musi vykonavat revizia v zmysle STN 33 1500 (Z1, Z1/01). Elektrické spotrebice a néradia musia byt kontrolované
v zmysle STN 33 1600 (Z1) a STN 33 1610 (Z1).

Stavbu odpori¢am chranit proti Géinkom atmosférickej elektriny podla STN EN 62 305-3:2012-06 (resp. podla noriem uvedeného radu STN EN 62 305).
InStalacia LPS - Lightning protection system (bleskozvodu)

- Ak je strecha z nehorlavého materialu, mézu sa vodiCe zachytavanej sUstavy poloZit na povrch strechy a ak je stena z nehorlavého
materialu, moZu sa zvody umiestfiovat na stene alebo v stene

- Ak je strecha a stena (i ich povrch) z horfavého materialu, musi sa dodrzat vzdialenost medzi vodi¢mi zachytavacej sistavy a materiadlom
strechy (steny) minimaine 0,1 m.

- Horlavé sUcasti chranenej stavby nesmul byt v priamom kontakte so suc¢astami bleskozvodu a nesmu sa nachadzat pod akoukolvek
kovovou krytinou, ktora sa méZze pri Udere blesku prepalit, uvedené sa musi dodrzat aj pri menej horfavych materiloch.

- Ak nie je mozné dodrzat vzdialenost medzi zvodom a horlavym materialom, prierez zvodov nesmie byt menej ako 100 mm2. Odporic¢a sa
zvod umiestnit do nehorfavej trubky a vzdy asi po 0,5m ho mechanicky upevnit do steny svorkou a miesto preru$enia trubky dodatoéne
izolovat. Material zvodu by mal byt podla moznosti s nizkym oteplenim po prechode bleskom nim napr. zliatina AIMgSi s izolaciou z PVC.

Pozn.: Nehorlavy material je material s triedou reakcie na ohefi najviac A2, s1, d0. Horfavy material je material s triedou reakcie na ohefi A2 a horsie.



Upozoriiujem investora, Zze zaznamy o vy$sie uvedenych odbornych prehliadkach a skiskach elektroinstalacie, ¢i bleskozvodu méze vyzadovat
organ Statneho poziarneho dozoru i pri kolaudacii zmeny tcelu ¢asti stavby.

14 Poziadavky na vykurovanie

Vykurovanie stavby je rieSené teplovodnym vykurovacim systémom zabezpecovanim plynovym kotlom v kotolni - m.¢. 1.16 s vykonom do 100 kW. Odvod
splodin je rieSeny kominom.

Je nutné dodrZiavat protipoziarnu bezpecnost pri indtalacii (jeho osadeni, vzhlfadom na okolie) a prevadzkovani palivového spotrebica, elektrotepelného
spotrebica a zariadenia Ustredného vykurovania v zmysle vyhlasky MV SR ¢€.401/2007 Z. z.

V zmysle § 3 ods. 1 vyhlasky MV SR ¢.401/2007 Z. z. je mozné instalovat spotrebi¢, dymovod alebo zariadenie Ustredného vykurovania v stavbe len do
prostredia, pre ktoré je spotrebi¢, dymovod alebo zariadenie Ustredného vykurovania vyhotovené.

V zmysle § 4 ods. 1 vyhlasky MV SR ¢.401/2007 Z. z. spotrebi¢ mozno instalovat na podlahu z materialu triedy reakcie na oheri A1fl alebo A2fl. Podlaha z
materialov inej triedy reakcie na ohefi smie byt pouZita iba ak su splnené poZiadavky § 4 ods. 1a,b,c uvedenej vyhlasky.

V zmysle § 4 ods. 4 vyhlasky MV SR ¢€.401/2007 Z. z. spotrebi¢ alebo dymovod mozno inStalovat len v bezpe€nej vzdialenosti od okolitych stavebnych
kon$trukcii z materialov triedy reakcie na oheft B, C, D, E alebo F. BezpecnU vzdialenost uréuje vyrobca spotrebia na zaklade skusky a je uvedena
v dokumentdcii k spotrebicu. Ak nie je bezpe¢na vzdialenost uvedena v dokumentacii k spotrebicu, uréuje sa podla prilohy ¢. 1 uvedenej vyhlasky.

V zmysle § 13 ods. 1 vyhlasky MV SR €.401/2007 Z. z. spotrebi¢ mozno prevadzkovat' len vtedy, ak je v dobrom technickom stave a za podmienok
ustanovenych uvedenou vyhlaskou a tieZ za podmienok uréenych v jeho dokumentécii.

V zmysle § 13 ods. 3 vyhlasky MV SR ¢.401/2007 Z. z. do priestoru vymedzeného bezpeénostnymi vzdialenostami od spotrebi¢a a dymovodu podia § 4
ods. 4 uvedenej vyhlasky nemozno ukladat predmety o triedy reakcie na ohefi B, C, D, E a F ainé horfavé predmety alebo horlavé latky, poziadavky na
ochrannu clonu podfa § 4 ods. 5 a 6 uvedenej vyhlasky platia rovnako.

V zmysle § 13 ods. 9 vyhlasky MV SR ¢.401/2007 Z. z. su¢astou prevadzkovania spotrebica je aj vykonavanie jeho Udrzby v zmysle navodu na pouZivanie
spotrebi¢a od vyrobcu, ak pre spotrebi¢ nie je vydana technick& norma.

V zmysle § 14 ods. 1 vyhlasky MV SR €.401/2007 Z. z. navrhovany novy komin a dymovod, rekonstruovany komin a dymovod a stavebné Gpravy na
komine a dymovode pred vymenou spotrebica na tuhé palivo, spotrebita na kvapalné palivo alebo spotrebi¢a na plynné palivo za spotrebi¢ s inym vykonom
a pred zmenou druhu paliva musia byt vyhotovené podla technickej normy (STN EN 1443 Kominy. VSeobecné poziadavky, STN 73 4201 Navrhovanie
kominov a dymovodov, STN 73 4210 Zhotovovanie kominov a dymovodov a pripajanie spotrebi¢ov paliv, STN EN 1856-1 Kominy. Poziadavky na kovové
kominy. Cast 1: Vyrobky kominovych systémov, STN EN 1857 Kominy. Stavebné vyrobky. Beténové kominové viozky), poda uvedenej vyhlasky alebo
podla schvalenej dokumentacie stavieb.

V zmysle § 14 ods. 8 vyhlasky MV SR ¢.401/2007 Z. z. vzdialenost telesa komina od stavebnych konstrukcii triedy reakcie na ohefi B, C, D, E alebo F ur¢i
vyrobca. Ak tito poziadavku nemozno spinit, mozno vzdialenost zmensit az na 10 mm, pri¢om tento priestor sa vyplfia nehorfavym a tepelnoizolatnym
materidlom. Trieda reakcie na ohefi max. A2, s1, d0. Kominovym telesom nesmu prechadzat horfavé stavebné konstrukcie.

Novy komin treba pred uvedenim do prevadzky preskusat v zmysle § 19 ods. 2 vyhlasky MV SR ¢.401/2007 Z. z.

V zmysle § 19 a § 20 vyhlasky MV SR ¢.401/2007 Z. z. je nutné vykonavat Cistenie komina, dymovodu a palivového spotrebica a ich kontroly v terminoch
v zmysle uvedenych paragrafov.

Upozorfiujem investora, ze zaznamy o vy$Sie uvedenych kontrolach komina, dymovodu a palivového spotrebi¢a mdze vyZadovat organ $tatnej spravy na
Useku ochrany pred poziarmi pri protipoziarnej kontrole, €i pri kolaudacii stavby.

15 Dalsie poziadavky na zabezpeéenie protipoziarnej bezpecnosti

Vlastnik rieSenej stavby je povinny dodrziavat povinnosti pravnickej, ¢i podnikajlcej fyzickej osoby v zmysle § 4 a 5 zakona NR SR 314/2001 Z.z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov.

Vlastnik rieSenej stavby je povinny vzmysle § 103 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov
(stavebného zakona) uchovavat tuto dokumentaciu rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti stavby i ostatnli stavebnli dokumentaciu pocas celej zivotnosti
rieSenej stavby, v pripade zmeny vlastnikov ju odovzdat nasledovnému vlastnikovi.

V pripade potreby na poziadanie ju tieZ musi predkladat organom $tatnej spravy na Useku ochrany pred poziarmi.

Osobitne poziadavky pre PU PU N3 - Kopka 1.26-1.29, 1,34
1.

Miestnost 1.26 — ekosklad na nejedlé oleje a tuky — 5ks — 200L sudov

Miestnost 1.27, 1.28 — ekosklad na farby, tladiarenské farby lepidla a Zivice — 4ks +4ks — 240L nadoby s max. hmot. 80 kg

Miestnost' 1.29 - ekosklad na jedlé oleje a tuky — 4ks — 2401 nadoby v ktorych budu oleje uskladfiované v 2L PET flasiach

Miestnost 1.30, 1.31 — ekosklad na Satstvo — 2krat (20 ks — 20 kg bali¢ky) ulozené v ocel. regaloch

Miestnost 1.32, 1.33 — ekosklad na odpad inak neSpecifikovany (ide o odpad, ktory je z triedeného zberu a nema v katalégu odpadov
pridelené ¢islo, napr. obuv) —400 kg

6.  Miestnost 1.34 —ekosklad na farby, tlaciarenskeé farby lepidla a Zivice — 5ks — 200L sudov
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Do vzdialenosti najmenej 5 m od skladu horfavych kvapalin sa nesmie ukladat horfavy material.

V stlade s ods. 11 §18 vyhlasky 96/2004 sa jedna o priruény sklad horlavych kvapalin, v ktorom bude ulozenych najviac 7 m3 horlavych
kvapalin v3etkych tried nebezpeénosti.

V sklade, kde sa horfavé kvapaliny ukladaju, nesmie sa fajcit ani pouzivat otvoreny ohefi. Na vstupnych dverach do skladu musi byt
umiestnena znacka s napisom ZAKAZ FAJCENIA AVSTUPU S OTVORENYM OHNOM a oznacenie prislu§ného priestoru.

Podra § 30 ods. 9 vyhlasky 96/2004:
. Na miestach kde sa horfavé kvapaliny ukladaju alebo sa s nimi manipuluje, sa nesmie fajcit' a pouzivat otovoreny ohefi — zakaz musi byt
viditelne oznaceny
Podra § 30 ods. 12 vyhlasky 96/2004:
. Do vzdialenosti v okruhu 5 m je zakazané manipulovat s otvorenym ohfiom. Zakaz musi byt viditelne oznaceny tabulkou so znackou
a s napisom ZAKAZ FAJCENIA A VSTUPU S OTVORENYM OHNOM

Na odstrariovanie rozliatych horlavych kvapalin mozno pouzivat len vhodny nehorfavy absorpény material, pri ktorom ani po jeho nasiaknuti
rozliatymi horlavymi kvapalinami nepride k jeho samovznieteniu. Na odkladanie ¢istiacej viny, zvy$kov horlavych kvapalin a obdobnych materialov musi byt
v skladenadoba s nehorfavého materidlu so samozatvaratelnym vekom. Obsah nadoby sa musi denne zo skladu odstrafiovat a umiestfiovat na vopred
uréené bezpecné miesto.

Sklad musi byt vybaveny havarijnou nadrzou a zachytnou nadrzou. Havarijnd nadrz méze zaroven plnit aj funkciu zachytnej nadrze. Havarijna
nadrz musi mat taky objem, aby zachytila najmenej objem horfavych kvapalin v najvaéSom prepravnom obale.

Podla § 30 ods. 13 vyhlasky 96/2004:
. Pre jestvujlci sklad musi byt vypracovany poziarny poriadok pracoviska..
Podlaha v sklade je vyspadovana a vyhotovena z nehorfavého a nepriepustného materialu, ktory je odolny proti chemickym c€inkom horfavych
kvapalin. V sklade sa nenachadza zhora pristupny kablovy kanal.

Vetranie

Na uzatvoreny sklad Ill. a IV. triedy nebezpeénosti skladovanych v prepravnom obale a v pasivnom cisternovom kontajneri a na uzatvoreny sklad horfavych
kvapalin IlI. a IV. triedy nebezpec€nosti skladovanych v nadrZi alebo v aktivnom cisternovom kontajneri pri teplotach niz§ich najmenej o 10 stupriov C, ako je
bod ich vzplanutia, sa pozZiadavky na vetranie neur¢uju.

V jednotlivych kobkach sa mézu skladovat len horfavé kvapaliny lll. a IV. triedy nebezpecnosti v maximalnom mnozstve 7m3 pre jednotlibu
kobku ako aj latkz ktore vztvaraju vzbusne zmesi v ymzsle vyhlasky 96/2004

Cast' gislo 2
Odpad bude podra druhu triedeni do jednotlivych kontajnerov zberného dvora nasledovne:

Vafovy kontajner - 7 m3 9ks
Hakovy natahovaci kontajner - 20 m3 2ks
Hakovy natahovaci kontajner - 35 m3 8 ks
Spolu: 19 ks

Rozmiestnenie kontajnerov vid. — vykres situécia zberného dvora
Prvé Styri kontajnery najblizie k budove budu kontajnery obsahuijlce nehorfavé materialy ako stavebny odpad a pod.

Projekt rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti stavby a jeho vypracovanie vychadza z technickej spravy ako aj vykresovej Casti vypracovanej architektom
stavby.

Technicka sprava ako aj vykresova ¢ast vypracovana architektom stavby st neoddelitelnou sucastou tohto projektu.

Rie$enie protipoZiarnej bezpecnosti stavby v projektovej dokumentacii stavby je poZzadované v zmysle § 43d zékona ¢.50/1976 Zb. (stavebného zékona)
v zneni neskorSich predpisov, § 4 pism. k) zakona NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov.

RieSenie protipoziarnej bezpecnosti stavby v projektovej dokumentacii je spracované podia vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujl

technické poZiadavky protipoZiarnej bezpecnosti pri vystavbe a pri uZivani stavieb v zneni neskorSich predpisov a prisluchajucich projekénych noriem,
najma radu STN 92 0201, STN 92 0400 a dalich.

16 Zakladna charakteristika stavebnych konstrukcii



Jednotlivé kontajnery st ocelové

17  Uréenie konstrukéného celku

Konstrukény celok objektu kontajnera €.1 je stanoveny ako horlavy konstrukény celok, podia STN 92 0201-2, ods. 2.6.4b - horlavy konstrukény celok je
konstrukény systém v ktorom st poziarno deliace konstrukcie a nosné konstrukcie zabezpecujlce stabilitu stavby alebo jej Casti druhu D1, druhu D2,
druhu D3, tento konstrukény celok vSak nespliia poziadavky na nehorfavy alebo zmie$any konstrukény celok.

18 Urcenie poziarnej vysky stavby

PoZiarna vy$ka stavby sa uréuje podla STN 92 0201-2 ods. 2.2.6.
PoZiarna vy$ka je O m.

19  Clenenie stavby na poziarne tiseky

Rozdelenie stavby na poziame Useky je postdené v zmysle vyhlasky MV SR ¢€.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Rozdelenie na poziarne Useky
- vid' vykresovu ¢ast tohto projektu.

¢. Poziarneho useku Miestnosti ¢.: Plocha (m?)

N5 kontajnery 228

20 Uréenie poziarneho rizika

V zmysle § 19 ods. 1 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov je poziarne riziko pravdepodobna intenzita poziaru v poziarnom Useku
alebo jeho Casti.

V zmysle § 33 ods. 1 vyhladky MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov poZiarne riziko poziareho Useku v nevyrobnej stavbe sa vyjadruje
vypoctovym poZiarny zatazenim v zavislosti od:

. priemerného poziarneho zatazenia

e sucinitela horfavych latok

e sUcinitela odvetrania

201 Vypoctové poziarne zat'azenie
Viypoctové poziarne zatazenie py : urci sa podfa STN 920201-1, odstavec 3.2

2011 Priemerné poziarne zat'azenie
Priemerné poZiarne zatazenie : uréi sa podla STN 920201-1, odstavec 2.4

20.1.2 Sucinitel horfavych latok
Sucinitel horlavych latok: ur¢i sa podla STN 920201-1, odstavec 3.3

20.1.3 Sucinitel odvetrania

Sucinitel odvetrania: ur¢i sa podfa STN 920201-1, odstavec 3.4

Sucinitel geometrie otvorov k : uréi sa podla_ STN 920201-1, odstavec 3.4.7

Ur¢i sa hodnota pomerového stcinitela odvetrania n :

Uréi sa hodnota sucinitela k v tabulke E.1 alebo E.2 v prilohe E STN 92 0201-1 v zavislosti od pomocnej hodnoty n a od plochy Sm, pripadne aj vysky hs

21 Urcenie plosnej hustoty tepelného toku pre poziarny isek N 1.03

Uvedeny poziarny Usek tvori plocha na ktorej budd umiestnené vafové kontajnery (avSak s moznym uzatvaracim poklopom).

Tabulka ¢.1
hustotou
) h+ tepelného Odstupova
p.C. | Popis objem dizka vy$ka plamene toku vzdialenost
1 Sklo, stav odpad objemny odpad, betén 35m3 12 2 8 nizky 8,7
2 Kontajner — drevo plast biol odpad, elektro, papier 35m3 12 2 8,0 vysoky 17




Pri uvedenych typoch vafiovych kontajnerov sa bude jednat o otvorent skladku odpadu (i vzhlfadom na moznost Ze maju uzatvaracie poklopy). Vzhladom
na charakter vzniku salavého tepla od nich pri ich moznom poZiari a pristup vzduchu do nich.

U kontajnerov na plast a papier sa jedna podla ¢l. 5.4.3 STN 92 0201-4 o horfavé latky s vysokou plo$nou hustotou tepelného toku (am = 1,1)

U kontajnerov na sklo sa jedna podla ¢l. 5.4.3 STN 92 0201-4 o latky s nizkou plo$nou hustotou tepelného toku, resp. u kovov o nehorlavé latky.

22 Dovolena plocha poziarnych usekov

Dovolena plocha poZziarneho Useku sa urCuje v zmysle § 4 ods. 1 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

V zmysle § 4 ods. 2 vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov sa dovolena plocha poziarneho Useku sa neuréuje, ak ide o poziarmny
Usek bez poziarneho rizika a o poZiamy Usek chranenej Unikovej cesty a ak pddorysna plocha poZiarneho useku je najviac 300 m2.

Plocha PU N 1.5 je 228 m2

23 Stupen protipoziarnej bezpeénosti poziarnych Gisekov

- Jeho urenie nema v tychto pripadoch opodstatnenie

24  Poziarne nebezpeény priestor

V zmysle § 79 ods. 1 vyhlasky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov poziarme nebezpeény priestor je priestor okolo stavby, otvoreného
technologického zariadenia alebo otvoreného skladu, z ktorého sa méze preniest poziar salanim tepla alebo padajicimi €astami horiacej konstrukcie.

V zmysle § 79 ods. 3 vyhladky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov na zamedzenie prenosu poZiaru z horiacej stavby na ini stavbu alebo
z horiaceho poziarneho Useku na iny poziarny Usek musia byt stavby alebo poziarne Useky od seba vzdialené najmenej o odstupovu vzdialenost. Na
obvodové konstrukcie a konstrukcie stre§ného plasta v poZiarne nebezpecnom priestore inej stavby, ¢i poZiarneho Useku sa kladu poziadavky podlia § 43
ods. 5a § 49 ods. 4.

V zmysle § 79 ods. 4 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov poZiarne nebezpecny priestor sa vymedzuje odstupovou vzdialenostou.

Odstupové vzdialenosti st rieSené v zmysle §80 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

241  Odstupové vzdialenosti pre poziarny Usek N 5

Odstupové vzdialenosti st uvedené v tabulke ¢islo 1
Zakreslenie odstupovych vzdialenosti - vid vykresovu ¢ast rieSenia PBS.

V poziarne nebezpeénom priestore jednotlivych poziarnych tisekov nesmu byt horlavé latky, akykolvek horfavy porast (kroviny, stromy, vysoka
trava) musi byt pravidelne odstraiovany.

Podla STN 92 0201-4 ods. 2.6.1 poZiarne nebezpecny priestor moze zasahovat do verejného priestranstva, napr. do ulice, namestia, parku, priestoru
vodnej plochy.

V poziarne nebezpeénom priestore sa nesmu umiestiiovat Ziadne horfavé latky, ¢i svojvolne iné stavby, skladky horfavych latok. Potrubné rozvody, ¢&i iné
technické a technologické zariadenia mézu byt umiestnené v poziarne nebezpeénom priestore len ak su vyhotovené z materialov triedy reakcie na ohefi
najviac A2, s1, d0, alebo ak su chranené konstrukciou z materidlov s triedy reakcie na ohefi najviac A2, s1, d0 a min. poziarnou odolnostou EI 30 (blizSie
STN 92 0201-4 ¢l. 2.7)

V pripade ak poziarne nebezpecny priestor zasahuje do parcely nepatriacej stavebnikovi (majitelovi stavby) je nutné mat' sthlas s uvedenou skutoénostou
od vlastnika takejto cudzej parcely. V pripade nesuhlasu je uvedené nutné riesit s hlavnym projektantom stavby i $pecialistom poziarnej ochrany.

25 Potreba a zabezpecenie vody na hasenie poziarov

Potreba vody na hasenie poziarov je rieena v sulade s § 89a vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a teda v zmysle vyhlasky MV
SR ¢.699/2004 Z. z.

V zmysle § 3 ods. 1 vyhlasky MV SR ¢.699/2004 Z. z. stavba alebo jej ¢ast musi byt pre pripad vzniku a rozSirenia poziaru zabezpe€ena vodou na hasenie

poziarov. Voda na hasenie poZiarov sa zabezpeCuje zariadeniami na dodavku vody na hasenie poziarov. Potreba vody na hasenie poziarov sa neurcuje
v pripadoch podla § 6 ods.4 a v pripadoch podla § 3 ods. 2 a 3.
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V zmysle § 4 ods. 1 vyhlasky MV SR ¢.699/2004 Z. z. zdroje vody, ktoré poskytuji vodu na hasenie poziarov, musia byt schopné trvalo zabezpecovat
potrebu vody na hasenie poziarov najmenej po dobu 30 minit a musia mat vyhovujice podmienky na erpanie vody.

V zmysle ¢l. 3.4.1d STN 92 0400 sa potreba vody na hasenie poziarov neurcuje pre volné skladky horfavych latok s plochou do 400 mz.

Plocha PU N 5 je 228 m?

26 Potreba a zabezpecenie d'alSich poziarnych zariadeni

26.1  Potreba stabilného hasiaceho zariadenia
V zmysle § 87 ods. (3,4) vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov stavba a poZziarne Useky dvoru nemusia byt vybavené stabilnym
hasiacim zariadenim.

26.2 Potreba zariadenia na odvod tepla a splodin horenia
V zmysle § 92 ods. 6 vyhlasky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov stavba a poZiarne Useky dvoru nemusia byt vybavené zariadenim na
odvod tepla a splodin horenia.

26.3 Potreba elektrickej poziarnej signalizacie
V zmysle § 88 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov stavba a poziarne Useky dvoru nemusia byt vybavené zariadenim elektrickej
poziarnej signalizécie.

26.4 Potreba hlasovej signalizacie poziaru (nudzového akustického systému)
V zmysle § 90 ods. 1 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorS$ich predpisov stavba a poziarne Useky dvoru nemusia byt vybavena hlasovou
signalizaciou poZiaru.

26.5 Vybavenie stavby hasiacimi pristrojmi
Vybavenie stavieb hasiacimi pristrojmi je rieSené v zmysle § 89 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

V zmysle § 18 odst. 11 vyhlasky MVSR 719/2002 Z.z., prenosné hasiace pristroje v poziarnom Useku sa umiestfiuju spravidla na zvislej kontrukcii alebo na

podlahe. Rukovat hasiaceho pristroja méze byt vo vySke najviac 1,5m nad podlahou. Umiestnenie PHP (stanoviska PHP) — vid' graficku ¢ast rieSenia
projektu PBS.

Vzéjomna vzdialenost PHP méZe byt max. 30m.

V zmysle § 21 vyhlasky MVSR 719/2002 Z.z. hasiace pristroje je nutné kontrolovat v terminoch a rozsahu v zmysle uvedeného paragrafu.
Upozorfiujem investora, Ze zaznamy o vy$Sie uvedenych kontrolach hasiacich pristrojov méZe vyzadovat organ Statnej spravy na useku ochrany pred

poZiarmi pri protipoZiarnej kontrole, ¢i pri kolaudacii stavby.

Vybavenie prenosnych hasiacich pristrojov pre poziarny usek N 1,5

Ostatné poziarne Useky - otvorené skladky odpadu nie je nutné vybavit PHP kedze sa nejedna o stavby.

27 Potreba a zabezpecenie zariadeni na zasah

V zmysle § 81 ods. 1 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov stavba musi mat zariadenia, ktoré umoZzriuji zasah tak z vonkajsieho
priestoru stavby ako aj z vnitorného priestoru stavby, zasah moZno viest z obidvoch priestorov sucasne.

271  Pristupova komunikécia
V zmysle § 82 ods. 1 vyhlasky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov pristupova komunikacia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30
m od stavby a od vchodu do nej cez ktory sa predpoklada zasah.

V zmysle § 82 ods. 3 vyhlasky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov pristupova komunikéacia musi mat trvale volnd Sirku najmenej 3 m a jej
Unosnost na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN, do trvale volnej Sirky sa nezapogitava parkovaci pruh.

V zmysle § 82 ods. 4 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku
najmenej 3,5 m a vySku najmenej 4,5 m.

V zmysle § 82 ods. 5 vyhlasky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dih$ia ako
50m musi mat na konci slu¢kovy objazd alebo plochu umozfiujlcu otaéanie vozidla.

Pristupova komunikacia je vybudovana a spifia pozadované podmienky.
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28 Dalsie poziadavky na zabezpeéenie protipoziarnej bezpeénosti

Vlastnik rieSenej stavby je povinny dodrziavat povinnosti pravnickej, ¢i podnikajlcej fyzickej osoby v zmysle § 4 a 5 zakona NR SR 314/2001 Z.z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov.

Vlastnik rieSenej stavby je povinny vzmysle § 103 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov
(stavebného zakona) uchovavat tuto dokumentaciu rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti stavby i ostatnli stavebnli dokumentaciu pocas celej Zivotnosti
rieSenej stavby, v pripade zmeny vlastnikov ju odovzdat nasledovnému vlastnikovi.

V pripade potreby na poziadanie ju tieZ musi predkladat organom $tatnej spravy na Useku ochrany pred poziarmi.

29 Zaver

Tento projekt nadobuda platnost az po schvaleni na miestnom prislu$nom riaditel'stve Hasiéského a zachranného zboru.

Pripadné zmeny v dispozi¢nom, materiadlovom ¢i funkénom rieSeni, ktoré by vznikli pocas realizacie stavebnych a montaznych prac, pripadne pocas
uzivania stavby musia byt posudené z hladiska pinenia podmienok protipoZiarnej bezpecnosti a prediozené Specialistovi, ktory technicki spravu
protipoZiarnej ochrany vypracoval. Mozna zmena musi byt postdena a formou doplnku doloZena k projektovej dokumentacii stavby.

V opacnom pripade je tato technicka sprava protipoZiarnej ochrany neplatna v plnom rozsahu.

Projektova dokumentécia poZiarno-bezpe€nostného rieSenia stavby je vypracovana v sulade s citovanymi normami a predpismi.

Upozornenie pre hlavného architekta stavby a stavebnika (majitefa)
Je nutné skoordinovat poZiadavky tohto projektu pred vydanim stavebného povolenia s ostatnymi dotknutymi profesiami.

V Bratislave maj 2016

Vypracoval: Ing. Ondrej Zenik - $pecialista PO

Poziarny tisek: PUN1/2
VSTUPNE UDAJE

Priestor pn an ps as S hs PozZiarne

Cislo Nizov kg/m2 kg/m2 m2 m podlaZie
1.01 Vstupna hala 50 080 50 090 50.83  3.00 ano
1.02 WC 50 080 50 090 1053 3.00 ano
1.08 prevadzkova miestn. 50 080 5.0 0.90 81.94  3.00 4no
1.20a kuchyna 150 110 50 090 2432 3.00 ano
1.20b WC 50 080 50 090 6.65 3.00 ano
1.20c umyvaren 50 080 50 090 6.40  3.00 ano
1.20d chodba 50 080 50 090 19.68  3.00 ano
1.20e satna zeny 150 0.70 5.0 0.90 19.89  3.00 dno
1.20f satna muzi 150  0.70 50 090 3196 3.00 ano
1.20h drvic odpadu 30.0  0.00 50 090 38.18  3.00 ano
1.21 dispecing 150 090 50 090 28.00  3.00 ano
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1.22 chodba 50 080 5.0 0.90 61.02  3.00 ano

1.23 hl uzaver plyn 150 110 5.0 0.90 6.18  3.00 dno
1.24 kotolna 150 110 5.0 0.90 41.17  3.00 4no
1.25 el. rozvodna 250 080 5.0 0.90 8.64  3.00 4no
2.0111 2NP 50 080 5.0 0.90 17306  3.00 4no

UDAJE O OTVOROCH

Priestor Sirka Vyska Plocha Cislo Potet
Cislo Nazov m m m2 skupiny otvorov
1.01 Vstupna hala 1.80 2.10 3.78 001 1
1.02 WC 0.60 0.60 0.36 001 1

1.08 prevadzkova miestn. 1.80 2.10 3.78 001 1
1.20b WC 0.60 0.60 0.36 001 2
1.20¢ umyvaren 0.60 0.60 0.36 001 2
1.20d chodba 0.80 2.00 1.60 001 1
1.20f satna muzi 3.00 1.80 5.40 001 1
1.20h drvic odpadu 3.00 2.70 8.10 001 1
1.21 dispecing 3.00 1.80 5.40 001 1

1.21 dispecing 0.90 2.00 1.80 001 1

1.23 hl uzaver plyn 1.10 2.00 2.20 001 1
1.23 hl uzaver plyn 1.20 1.90 228 001 1
1.24 kotolna 1.10 2.00 2.20 001 1

1.24 kotolna 2.40 1.80 4.32 001 1

1.24 kotolna 1.80 1.80 3.24 001 1

1.25 el. rozvodna 120 1.80 2.16 001 1
2.0111 2NP 3.80 1.80 6.84 001 3
2.0111 2NP 2.40 1.20 2.88 001 4
2.0111 2NP 4.90 120 5.88 001 1

VYSLEDNE HODNOTY

Priestor pn an ps as P a b pv

Cislo Nizov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.01 Vstupna hala 50 080 50 090 100 085 1.028 870
1.02 WC 50 080 50 090 100 085 1.028 870
1.08 prevadzkova miestn. 50 080 50 090 100 085 1.028 8.70
1.20a kuchyna 150 110 50 090 200 1.05 1.028 21.60
1.20b WC 50 080 50 090 100 0.85 1.028 8.70
1.20c umyvaren 50 0.80 50 090 100 085 1.028 870
1.20d chodba 50 080 50 090 100 0.85 1.028 8.70
1.20e satna zeny 150 0.70 50 090 200 075 1.028 1540
1.20f satna muzi 150 0.70 50 090 200 075 1.028 1540
1.20h drvic odpadu 30.0  0.00 50 090 350 0.3 1.028 4.60
1.21 dispecing 150 090 50 090 200 090 1.028 1850
1.22 chodba 50 080 50 090 100 085 1.028 870
1.23 hl uzaver plyn 150 110 50 090 200 1.05 1.028 21.60
1.24 kotolna 150 110 50 090 200 1.05 1.028 21.60
1.25 el rozvodna 250 0.80 50 090 300 082 1.028 2520
2.0111 2NP 50 080 50 090 100 085 1.028 870

Zvolené podmienky vypo&tu poZiarneho rizika:

Sucinitel’ b bol potitany pre cely poZiarny usek globdlne
PoZiarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

'Vysledné hodnoty za cely poZiarny usek

Vypot&tové poZiarne zat'aZenie pv= 11241 kg/m2
Sucinitel horPavych litok a= 0.763

Sucinitel stavebnych podmienok b= 1.028
Péodorysni plocha pe 1 S= 608.450 m2
Priemerni vySka po: hs=3.000 m

Plocha otvorov poZiarneho tiseku So=85.980 m2
Priemerni vy$ka otvorov poZiarneho iseku ho=1.784 m

VEEKOST POZIARNEHO USEKU

Stavba: prevadzkova budova
Poziarny tisek: PUN1/2

Vypottové poZiarne zat'azenie PU pv= 11.24
Sucinitel’ horPavych Litok PU a= 0.76
Pocet nadzemnych podlaZi stavby:  npn= 2
Pocet podzemnych podlaZi stavby: npp= 0
Konstrukény celok je nehorPavy

PoZiarny usek je v nadzemnych podlaZiach

PoZiarna vySka stavby: hp= 3.00m
Dovoleny pocet podl: Uzl = 5 (Vyhl. MV SR ¢. 94/2004)
Skuto&ny pocet podl: Uz=2

PodlaZie Skuto¢ni plocha [m2] Smax [m2]

435.39 6353.88
173.06 6353.88

Stavebné konStrukceie

Stavba: prevadzkova budova PU: PUN1/2

Vypottové poZiarne zatazenie PU: 11.24 kg/m2
Sucinitel a PU:
Polet nadzemnych podlaZi stavby: 2
Pocet podzemnych podlaZi stavby: 0
Konstruk&ny celok: nehorlavy
PoZziarna vyka stavby: 3.00 m

Stupeii poZiarnej bezpe&nosti PU: I

Poziarna odolnost’ vybranych stavebnych konstrukeii

Pol. Stavebni konstrukeia POSK
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2¢) Poziarne uzivery otvorov v posl. nadzem. podlaZi
3a2) Obv. steny zaist'. stab. stavby nadzemn. podlaZiach 30
3a3) Obv. steny zaist'. stab. stavby v posLnadzemn. podl. 30
3b) Obvodové steny nezaist'ujuice stabilitu stavby 30

4 Nosné konStrukcie striech 30

5a) Nos.konstr.vniitri PU zaist'.stab.obj. v podz. podl. 45/D1
5b) Nos.konstr.vnutri PU zaist’.stab.obj. v nadz. podlaz. 30

KONTROLA UNIKOVYCH CIEST PRE STAVBU
prevadzkova budova

Miesto posidenia:

Druh UC: Nechrineni
Sitinitel a PU=0.763

Smer tiniku: Po rovine

Spdsob evakudcie 0sob: Si¢asny

Pocet ych oséb pny
sucinitel s: 1.0

pohybu: 20

Potet UC zPU: Jedna
Dovoleny pocet unikajiicich osob E*s = 120

KONTROLA CASU EVAKUACIE:
Dlzka iinikovej cesty lu= 48.0 m
Skuto&ny &as evakudcie tu= 1.93 min
Dovoleny &as evakudcie tud= 2.11 min
Rychlost’ pohybu oséb  Vu= 30 m/min
Jednotkovi kapacita UP Ku= 40 os/min
Pocet inikovych pruhov u= 1.5

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU podPa STN 92 0400
pre nevyrobny poZiarny dsek

Stavba: prevadzkova budova PU: PUN1/2

Skuto&na podorysna plocha PU  608.45 m2
Priemerné/siistredené poZiarne zat'aZenie 14.34 kg/m2

Potreba poZiarnej vody je 12.0 Vs = 720 V/min

Kapacita vodného zdroja musi byt' m Ine 21.6 m3

&o zodpovedi dodavke vody pocas 30 miniit.

Pre PU nie je potrebné navrhniit’ hadicové zariadenie vo vniitri stavby
podPa ¢l 3.4.2.d) STN 92 0400.

Navrh hasiacich pristrojov podPa STN 92 0202-1

Stavba: prevadzkova budova PU: PUN1/2
Sucinitel’ a PU: 0.76

PodlaZie: 10. NP

Pédorysni plocha podla: 435.39 m2

Mec:  16.40 kg Mesk:  18.00 kg

Druh HP Hm. niplne HP [kg] Podet HP  Mci [kg]

Priaskovy 6.0 3 18.00

Pédorysni plocha podla: 173.06 m2
Mec: 10.30 kg Mesk:  12.00 kg

Druh HP Hm. niplne HP [kg] Polet HP  Mci [kg]

Priaskovy 6.0 2 12.00

Akcia: Piestany
Stavba: prevadzkova budova
Poziarny isek: PU N1 Ditum: 24.05.2016

VSTUPNE UDAJE

Priestor pn an ps as S hs PozZiarne

Cislo Nizov kg/m2 kg/m2 m2 m podlaZie

1.20g dielna 45.0  1.00 5.0 0.90 77.61  3.00 4no
UDAJE O OTVOROCH

Priestor Sirka Vyska Plocha Cislo Potet

Cislo Nazov m m m2 skupiny otvorov

1.20g dielna 3.00 2.70 8.10 001 2
VYSLEDNE HODNOTY

Priestor pn an ps as P a b pv

Cislo Nizov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

1.20g dielna 45.0 1.00 50 090 500 0.99 0.681 33.70

Zvolené podmienky vypo&tu poZiarneho rizika:

Sucinitel’ b bol poditany pre cely poZiarny usek globalne
PoZiarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

'Vysledné hodnoty za cely poZiarny usek

'Vypoltové poZiarne zat'aZenie pv=33.717 kg/m2
Sucinitel horPavych litok a= 099

Sucinitel stavebnych podmienok b 0.681
Podorysna plocha poZiarneho useku S= 77.610 m2
Priemerni vy$ka po: hs=3.000 m
Plocha otvorov poZi So=16.200 m2
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Priemerni vy$ka otvorov poZiarneho iseku ho=2.700 m

VEEKOST POZIARNEHO USEKU

Akcia: Piestany
Stavba: prevadzkova budova
Poziarny isek: PU N1

Vypottové poZiarne zat'azenie PU pv= 33.72
Sutinitel’ horPavych litok PU
Pocet nadzemnych podl: tavby:
Potet podzemnych podl: tavby:
Konstrukény celok je nehorPavy
PoZziarny usek je v nadzemnych podlaZiach
PoZiarna vy§ka stavb;

Skutoény potet podlazi PUz = 1

PodlaZie Skuto¢ni plocha [m2] Smax [m2]

77.61 4491.19

Stavebné konStrukceie

Stavba: prevadzkova budova PU: PUNI

Vypottové poZiarne zat'aZenie PU: 33.72 kg/m2
Sucinitel a PU:

tavby: 0
Konstrukény celok: nehorlavy
PoZiarna vyika stavby: 3.00 m
Stupeii poZiarnej bezpe&nosti PU: I

Poziarna odolnost’ vybranych stavebnych konstrukeii

Pol. Stavebni konstrukeia POSK

1b) Po:

rne steny a stropy v nadzemnych podlaZiach 30

2b) PoZiarne uzivery otvorov v nadzemnych podlaziach  30/D3
3a2) Obv. steny zaist'. stab. stavby nadzemn. podlaZiach 30

3b) Obvodové steny nezaist'ujuice stabilitu stavby 30

4 Nosné konstrukcie striech 30

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU podPa STN 92 0400

pre nevyrobny poZiarny dsek

Stavba: prevadzkova budova PU: PUN1

Skuto&na podorysna plocha PU  77.61 m2
Priemerné/sistredené poZiarne zat’aZzenie 50.00 kg/m2

Potreba poZiarnej vody je 7.5 Vs = 450 Vmin
Kapacita vodného zdroja musi byt dlne 13.5 m3
o zodpovedi dodévke vody potas 30 min

Pre PU nie je potrebné navrhnit’ hadicové zariadenie vo vmitri stavby

podPa ¢1. 3.4.2.d) STN 92 0400.

Navrh hasiacich pristrojov podPa STN 92 0202-1
Stavba: prevadzkova budova PU: PUNI1
Sucinitel’ a PU: 0.99

Podla; 1.NP
Pédorysni plocha podla: 77.61 m2
Me: 790 kg Mesk:  12.00 kg

Druh HP Hm. niplne HP [kg] Polet HP  Mci [kg]

Priaskovy 6.0 2 12.00

Akcia: Piestany
Stavba: prevadzkova budova

Poziarny usek: PUN2 Ditum: 24.05.2016

VSTUPNE UDAJE

Priestor pn an ps as S hs PozZiarne

Cislo Nizov kg/m2 kg/m2 m2 m podlaZie

1.33 Kopka 1.30 - 1.33 100.0 115 5.0 0.90 16.88  3.00 4no
UDAJE O OTVOROCH

Priestor Sirka Vyska Plocha Cislo Potet

Cislo Nizov m m m2 skupiny otvorov

1.33 Kopka 1.30 - 1.33 2.40 2.70 6.48 001 1
VYSLEDNE HODNOTY

Priestor pn an ps as P a b pv

Cislo Nizov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

1.33 Kopka 1.30-1.33 100.0 115 50 090 1050 1.14 0500 59.80

Zvolené podmienky vypo&tu poZiarneho rizika:

Sucinitel’ b bol politany pre cely poZiarny usek globalne
PoZiarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
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'Vysledné hodnoty za cely poZiarny usek

Vypottové poZiarne zat'aZenie pv=59.750 kg/m2
Sucinitel horPavych litok a= 1138

Sucinitel stavebnych podmienok b 0.500
Podorysni plocha poZiarneho useku S= 16.880 m2
Priemerni vySka rneho seku hs=3.000 m
Plocha otvorov poZiarneho tiseku So=6.480 m2

Priemerni vy$ka otvorov poZiarneho iseku ho=2.700 m

VEEKOST POZIARNEHO USEKU

Akcia: Piestany
Stavba: prevadzkova budova
Poziarny usek: PUN2

Vypottové poZiarne zat'aZenie PU pv= 59.75
Sucinitel horPavych lit .

Skutoény potet podlazi PUz = 1

PodlaZie Skutoéni plocha [m2] Smax [m2]

ie PU 16.80 3495.59

Stavebné konStrukceie

Stavba: prevadzkova budova PU: PUN2

Vypottové poZiarne zat'aZenie PU: 59.75 kg/m2
Sucinitel a PU:
Potet nadzemnych po

tavby: 2

Potet podzemnych podl: tavby: 0
Konstrukény celok: nehorlavy
PoZiarna vyka stavby: 3.00 m

Stupeii poZiarnej bezpe&nosti PU: I

Poziarna odolnost’ vybranych stavebnych konstrukeii

Pol. Stavebni konstrukeia POSK

ch 30
ach  30/D3
ch 30

1b) PozZiarne steny a stropy v nadzemnych podlaz
2b) PoZiarne uzivery otvorov v nadzemnych pod
3a2) Obv. steny zaist’. stab. stavby nadzemn. podl.
4 Nosné konStrukcie striech 30

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU podPa STN 92 0400

pre nevyrobny poZiarny usek

Stavba: prevadzkova budova PU: PUN2

Podorysni plocha poZiarneho uiseku je mensia ako 30 m2 a

nejde o stavbu na byvanie a ubytovanie skupiny B alebo

zdravotnicke zariadenie a zariadenie socidlnych sluZieb,

v ktorych je celkovy polet 0sob E x s vii&si ako 10.

Potreba poZiarnej vody sa v silade s ¢1. 3.4.1b) STN 92 0400
NEURCUJE.

Navrh hasiacich pristrojov podPa STN 92 0202-1
Stavba: prevadzkova budova PU: PUN2
Sucinitel’ a PU: 1.14

Podla; 1.NP
Pédorysni plocha podla: 16.88 m2
Me:  6.00 kg Mesk:  6.00 kg

Druh HP Hm. niplne HP [kg] Polet HP  Mci [kg]

Priaskovy 6.0 1 6.00

Akcia: Piestany
revadzkova budova
Poziarny usek: PUN3 Datum: 24.05.2016

VSTUPNE UDAJE

Priestor pn an ps as S hs PoZiarne

Cislo Nizov kg/m2 kg/m2 m2 m podlaZie

1.26 ekosklad olej 6500 1.15 0.0 0.90 19.70  3.00 dno
UDAJE O OTVOROCH

Priestor Sirka Vyska Plocha Cislo Potet

Cislo Nizov m m m2 skupiny otvorov

1.26 ekosklad olej 1.80 2.70 4.86 001 1
VYSLEDNE HODNOTY

Priestor pn an ps as P a b pv

Cislo Nizov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

1.26 ekosklad olej 650.0 1.15 0.0 090 6500 1.15 0.537 401.60
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Zvolené podmienky vypo&tu poZiarneho rizika:

S el’ b bol poditany pre cely poZiarny tsek globilne
PoZiarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

Vysledné hodnoty za cely poZiarny usek

Vypot&tové poZiarne zat'aZenie pv= 401577 kg/m2
Sucinitel horPavych litok a

Sucinitel stavebnych podmienok b 0.537
Podorysna plocha poZiarneho useku S= 19.700 m2
Priemerni vy$ka poZiarneho dseku hs=3.000 m

Plocha otvorov poZiarneho tiseku So=4.860 m2
Priemerni vy$ka otvorov poZiarneho iseku ho=2.700 m

VEEKOST POZIARNEHO USEKU

Akcia: Piestany
Stavba: prevadzkova budova
Poziarny usek: PUN3

Vypottové poZiarne zat'azenie PU pv = 401.58
Sutinitel’ horPavych litok PU a= 115
npn= 1
Pocet podzemnych podlaZi stavby: ~ npp= 0
Konstrukény celok je nehorPavy

Skuto¢ni plocha [m2] Smax [m2]

19.30 4838.40

Stavebné konStrukceie

Stavba: prevadzkova budova PU: PUN3

Vypottové poZiarne zatazenie PU: 401.58 kg/m2
Sucinitel a PU:

Podet nadzemnych podl: tavby: 1

Potet podzemnych podl: tavby: 0
Konstruk&ny celok: nehorlavy
PoZiarna vyka stavby: 3.00 m

Stupeii poZiarnej bezpe&nosti PU: IV

Poziarna odolnost’ vybranych stavebnych konstrukeii

Pol. Stavebni konstrukeia POSK

1b) Po: h 90

rne steny a stropy v nadzemnych podlaZi:

2b) PoZiarne uzivery otvorov v nadzemnych podlaziach  60/D1
3a2) Obv. steny zaist'. stab. stavby nadzemn. podlaZiach 90
3b) Obvodové steny nezaist'ujuice stabilitu stavby 60

4 Nosné konStrukcie striech 60/D1

Nivrh hasiacich pristrojov podl'a STN 92 0202-1
Stavba: prevadzkova budova PU: PUN3
Sucinitel a PU: 1.15

Podla; 1.NP
Pédorysni plocha podlaZi: 19.70 m2
Me:  6.00 kg Mesk:  24.00 kg

Druh HP Hm. niplne HP [kg] Podet HP  Mci [kg]

Priaskovy 6.0 4 24.00

Navrh hasiacich pristrojov podPa STN 92 0202-1

Stavba: prevadzkova budova PU: PUN3
Sucinitel’ a PU: 1.15

Podla; 1.NP

Pédorysni plocha podla: 19.70 m2

Me:  6.00 kg Mesk:  24.00 kg

Druh HP Hm. niplne HP [kg] Podet HP  Mci [kg]

Priaskovy 6.0 4 24.00
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