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                         T E CH N I C K Á    S P R Á V A 
 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
1.1 Stavba 
Názov stavby                 :  PIEŠŤANY - CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 
                                          ZBERNÉ STREDISKO 
                                          DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
Miesto stavby    :  Piešťany 
Kraj :  Trnavský 
Okres :  Piešťany          
Katastrálne územie         :  Piešťany 
Parc. čísla kat. C             :  1594/1, 1594/9, 1594/8 
 

1.2 Stavebník              : Mesto Piešťany 

                                          Námestie SNP č.3 
                                          921 01 Piešťany 

1.3 Projektant             : VG PROJEKT, s.r.o. 

                                           Bernolákova 1490/4 
                                           921 01 Piešťany 

1.4 Správca objektu   : Mesto Piešťany 

                                          Námestie SNP č.3 
                                          921 01 Piešťany 
 
 

2. ZDÔVODNENIE STAVBY A PODKLADY 
 

2.1 Zdôvodnenie stavby  
 

Mesto Piešťany má zberné stredisko na ul. Pod Párovcami. Toto stredisko je pre potreby 
mesta malé, preto mesto plánuje výstavbu nového väčšieho a moderného zberného strediska. Pre 
výstavbu nového zberného strediska bude využitý existujúci oplotený areál bývalého domu 
brannej výchovy (Zväzarmu) na severnom konci mesta Piešťany. Jestvujúci areál je dopravne 
napojený na miestnu komunikáciu, ktorá je ukončená spevnenou asfaltovou plochou pred 
areálom.  
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2.2 Podklady 
Pri spracovaní projektovej dokumentácie dopravného riešenia uvedenej stavby vychádzal 

projektant z nasledujúcich podkladov 
• Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracované fy. Hydrocoop, s.r.o. Bratislava 
• Zameranie záujmovej oblasti  
• Pochôdzka na mieste budúcej stavby 
• Platné predpisy a normy 

 

2.3 Rozsah projektu 
Dopravné riešenie uvedenej staveby obsahuje dokumentáciu v nasledovnom rozsahu: 
  1.   Technická správa 
  2.   Situácia                                              M 1:500 

            3.   Situácia - obaľové krivky vozidiel         M 1:500          
 

3. POPIS  DOPRAVNÉHO  RIEŠENIA 
Napojenie areálu na miestnu komunikáciu bude v mieste jestvujúceho vjazdu. Vjazd bude 

cez bránu šírky 6,0m, brána bude umiestnená v oplotení vo vzdialenosti 8,0m od kraja 
komunikácie. Cestný obrubník na kraji komunikácie vjazdu bude s polomerom 6,0m. Z 
dopravného hľadiska bude komunikácia iba po bránu, od brány bude spevnená plocha areálu 
definovaná ako manipulačná plocha. 

Miestna komunikácia je pri areáli ukončená, pre prevádzku zberného strediska je to ideálne 
miesto. V prípade, že príde viac vozidiel odrazu, môžu pred vjazdom čakať bez toho, aby 
obmedzovali dopravu na miestnej komunikácii. 

Zberné stredisko bude slúžiť pre zber určených druhov odpadov od obyvateľstva mesta, 
ktorí budú uvedený odpad dovážať na osobných autách, prípadne prívesných vozíkoch. Tiež bude 
dovážaný odpad z údržby zelene traktormi s vlečkami. Dovoz a vývoz kontajnerov bude 
zabezpečený nákladnými autami na prevoz kontajnerov. Parametre vjazdu a šírka brány vyhovujú 
na prejazd všetkých uvažovaných vozidiel. Rovnako aj rozmery manipulačnej plochy vyhovujú 
pre manipuláciu s kontajnermi. Na manipulačnej ploche bude umiestnená aj cestná mostová váha 
na váženie vozidiel pri vjazde aj výjazde. Vjazd na váhu bude regulovaný pomocou samostatnej 
ručnej závory obsluhou zberného strediska. 

Pre vykladanie osobných áut a prívesných vozíkov bude slúžiť aj zvýšená rampa na 
manipulačnej ploche. Na tejto rampe sa bude tiež vyprázdňovať zametacie auto.   

 
Pre parkovanie osobných vozidiel zamestnancov budú vyznačené parkovacie státia pred 

areálom zberného strediska na vlastnom pozemku investora vodorovným dopravným značením. 
 
Statická doprava. 
Predkladaná bilancia statickej dopravy je spracovaná v zmysle STN 73 6110 - Z1//Z2 čl. 

16.3 a tab. 20 na základe nižšie uvedených vstupných údajov. 
Objekt je zaradený ako priemyselný podnik. 
Vstupné údaje:   
 - počet zamestnancov   12 (dlhodobé parkovanie) 
 s parkovaním návštevníkov sa neuvažuje, po vyložení ihneď odídu 



Stavba: Piešťany – centrum odpadového hospodárstva                               Dokumentácia pre stavebné povolenie 
             Zberné stredisko                                                                               

                                                                        3   

 
Koeficienty potreby stojísk pre druh objektu  (v zmysle STN 73 6110 - Z1/Z2 čl.16.3): 

- pre každých 4 zamestnancov pripadne 1 parkovacie miesto – dlhodobé parkovanie 
počet parkovacích stojísk dlhodobých (zamestnanci)   
 

Po = 12:4 = 3,0 
 

Pre výpočet bilancie statickej dopravy boli použité nasledujúce rektifikačné koeficienty 
 (v zmysle STN 73 6110 čl. 16.3): 

Kmp – regulalačný koeficient mestskej polohy  - ostatné územie v meste          1,0 
kd – súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce (IAD:ost.dopr, 40 : 60)                    1,0 
 
N =1,1* Oo + 1,1*Po* kmp* kd = 1,1* 3,0 * 1,0 * 1= 3,3 stojísk 
 

N = 4 parkovacie miesta 
 
Podľa výpočtu bilancie statickej dopravy je potrebné zabezpečiť minimálne 4 parkovacie 

miesta. Potreba vyhradených státí pre telesne postihnutých vyplýva z ustanovení vyhl.č.532/2002 
Z.z.  v počte 4% z celkovej potreby  parkovacích miest, ale najmenej 1 parkovacie miesto. 

Potrebná statická doprava v zmysle požiadaviek STN 73 6110/Z2 bude zabezpečená na 
jestvujúcom parkovisku pred areálom zberného strediska, kde bude vyznačených 6 parkovacích 
miest a jedno parkovacie miesto vyhradené pre osoby s ŤZP, vyznačené bude vodorovným aj 
zvislým dopravným značením.. 

Navrhnutá statická doprava s počtom 6 miest + 1 parkovacie miesto pre ZŤP vyhovuje 
STN 73 61 10 a vyhláške 532/2002 Z.z. 

Parametre kolmých parkovacích státí sú navrhnuté šírky 2,5m, ich dĺžka bude 5,5m. 
Parkovacie miesto pre telesne postihnutých bude šírky 3,5m.  

Parkovacie státia sú navrhnuté podľa STN 73 6056 pre vozidlá skupiny 1, podskupiny 01 
a 02 – malé, stredné a veľké osobné automobily.  

 

4. DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
4.1 Dočasné dopravné značenie 

 
Stavba nebude obmedzovať dopravu na priľahlej miestnej komunikácii, ktorá v mieste 

areálu končí. Prenosné dopravné značenie nie je potrebné, stavenisko bude oplotené.  
 

4.2 Trvalé dopravné značenie 
 
Napojenie vjazdu zberného strediska na miestnu komunikáciu je definované ako vjazd na 

nehnuteľnosť. Pri vchádzaní na miestnu komunikáciu je vodič povinný dať prednosť v jazde 
vozidlu idúcemu po tejto komunikácii podľa Zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, §21. Preto 
nie je navrhnuté dopravné značenie a tiež preto, že miestna komunikácia v mieste zberného 
strediska končí a budú po nej jazdiť iba vozidlá, ktoré pôjdu do zberného strediska. 

V rámci trvalého dopravného značenia budú vodorovným dopravným značením vyznačené 
jednotlivé parkovacie miesta šírky 2,5m značkou V10a šírky 125mm. Parkovacie miesto pre telesne 
postihnutých bude vyznačené značkou V10d zo symbolom vozíčkara a zvislou dopravnou značkou IP16 
– Parkovisko – parkovacie miesto s vyhradeným státím s piktogramom osoba so zdravotným 
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postihnutím podľa dodatkovej tabuľky E15 - Dodatková tabuľka na vyznačenie parkovacieho 
miesta pre osobu zo zdravotným postihnutím. 

Na miestnej komunikácii za vjazdom do areálu LC TRANS, s.r.o. je osadená značka B1 - Zákaz 
vjazdu s dodatkovou tabuľkou E12 s nápisom: VOZIDLÁM AUTOŠKOLY VJAZD POVOLENÝ. 
Značka B1 sa ponechá a dodatková tabuľka sa vymení za novú s nápisom: OKREM VOZIDIEL DO 
ZBERNÉHO STREDISKA. 

 
Vodorovné dopravné značenie bude zrealizované v bielej farbe, a bude vyhovovať STN 01 

8020 a STN EN 1436 – doporučujeme dodržať požiadavky z technických predpisov SSC 
Bratislava. Nátery i ostatné nanesené hmoty musia byť odolné proti poveternostným vplyvom a 
proti pôsobeniu chemických rozmrazovacích prostriedkov. 

Zvislá značka bude upevnená na oceľovom stĺpiku, ktorý bude osadený do betónového 
základu s rozmerom 0,3x0,3x0,6m.  

Materiál použitý na značku bude hliník, rozmer značky – základný. Úprava povrchu – 
reflexná, typ reflexnej fólie 2. Značku je potrebné osadiť v zmysle STN 01 8020 a STN EN 
12899-1 a všetkých platných predpisov a zásad. 

Trvalé dopravné značenie je vyznačené v prílohe č.2 - Situácia. 
 
  

5. POPIS  TECHNICKÉHO  RIEŠENIA  Z RÔZNYCH  HĽADÍSK 
 

5.1 Popis riešenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
 Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na žiadnu zložku životného 
prostredia. 
 

5.2 Riešenie z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky stavebných zariadení 
 
Všetci pracovníci stavby budú poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. 

Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky. 
Počas prác je zhotoviteľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných 

predpisov v súlade s Vyhláškou SÚBP a SBÚ č. 124/2006 Zz. a ďalších platných právnych 
noriem pre zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku.  

Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovolaným 
osobám. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené. 

V prípade znečistenia pracovných strojov a vozidiel je zhotoviteľ povinný tieto očistiť pred 
vjazdom na miestnu komunikáciu, v prípade znečistenia komunikácie je povinný ju bezodkladne 
očistiť.           

 
 
 
 

V Piešťanoch                   máj 2016                       Vypracoval: Ing. Gajdošík   


