Stavba: Piest'any — centrum odpadového hospodarstva Dokumentécia pre stavebné povolenie
Zberné stredisko

TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

1.1 Stavba

Nézov stavby : PIESTANY - CENTRUM ODPADOVEHO HOSPODARSTVA
ZBERNE STREDISKO
DOPRAVNE RIESENIE

Miesto stavby . Piegtany

Kraj . Trnavsky

Okres . Piestany

Katastralne Uzemie . Piestany

Parc. ¢islakat. C : 1594/1, 1594/9, 1594/8

1.2 Stavebnik : Mesto Piestany
Némestie SNP ¢.3
921 01 Piedtany

1.3 Projektant : VG PROJEKT, s.r.o0.
Bernolakova 1490/4
921 01 Piegtany

1.4 Spravcaobjektu : Mesto Piestany
Némestie SNP ¢.3
921 01 Piegtany

2.  ZDOVODNENIE STAVBY A PODKLADY

2.1 Zdbévodnenie stavby

Mesto Piest'any ma zberné stredisko na ul. Pod Parovcami. Toto stredisko je pre potreby
mesta malé, preto mesto pléanuje vystavbu nového vacsSieho a moderného zberného strediska. Pre
vystavbu nového zberného strediska bude vyuZity existujuci oploteny ared byvalého domu
branng vychovy (Zvézarmu) na severnom konci mesta PieStany. Jestvujuci ared je dopravne
napojeny na miestnu komunikéciu, ktora je ukon¢ena spevnenou asfaltovou plochou pred
aredom.



Stavba: Piest'any — centrum odpadového hospodarstva Dokumentécia pre stavebné povolenie
Zberné stredisko

2.2 Podklady

Pri spracovani projektovej dokumentéacie dopravného rieSenia uvedeng stavby vychadzal
projektant z nasledujdcich podkladov
Dokumentacia pre stavebné povolenie vypracované fy. Hydrocoop, s.r.o. Bratislava
Zameranie zaujmovej obl asti
Pochbdzka na mieste budlce stavby
Platné predpisy a normy

2.3 Rozsah projektu

Dopravné rieSenie uvedeng staveby obsahuje dokumentaciu v nasledovnom rozsahu:
1. Technickasprava
2. Situécia M 1:500
3. Situécia- obal'ové krivky vozidiel M 1:500

3. POPIS DOPRAVNEHO RIESENIA

Napojenie aredu na miestnu komunikéciu bude v mieste jestvujuceho vjazdu. Vjazd bude
cez bréanu Sirky 6,0m, brana bude umiestnend v oploteni vo vzdialenosti 8,0m od kraga
komunikécie. Cestny obrubnik na kraji komunikécie vjazdu bude s polomerom 6,0m. Z
dopravného hradiska bude komunikécia iba po branu, od brany bude spevnena plocha arealu
definovana ako manipulacna plocha.

Miestna komunikacia je pri aredi ukoncena, pre prevadzku zberného strediska je to idedne
miesto. V pripade, Ze pride viac vozidiel odrazu, mdzu pred vjazdom cakat' bez toho, aby
obmedzovali dopravu na miestnej komunikacii.

Zberné stredisko bude slUZit' pre zber uréenych druhov odpadov od obyvatel'stva mesta,
ktori budd uvedeny odpad dovézat’ na osobnych autach, pripadne privesnych vozikoch. Tiez bude
dovézany odpad z udrzby zelene traktormi s vleckami. Dovoz a vyvoz kontgnerov bude
zabezpeteny ndkladnymi autami na prevoz kontajnerov. Parametre vjazdu a Sirka brany vyhovuju
na prejazd vSetkych uvazovanych vozidiel. Rovnako g rozmery manipulacng plochy vyhovuju
pre manipuléciu s kontajnermi. Na manipulaéne ploche bude umiestnené g cestna mostova vaha
na vazenie vozidiel pri vjazde g vyjazde. Vjazd na vahu bude regulovany pomocou samostatnej
rucngj zavory obsluhou zberného strediska.

Pre vykladanie osobnych aut a privesnych vozikov bude dizZit g zvySena rampa na
manipulacngj ploche. Natejto rampe sa bude tiez vyprazdiovat’ zametacie auto.

Pre parkovanie osobnych vozidiel zamestnancov budi vyznacené parkovacie stétia pred
aredlom zberného strediska na vlastnom pozemku investora vodorovnym dopravnym znacenim.

Staticka doprava.
Predkladana bilancia statickej dopravy je spracovana v zmysle STN 73 6110 - Z1//Z2 ¢&l.
16.3 atab. 20 na z&klade niZSie uvedenych vstupnych udajov.
Objekt je zaradeny ako priemyselny podnik.
Vstupné udagje:
- pocet zamestnancov 12 (dlhodobé parkovanie)
s parkovanim néavstevnikov sa neuvazuje, po vylozZeni ihned’ odidu
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Koeficienty potreby stojisk pre druh objektu (v zmysle STN 73 6110 - 21/72 ¢l.16.3):
- pre kazdych 4 zamestnancov pripadne 1 parkovacie miesto — dlhodobé parkovanie
pocet parkovacich stojisk dlhodobych (zamestnanci)

P,=12:4=3,0

Pre vypocet bilancie statickej dopravy boli pouZité nasledujuce rektifikacné koeficienty
(v zmysle STN 73 6110 ¢l. 16.3):

Kmp — regulaaény koeficient mestskej polohy - ostatné Uzemie v meste 1,0

kg — sucinitel’ vplyvu del’by dopravnej préace (IAD:ost.dopr, 40 : 60) 1,0

N =1,1* Og+ 1,1*Po* Kmp* ka=1,1* 3,0* 1,0* 1= 3,3 stojisk
N = 4 parkovacie miesta

Podrl'a vypoctu bilancie statickej dopravy je potrebné zabezpecit' minimalne 4 parkovacie
miesta. Potreba vyhradenych stati pre telesne postihnutych vyplyva z ustanoveni vyhl.¢.532/2002
Z.z. v pocte 4% z celkove) potreby parkovacich miest, ale ngimengj 1 parkovacie miesto.

Potrebna staticka doprava v zmysle poZiadaviek STN 73 6110/Z2 bude zabezpecena na
jestvujucom parkovisku pred aredlom zberného strediska, kde bude vyznacenych 6 parkovacich
miest a jedno parkovacie miesto vyhradené pre osoby sTZP, vyznatené bude vodorovnym g
zvislym dopravnym znacenim..

Navrhnuté staticka doprava s poétom 6 miest + 1 parkovacie miesto pre ZTP vyhovuje
STN 73 61 10 a vyhlé&Ske 532/2002 Z.z.

Parametre kolmych parkovacich stéti st navrhnuté irky 2,5m, ich dizka bude 5,5m.
Parkovacie miesto pre tel esne postihnutych bude Sirky 3,5m.

Parkovacie statia si navrhnuté podl'a STN 73 6056 pre vozidla skupiny 1, podskupiny 01
a02 —malé, stredné a vel'ké osobné automobily.

4. DOPRAVNE ZNACENIE
4.1 Docasné dopravné znacenie

Stavba nebude obmedzovat’ dopravu na prilahle miestngy komunikécii, ktord v mieste
arealu konci. Prenosné dopravné znacenie nie je potrebné, stavenisko bude oplotené.

4.2 Trvaédopravneé znatenie

Napojenie vjazdu zberného strediska na miestnu komunikéciu je definované ako vjazd na
nehnutel’'nost’. Pri vchadzani na miestnu komunikaciu je vodi¢ povinny dat’ prednost’ v jazde
vozidlu iddcemu po tejto komunikécii podla Zakona 8/2009 Z.z. o cestng) premévke, 821. Preto
nie je navrhnuté dopravné znacenie a tiez preto, Ze miestna komunikéacia v mieste zberného
strediska kon¢i abudl po nej jazdit ibavozidlg, ktoré pdjdu do zberného strediska.

V ramc trvadého dopravného znatenia budl vodorovnym dopravnym znatenim vyznacené
jednotlivé parkovacie miesta Sirky 2,5m znactkou V10a Sirky 125mm. Parkovacie miesto pre tdlesne
postihnutych bude vyznatené znackou V10d zo symbolom vozickara a zvidou dopravnou znackou 1P16
— Parkovisko — parkovacie miesto svyhradenym statim s piktogramom osoba so zdravotnym
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postihnutim podra dodatkove taburky E15 - Dodatkova tabulka na vyznacenie parkovacieho
miesta pre osobu zo zdravotnym postihnutim.

Na miestng komunikécii za vjazdom do aredu LC TRANS, sr.o. je osadena znacka B1 - Zé&kaz
vjazdu s dodatkovou tabulkou E12 s népisom: VOZIDLAM AUTOSKOLY VJAZD POVOLENY.
Znatka B1 sa poneché a dodatkova tabul'ka sa vymeni za novu s ngpisom: OKREM VOZIDIEL DO
ZBERNEHO STREDISKA.

Vodorovné dopravné znacenie bude zrealizované v bielg farbe, abude vyhovovat’ STN 01
8020 a STN EN 1436 — doporucujeme dodrzat’” poZiadavky z technickych predpisov SSC
Bratislava. Nétery i ostatné nanesené hmoty musia byt’ odolné proti poveternostnym vplyvom a
proti pésobeniu chemickych rozmrazovacich prostriedkov.

Zvida znacka bude upevnena na ocelovom stipiku, ktory bude osadeny do beténového
z&kladu s rozmerom 0,3x0,3x0,6m.

Materidl pouzity na znagku bude hlinik, rozmer znatky — zékladny. Uprava povrchu —
reflexnd, typ reflexng folie 2. Znacku je potrebné osadit’ v zmysle STN 01 8020 a STN EN
12899-1 a v&etkych platnych predpisov a zésad.

Trvalé dopravné znacenie je vyznacené v prilohe ¢.2 - Situacia.

5. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA Z ROZNYCH HIADISK

5.1 PopisrieSenia z hradiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na ziadnu zlozku Zzivotného
prostredia.

5.2 RieSeniez hradiska BOZP a bezpecnosti prevadzky stavebnych zariadeni

V&etci pracovnici stavby budl poucéeni o ochrane zdravia a bezpecnosti prace na stavenisku.
Pri praci musia pouzivat’ predpisané ochranné a pracovné pomécky.

Pocas prac je zhotovitel povinny zabezpeit dodrZiavanie platnych bezpecnostnych
predpisov v silade sVyhlaskou SUBP aSBU &. 124/2006 Zz. adaSich platnych prévnych
noriem pre zabezpecenie bezpecnosti na stavenisku.

Taktiez musi byt vhodnym spdsobom zabréneny vstup na stavenisko nepovolanym
osobam. Hranice staveniska musia byt’ viditel'ne oznacené.

V pripade znecistenia pracovnych strojov avozidiel je zhotovitel’ povinny tieto ocistit’ pred
vjazdom na miestnu komunikéciu, v pripade znecistenia komunikacie je povinny ju bezodkladne
ocigtit’.

V Piestanoch maj 2016 Vypracoval: Ing. Gajdosik



