Na rokovanie Mestskej rady mesta Piestany dia 14.4.2015

Nazov materialu: NAKUP KOMUNALNEHO VOZIDLA Z VLASTNYCH
PROSTRIEDKOV PODNIKATELSKEJ CINNOSTI

Obsah materidalu: - dévodova sprava

Navrh uznesenia: Mestska rada mesta PieStany po prerokovani edporuca
nakup multikary z vlastnych prostriedkov podnikatel'skej
¢innosti SMP, p. o. PieStany do sumy 90 000 €

- schvalit’

- schvalit’ s pripomienkami poslancov

Stanovisko komisie pre financie a podnikanie:
Uznesenie ¢. 38/2015

Komisia po prerokovani odporuc¢a nakup multikary z vlastnych prostriedkov
podnikatel’'skej ¢innosti SMP, p. o. PieStany do sumy 90 000 € schvalit’ s pripomienkou
doplnit’ na zasadnutie MsR a MsZ vysledok prieskumu trhu.

Predkladatel’ a spracovatel’: Ing. Anna Klimekovd, ekondmka organizécie
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Dovodova sprava

Stredisko Udrzby ma v sucasnosti vozidlo M 25, rok vyroby 1988, ktoré bolo v minulosti viackrat
prerdbané a bola uskutocnena viacera vymena jeho casti. Naklady na jeho opravy su vysoké,
momentalne nemdme pracovnika odborne zdatného na Udrzbu a opravy tak starého vozidla. Opravy
musime zabezpecovat dodavatelsky, ndhradné diely sa velmi tazko zhanaju.

Vozidlo by bolo zaradené aj do zimnej Udrzby, preto navrhujeme zakupenie prednej radlice na
odhfianie snehu, pretoze zo starej multikary sa neda pouzit.

Nova multikara zabezpedi spolahlivost, rychle nasadenie na plnenie Gloh a z pohladu uUdrzby znizenie
nakladov a spotreby PHM.

Vozidlo ma nulovu zostatkovu hodnotu. V pripade zaujmu o jeho kidpu, navrhujeme ho odpredat.
Nakup nového vozidla by sme realizovali cez elektronické trhovisko.
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GGSAKOM Centrum komunélnej techniky o=

Komunalne vozidlo MULTICAR M 27 - trojstranny sklapaé
Vozidlo s pohonom 4x4 pre zimnu udrzbu ciest

Ty, | ———

Ponuka vozidla s celkovou hmotnost’ou 3,5 t, s mobilnou trojokruhovou pracovnou
hydraulikou s trojstranne vyklopnou korbou. -

Technické udaje vozidla:

Vyhotovenie podvozku

1t celkova hmotnost’ vozidla 3,5 t pohon 4x4

1t Kongtruk&nd uzitkové nosnost vozidla: 2 900 kg
= rézvor 2.450 mm
= rozmery vozidla s korbou: 4.455 x 1.620 x 2.200 mm
= rozmery s prednym nosi¢om naradia: 4.735 x 1.620 x 2.200 mm

It nezavislé zavesenie prednych kolies s vinutymi pruzinami

1* hydraulické teleskopické timige na prednej a na zadnej néprave

It népravy s bez udrzbovymi loZiskami kolies

1t zadné ndprava rozvodovym diferencidlom

1+ tuhd zadna néprava so stabilizatorom a progresivnym GoE
odpruZzenim listovymi pruzinami : 44554938 i

1t trvaly pohon zadnej ndpravy s moznostou pripojenia :
pohonu prednej napravy (4x4),

1t 4 kolesd s pneumatikami 225/75 R16 C,

1% bo&né ochrany proti podbehnutiu (bo&né plastové ob-
loZenie a plastové blatniky)

1* vpredu pripojné miesto pre viecenie ]
3* na zadnom prie¢niku ramu miesto pre montaZ tazné-
ho zariadenia s ¢apovym alebo gulovym spojom
It robustny, pruzny zdkladny ram z ocelovych profilov

1* farba podvozku: &ierna RAL 9005

I 4115/4685
b 4395/4845

CSAKOM spol. s r.0., Mikulasov Sad 241, 946 34 Batorove Kosihy, wva.csakom.sk e:mail: csakom(@csakom.sk
Spolonost’ zapisand v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vlozka ¢. 2904/N 1CO : 31107818 IC DPH : SK2020399062

Predajiia — Tel/fax: 0357797 226; mobil: 0905972 485  Servis: 035 7797 226; 0907 770 215
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Kabina

¥t vyklopnd kabina s bezpe¢nostnou konstrukciou typu SPACE-FRAME, s ramom z vysoko pevnych
$pecidlnych profilov, s oblozenim z plastovych dielcov

¥t panoramatické predné okno s viac vrstevného bezpe¢nostné skla s dobrym vyhladom

¥t 2 vrstvové plastové dvere na dvoch péantoch, s mechanicky ovladanymi stahovacimi oknami (spustanie
okna s kl'u¢kou),

X% vyborny bo¢ny vyhl'ad zabezpetuji velké presklené plochy na dverach, v spodnej
¢asti dveri zabudované okienko pre dobry vyhl'ad na vonkajsi priestor pri dverach

¥¥ vodné karenie trojstupfiovym ventildtorom, 2 dyzy vzduchu do interiéru (hore),
5 vzduchovych dyz na &elné sklo, 2 dyzy na boénti ventilaciu, 2 dyzy na nohy,
ovladaci prvok osvetleny \

¥+ sedadlo vodi¢a a spolujazdca je komfortné s nastavenim
pozdizne a vyskovo, nastavenie polohy operadla;

¥ slne¢na clona pre vodia a spolujazdca, popolnik a 12 V
palubna zésuvka, trojité zaistenie kabiny,

1+ panoramatické vonkajsie spitné zrkadld na I'avej a na
pravej strane,

1t odhluénené a izolované obloZenie z recyklovanych plastov

L farebnd odtiefi:  oranzova - RAL 2011

Motor — EURO 5§

¥f naftovy 4-valcovy motor VW — typ CIDA s filtrom pevnych Castic v uzatvorenom

2 zdvihovy objem 2.000 cm’, :

2+ vykon 75 kW (102 PS) pri ota¢kach 3.500 1/min.

Lt kratiaci moment 250 Nm pri 2.600 1/min.

Lx vstrekovaci systém COMMON RAIL (BOSCH)

1% vyfukové potrubie vyvedené hore za kabinou

¥ elektronické riadenie chodu motora

2t bezudrzbovy ventilovy rozvod pomocou hydraulického zdvihétka ventilov

¥t ventilovy rozvod OHC, tlakové obehové mazanie a hydraulické vyrovnavanie i
ventilovej vole

¥ vodou chladena recirkuldcia vyfukovych spalin a chladenie plniaceho vzduchu

X% chladenie vzduchu ventildtorom pomocou ,,VISCO* spojky ventilatora

Y% samostatnd riadiaca jednotka doby Zeravenia (s jednou Zeraviacou svieckou na

S

systé

valec) :

emisn4 hodnota podla EURO 5, palivova nadrz — 90 litrov s uzamykatel'nym

uzaverom
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Centrum komunalnej techniky o= multicar,

Prevodovka

1% synchronizovan4 prevodovka s ozubenymi prevodmi, trvaly pohon zadnej napravy,

1% 5 prevodnych stuptiov dopredu a 1 stupeti dozadu, redukovans rychlost’, zapinatel’ny pohonu pred-
nych kolies (4x4) - t.j. 10 prevodnych stupiiov dopredu a 2 stupne dozadu

%t jazdna rychlost a pracovnd rychlost’ medzi hodnotami od 0,6 km/h az do 90 km/h

3t redukcia rychlosti = plazivy chod, pracovna rychlost’

Lt elektrohydraulické ovladanie rozdelovacej prevodovky, zapinanie redukcie a vedlajsieho pohonu

L* hydraulicky ovlddané jednokotii&ov4 trecia spojka, spojkova lamela s vysoko kvalitnym, organickym
trecim obloZenim

Riadenie
L* hydraulické s posiliiovaom, servoriadenie s obeznymi gulickami — jednoduché a presné

Brzdy

%t kotudové brzdy s vnttornym chladenim na v3etkych kolach a 4 kanalovy systém ABS
$* kontrolné svetlo signalizuje poruchu brzdovych okruhov a stav brzdovej kvapaliny
1% elektricky ukazovatel’ opotrebovania brzdového obloZenia

It samo&inné nastavenie brzdovych dogticiek

1% rudnd parkovacia brzda (bubnova brzda)

Trojokruhovi mobilnd hydraulika

L* uréend k pohonu nadstavieb, v&itane pohonu prednej upinacej dosky

1% vykon 2 x 45 I/min. uZ pri otatkach motora 2.750 ot/min, tlak oleja max. 200 bar

1% v spojeni s vykldpacim modulom je vhodna pre prevadzku korby trojstranného alebo zadného skldpaca

1t pohon cez elektrohydraulicky pripojeny vedlajSi pohon zivisly na motore a zubové éerpadlo

Lt rozdelenie objemu dodavaného oleja na 2 na seba nezévislé hlavné spotrebné okruhy s kazdym do 45 1a
riadiacej funkcie

3t v zékladnom vyhotoveni st 2 dvoj&inne riadiace funkcie a 1 pracovny okruh oleja vpredu a 1 pracovny
okruh oleja vpredu alebo vzadu za kabinou na pravej strane) bez odkvapovymi plochymi rychlospojkami

3% moZnost’ prepojenia 2 pracovnych okruhov do jedného okruhu s vykonom 0-90 I gul’ovym ventilom

%t zdvihaci hydraulicky valec prednej nosnej dosky s moznostou nastavenia do plavajicej polohy

%t uvolnenie tlaku oleja v rozvode pre uFah&enie vymeny prednych nadstavieb

3* ruéné nidzové ovliidanie pre vietky funkcie rozvodu

L¥ chladi¢ oleja a pridavna mriezka na chladii, nadrz hydraulického oleja so spétnym filtrom, odvzdusnenim
a ukazovatel'om stavu objemu 70 1

Elektricky rozvod :

Lt generator s integrovanym regulatorom 12 V, 140 A, $tartér 12 V, 2,5 kW

1t vysokokapacitny akumulator 12 V, 100 AH

1 2 H4 a 2 H7 reflektory s moznostou nastavenia sklonu, denné svetlo

L% pridavné reflektory a smerovky na kabine vozidla, vysuvny oranzovy
majék — 1 ks

1% smerové svetla vpredu, na boku a vzadu s vystraznym blikanim

%t kompaktné zadné svetla so svetlom do hmly a svetlom pre clivanie

1t elektronicky tachometer s Hallovym snimatom

L* otatkomer, intervalové ovlddanie paralelne pracujicich stieradov s integrovanymi dyzami vody

1* kombinovany spinag na stipiku riadenia :

1t osvetlené spinace, vniitorné osvetlenie s funkciou pri otvarani dverf

L* 1 ks pocita¢ pracovnych hodin motora a 1 ks po&ita& pracovnych hodin hydraulického rozvodu

1% 13 — polova zésuvka
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Trojstranne skldpacia korba MA 10.2

Ocel'ové vyhotovenie, bo¢nice odklapacie z 3 stran,

Integrované zvukovo izolacné uzéavery bocnic,

Zosilnené dorazy bo¢nic,

Rozmery valnikovej korby: 2.050 x 1.495 x 400 mm

Uhol sklopenia dozadu: 48°  Uhol sklopenia do strany: 55°

4 miesta pre uchytenie nakladu na loZnej ploche a stupacka na loznd plochu

Farba: oranzova RAL 2011

PrisluSenstvo dodaného vozidla

Lt spojovacie oko na vle€enie vozidla

3¢ 1 kovovy klin

L¥ konzervacia a ochrana podvozku

Lt povinnd zdkonnd vybava vozidla

L¥ navod na obsluhu a Gdrzbu v slovenskom jazyku

L¥ vozidlo je vybavena so 4 kolesami (vzadu nie je dvojmontaz) s
pneumatikami 225/75 R16 C a vol'ne ulozenym plnohodnotnym
nahradnym kolesom

¥ predny nosi¢ naradia, hydraulické zdvihanie/spustanie, plavajuca poloha
na funkciu ,,spustanie” pre snehovi radlicu

Vozidlo je mozné pouZivat’ na zimnu vidrzbu:
¥ napr. elnou jednostrannou radlicou s pracovnou Sirkou 1.700 mm

L¥ posypacou nadstavbou s objemom zasobnika 1,0 m” alebo 1,2 m’

Technicka podpora k dodanému vozidlu:
1% z4rudn4 lehota 12 mesiacov odo diia prevzatia vozidla

Lt zaruény a pozarudny servis v mieste prevadzkovania vozidla

Lt v pripade poruchy v zaruénej a pozaruénej dobe odstranenie vady v mieste prevadzky obstardvatela
do 24 hodin od nahlésenia poruchy

1t zaskolenie dvoch zamestnancov obstaravatel'a na obsluhu a Gdrzbu
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kéd | Cena viacuéelového vozidla MULTICAR M27 C cena v € bez DPH

M27C, kratky razvor, pohon 4x4, celkova hmotnost’ 3,5 t,
trojstranne sklopna korba, predny nosi¢ niradia, pridavné svetla
2C13-5 | na streche kabiny, rezervné koleso vol’'ne uloZené, automatické 70.152.- €
rozsvietenie svetiel, vystrazné znacenie, vystrazny majak, zakladna * 4
vybava podl’a vyhlasky

Za priplatok je mozné dodat’ vozidlo s kolesami ( 4 + 1 ndhradné) s celoroénym profilom. Priplatok za pneu
225/75 R16C ,,M+S* — Conti je 250,- € + DPH.

Vozidlo M 27 so zimnou vybavou

Celne nesena snehova radlica je spol'ahliva, mélo naroéna
na udrzbu. Sluzi k odstrafiovaniu snehovej vrstvy az do
vysky 400 mm. Konstrukcia tychto radlic vyuZiva princip
odpruZenia $titu radlice. Vzhl'adom k svojej konstrukcii st
vhodné pri odhriiovaniu v obciach. St vhodné k montéZzi na
prednu upinaciu dosku vozidla.

Snehova radlica je elne nesend pevnd radlica s odpruZe-
nym Stitom. Pri kontakte radlice s prekdzkou aZ do vySky
60 mm dojde k zaklopeniu $titu radlice a sicasnému nad-
dvihnutiu zdvihacieho pantografu a tym k jej l'ahkému
prekonaniu. Pruzinovy systém s tlmenim spétnych rézov
vrati §tit po prekonani prekazky spat’ do pévodnej polohy.
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Centrum komunalnej techniky Jo= multicar/

Stit radlice je vyrobeny z ocelového plechu v tvare valca. Na spodnej strane je zakonCena drZiakom britov, na
ktory sa montuju brity gumove.

Na prianie je mozné dovybavit radlicu, proti letu snehu na &elné sklo vozidla, pevnou gumovou zabranou.
Ram radlice je k zdvihaciemu pantografu prichyteny oto¢ne, ¢o umoZfiuje pohyb snehovej radlice na
prie¢ne nerovnosti a sklonu vozovky.

Hydraulické ovladanie pretatania snehovej radlice umoziiuje pohyb nati¢ania v pracovnom uhle natoéenia
radlice &+ 30°.

V prepravnej polohe obsluha radlicu hydraulicky zaistuje pomocou komundlnej hydrauliky.

Vzhl'adom k bezpe&nosti premavky na verejnych komunikaciach je radlica vybavend svetelnou signalizaciou
obrysov, vystraznymi &ervenymi vlajotkami a Gerveno-bielym Srafovanim na prednej a zadnej strane Stitu.
Mont4Z a demontaZ radlice je lahk4, prevadza ju jeden pracovnik bez d’alSieho pomocného zariadenia. Podl'a
zruénosti obsluhy je trvanie montaze ( demontaze ) cca 10 min..

Typ Sirka pluhu Pracovnd Sirka  Vyska radlice Hmotnost’
(mm) (mm) (mm) (kg)
RSP 18 2000 1800 620 140

Uhol prie¢neho vyklonenia 8°, pracovna rychlost’ max.40 km/hod
Radlica obsahuje pretacacie hydr. zariadenie, na zdvihanie a plavajicu polohu - nosi¢ !
Farebné vyhotovenie v odtieni oranz RAL 2011.

Cena snehovej radlice PSP 2000 2250,- €+ DPH

Ponukovia cena vozidla M 27C s radlicou: 72.402,- € + DPH

24.03.2015
Ing. Csaplar Ladislav
konatel’ spolo¢nosti
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stroje pre GdrZbu a opravy komunikacii

SNEHOVA RADLICA NA VOZIDLO MULTICAR a pod.
- RSP-1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400

Celne nesend snehova radlica RSP je spolahliva,
mélo naroénd na udrzbu. SIUZi k odstrafiovaniu
snehovej vrstvy az do vySky 400 mm. KonStrukcia
tychto radlic vyuZiva princip odpruzenia Stitu radlice.
Vzhladom k svojej konstrukcii s vhodné pri
odhrfiovaniu v obciach. Si vhodné k montéZi na
predn(i upinaciu dosku vozidiel kategorie N1, N2
ako MAGMA, LADOG, Multicar 25, 26, Mercedes
Benz UX100, Magma, DestaCar, Gasolone,
BOKI,KRAMER prip. po Uprave na iny vhodny typ
podvozku.

Snehova radlica typu RSP je &elne nesend pevna
radlica s odpruZzenym sStitom. Pri kontakte
radlice s prekdzkou az do vysky 60 mm dojde
k zaklopeniu &titu radlice a sicasnému nazdvihnutiu
zdvihacieho pantografu a tym Kk j€j I'ahkému
prekonaniu. PruZinovy systém s timenim spatnych
razov vrati Stit po prekonani prekazky spat’ do
pbvodnej polohy.

Stit radlice je vyrobeny z ocel'ového plechu v tvare
valca. Na spodnej strane je zakoncena drziakom
britov, na ktory sa montuji brity pryZové (na
prianie ocel'ové alebo vulkolamove).

Na prianie je mozné dovybavit' radlicu, proti Uletu
snehu na &elné sklo vozidla, pevnou pryZovou
zabranou.

R&m radlice je k zdvihaciemu pantografu prichyteny
ototne, o umoziiuje pohyb snehovej radlice na
prieéne nerovnosti a sklonu vozovky.
Hydraulické ovladanie pretaCania snehovej radlice
umozfiuje pohyb natacania v pracovnom uhle
natocenia radlice + 30°.

V prepravnej polohe obsluha radlicu hydraulicky zaistuje pomocou komunalnej hydrauliky.
Vzhl'adom k bezpecnosti premavky na verejnych komunikaciach je radlica vybavena vystraznymi
&ervenymi viajockami a Cervenobielym Srafovanim na prednej a zadnej strane Stitu.

Montd> a demontaZ radlice je lahké, prevédza ju jeden pracovnik bez daldieho pomocného
sariadenia. Podla zruénosti obsluhy je trvanie montaze ( demontdze ) cca 10 min..

Poziadavky na podvozok:
Hydraulicky okruh podvozku s parametrami prietoku' Q = 5-8 I/min. a tlaku 160 bar pri
prevadzkovom rezime vozidla musi umozHovat’ pripojenie dvoch ovladacich okruhov radlice:
- spUtanie a zdvihanie s moZnostou zapnutia plavajlceho rezimu
- pretacanie radlice
Uninacia doska v rozmerovom prevedeni podia poZiadavky.



Technické parametre

Typ Sirka pluhu
(mm)
RSP 1400 1400
RSP 1600 1600
RSP 1800 1800
RSP 2000 2000
RSP 2200 2200

Uhol prie¢neho vyklonenia - 8°
Pracovna rychlost’ - max.40 km/hod

Pracovna Sirka
(mm)

1210
1385
1560
1730
1905

Vyska radlice

(mm)

620
620
620
620
620

Hmotnost/

(kg)
130
144
158
172
185

stroje pre GdrZbu a opravy komunikacii

Radlica obsahuje pretacacie hydr. zariadenie, na zdvihanie a plavajicu polohu - nosic !
Farebné vyhotovenie v odtieni oranZ RAL 2011, prip. podla priania zakaznika.

PONUKANA VYBAVA SNEHOVEJ RADLICE

= Uchytenie na ¢elnd upinaciu dosku nosica
= Pripojenie na hydraulickd ststavu nosica (zdvihanie a natacanie)
= Hydraulické ovladanie - ovladanie dvomi okruhmi hydrauliky

= Brit pryZovy

= Pretacaci mechanizmus pluhu

= Pracovné polohy - L strana/P strana

= Vystrazné Srafovanie
= Vystrazné pozi¢né vlajoCky
= Bezpetnostné Srafovanie, farebné prevedenie ,oranz" RAL 2011

= MontéZ na podvozok, odskisanie

= Zaskolenie obsluhy
= Sprievodna dokumentacia

SPRIEVODNA DOKUMENTACIA

»  Navod na obsluhu a Gdrzbu

» Katal6g nahradnych dielov
Technické osvedlenie vozidla - schvélenie vymennej nadstavby na
pozemnych komunikaciach v SR

»  Osvedéenie o akosti a kompletnosti

«  Zarucné podmienky

premavku na



