Na rokovanie Mestského zastupitePstva mesta PieStany dia 6.6.2013

Nizoy materidlu: NAKUP ZARIADENI NA ZNiZENIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ
ENERGIE NA VEREJNE OSVETLENIE Z PROSTRIEDKOV
PODNIKATELSKEJ CINNOSTI SMP, p. o. PIESTANY

Obsah materialu: - dbévodova sprava

Navrh uznesenia: Mestské zastupitel'stvo mesta Pie§t'any po prerokovani
nakup 2 ks zariadeni na zniZenie napétia privadzaného do verejného
osvetlenia z prostriedkov podnikatel'skej ¢innosti SMP, p. o. PieStany
do sumy 9 800 € bez DPH

- schval'uje
- schval'uje s pripomienkami poslancov

Stanovisko Mestskej rady:
Uznesenie MsR &. 71/2013

Mestsk4 rada mesta Pie§tany po prerokovani

A/ Odporiaca
nakup 2 ks zariadeni na zniZenie spotreby elekirickej energie na verejné osvetlenie
z prostriedkov podnikatel'skej ¢innosti SMP, p. o. PieStany do sumy 9 800 € bez DPH
schvdlit

Pritomnych: 5

Za 5

Stanoviske finanénej a podnikatel’skej komisie MsZ
Uzn. & 58/2013

Komisia edporada ndkup 2 ks zariadeni na zniZenie spotreby elektrickej energie na verejné
osvetlenie z prostriedkov podnikatelskej ¢innosti SMP, p. o. Pie§t'any do sumy 9 800 € bez
DPH schvalit’.
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Spracoval: Ing. Anna Klimekova, ekoném organizacie

Predklada: Ing. Ernest Janéina, riaditel’ organizécie \f






ZNIZENIE NAKLADOV PREVADZKY VEREINEHO OSVETENIA

Dovodova sprava

Uvod

Prevadzkevanie verejného osvetlenia {dalej VO) samospréve za povinnost uklada Zakon & 369/1930 v
§4. Tato povinnost mestém a obciam prinasa okrem vyhod plynticich zo samotnej podstaty VO aj znatné
néklady spojené s prevédzkou, Gdrzbou a doddvkou elektrickej energie. V &ase, ked' sa vyvija enormny tlak na
usporu verejnych financii a zaroved udrfanie vietkych samospravnych funkcif miest a obci, Sluiby mesta
Piestany p.o. prichddzajd s ndvrhom riedenia na znfZenie tychto nékladov prostrednictvom vyuZitia modernych

technoldgii.

Overanie navrhovaneho rieSenia

V ponuke na trhu existuje viacero riedeni, ktoré sfubujii dosiahnutie lepsej efektivity pri previdzke VO.
Pre wyber toho najvhodnejSieho boli pouZité nasledovné kritérid: miera tspory elektricke] energie, spolfahlivost
prevadzky VO, rychlost névratosti investicie, rychla a jednoduchd instaldcia bez, resp. s minimalnymi zdsahmi
do existujticich asti VO, pritomnost dodatotnych funkeionalit, ktoré umozfuji dnené moderné technoldgie a
ziednodusuju Zivot. Navrh je zariadenie BRS-sinus® s BRS-control®

Na overenie spravnosti navrhu vyberu ariadenia sme uskutonili pilotng prevédzku a jeho inétalaciu
sme zrealizovali na RVO Letnd ulica. Tato zafala 7. 2. 2013 a zariadenie je stdle v prevédzke a priebeine
monitorované. Predkladdme vysledky z tejto pilotnej prevadzky za obdobie od 7. 2. 2013 do 2. 4. 2013.

£

VO Letnad ulica



Vysledky z pilotnej prevadzky

Dosiahnutad dspora el. energie k 2.4.2013 [%] 26,95%

Dosiahnuta Uspora el. energie k 2.4.2013 {Eur] 220,49

Rocna tspora na platbéch za el. energiu [Eur] 1370

Tab.1 Hodnoty prezentované zariadenim BRS

Uvedené vysledky boli overované na zéklade Udajov z elektromera RVO a porovndvané s idajmi 2
predchddzajticich 2 rokov. Kon3tatujeme, ¥e (daje st hodnoverné a spravne.

Co sa tyka spolahlivosti prevadzky, pocas skii§obnei prevadzky neboli zaznamenané adne stajnosti
od ob&anov z dotknutych ulic. Monitorovanie bolo vykonané aj z nadej strany. Zaver je, Ze previdzka je
spolahliva.

V ponuke od dodavatela je viacero typov zariadeni BRS v zavislosti od vefkosti pripoienej zataje.
Rozdiel v cene tychto jednotlivych typov v zdvislosti od velkosti zariadenia je veimi maly.

Z uvedeného vyplyva, Ze dostahnutie najvysSiej efektivity investicie je v pripade vyberu RVO s
najviaciou spotrebou el, energie.

Ekonomicky prinos

Na zaklade uvedeného a predetrenia stavu a parametrov jednotlivich RVO sl navrhnuté 3 lokality,
ktoré sa javia, ako najvhodnejéie pre implementiciu uvedenych zariadend.
Pre vypocet ndvratnosti investicie boli aplikovang vysledky zo skifobného zariadenia,

Ekonomicky prinos je, Ze okamzite po in3taldcii a nastaveni zariadenia nastava Setrenie el. energie.

Navratnost tejto investicie
pre RVO A.Hlinku a RVO Agatova je 1,5 roka
a pre RVO Vajanského do 2 rokov.

Stvisiace naklady pre prenos dét zo zariadenia do prevddzkového centra neoakdvame adne, ked%e prenos
takého malého ebjemu dét sa poskytuje k existujdce] mobilnej komunikéch $tandardne.

Navyse uZ k uvedenému, je potrebné zdéraznit, Ze dané zariadenie nepripusti Ziadne zbytoZnd svietenie, o sa
dnes stava, kedZe dodavatel el.energie nie vidy optimalizuje Eas svietenie pre nfm ovlddané RVO spinacie doby

Rotnd . e .y . L ,
p.g Nazov - ulica Prikon {W) spotreba Predpokladand | Ofakdvandrofnd | Ofakdvand ndvratnost
- [kWh] dspora [%] dspora [Eur] investicie [mes]

Tob. 2 NajvhodnejSie RVO pre nasadenie zariadenia BRS

DOSIAHNUTE VYSLEDKY V INYCH MESTACH
napriidad

v Pezinku je Uspora 23,55%,

v Strbe je Gspora 22,13 %



Technicky popls
Dal3ie nutné predpokiady pre initaldciu zariadenia BRS vyplyvajlice z legislativy a pristuSnych noriem SR

Stavebny zdkon ~ Zdkon £ 5071976 Zb. — Umiestnenie zariaden! by bolo na pozemkoch mesta,
vzhladom na velkost zariadenia nie je potrebné stavebné povolenie, ale postatuje Ohlasenie drobnej stavby.

Zariadenie spifia vietky normy a $tandarty v prisiugnej oblasti platné v EU {CE, DIN, EMV, RoHs).

STN 36 0400 Verejné osvetlenie

STN 36 0410 Osvetlenie miestnych komunikacii

STN EN 13201-2: Svetelnotechnické pofiadavky ~ Kedie VO aj po naindtalovani zariadenia BRS bude
pracovat na (rovni povolenej spodnej tolerancie hodnoty napdjacieho napétia, zachovavajd sa jeho
svetelnotechnické prametre tak, ako boli naprojektované.

Popis a charakteristika pouZitého zariadenia BRS-sinus® s BRS-control® 3 x 25A

Princip prace spodiva v znitenf hodnoty privadzaného napétia do osvetienia (bez tejto regulicie je do
systému privadzanad nadbytodnd energia, navyie spdsobuje skracovanie Zivotnosti svietidiel). Vid obr,2

Riadenou reguldciou tejto energie sa oreZe jej prebytolné Cast na takld hodnotu, aby sa stale udriala svietivost

svietidiel.

Vlastnosti svietidiel/vybojok hovoria o tom, akym spdsobom musi nastat znffenie napéitia — pri rozsvietent
vybojok je potrebny Startovaci impulz, aby sa zahriali na pracovni teplotu, vtedy je do systému dodévany
maximalny vykon. Po tejto dobe sa malymi skokmi zniZovat privadzané napétie a7 na takd hodnotu napétia,

kedy vybojka spolahiivo svietl.

Ak ui je naindtalovany sttmrakovy spinaC, tento sa pripoji do zariadenia — Ziadnym spbdsobom sa nezasahuje,
kedy sa ma osvetlenie vypndt/zapnuit — o sa reguluje, je doddvans energia v Case medzi zapnutim a vypnutim.

Tym, Ze celé nastavovanie je mo¥né robif diatkovo /gprs/, tie? zobrazovanie a vizualizacia nameranych hodnét
cez web — ping kontrola nad systémom priamo z kancelarie
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Obr. 2 Princip prdce BRS-sinus® s BRS-control® 3 x 25A



"Obr. 3 Vnitorné vybavenie zarfadenia BRS

Telemetricky sytém

Stcastou zariadenia BRS je aj jeho telemetricky systém, ktory umoZiuje komunikovanie so zariadenim
prostrednictvom internetu. Této moZnost poskytuje nasledovné funkcionality:

«  Monitorovanie stavu VO cez pofita
> Systém evidencie g zndzornenia zaznamenanych tdajov z prevadzky VO
«  UmoZiiufe diatkové oviddanie a reguldciu osvetlenia

*  Vizuoidizdcia nameranych ddafov a a jej spristupnenie cez internet technickym sluZbém, mestskému
tradu, verejnosti, alebo inym subjektom podfa uvdZeniaDialkovy odpis stavov elektromerov pre

potreby vyudltovania

= Dialkovy odpis stavov elektromerov pre potreby vydcétovania



