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                                                                                              Číslo materiálu: 20 
 

MESTO PIEŠŤANY 
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany 

 
 
 
Názov materiálu: Návrh na spolufinancovanie projektu k žiadosti o dotáciu z Fondu na 

podporu športu 

 

 
Materiál obsahuje:  dôvodovú správu 
                                  projektovú dokumentáciu 
             kritéria hodnotenia žiadostí pre odborné komisie FnPŠ  
                                         
 
 
Návrh na uznesenia: Mestské zastupiteľstvo Piešťany po prerokovaní   
 

                        A/ Návrh na spolufinancovanie projektu: „Obnova športového areálu 
pri ZŠ Mojmírová v Piešťanoch“ vo výške 85 487,36 Eur 
 
                                    B/ Návrh na spolufinancovanie projektu: „Obnova športového areálu 
v Piešťanoch“ vo výške 160 722,14 Eur 

                         
                        C/ Návrh na spolufinancovanie projektu:„ ZŠ Piešťany – Rekonštrukcia 

zimného štadióna“ vo výške 311 952,00 Eur 
          

 
- schvaľuje 
- schvaľuje s pripomienkami poslancov 

 
 
 
Stanovisko mestskej rady:  
 
 
 
 
 
Stanovisko Komisií 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Ing. Martina Repíková, vedúca OSRM 
 
Predkladá: RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ Piešťany   
 
V Piešťanoch, 02.12.2021 
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                                           Dôvodová správa 

 
Fond na podporu športu vyhlásil dňa 15.11.2021 výzvu č.2021/004 na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. 
 
Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, 
zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde 
k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej 
republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých občanov, športu zdravotne 
postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry. 

Finančný príspevok z Fondu na podporu športu /ďalej FnPŠ/ sa v rámci tejto výzvy poskytuje 
v maximálnej výške 60 % oprávnených výdavkov z rozpočtu projektu žiadateľa. Minimálna 
hodnota oprávnených výdavkov projektu, ktorý má byť podporený z fondu je stanovená 
na sumu 100 000 eur.  

Termín podania žiadosti o dotáciu je stanovený na dňa 31.1.2022. Žiadosť o dotáciu musí byť 
podaná so všetkými povinnými prílohami a to s: 

- právoplatným stavebným povolením/ stavebnou ohláškou, 

- vyhláseným, resp. ukončeným verejným obstarávaním, 

- schváleným spolufinancovaním vo výške 40% oprávnených aktivít projektu, 

- celkovým rozpočtom rozdeleným na oprávnené a neoprávnené aktivity, 

- harmonogramom realizácie, 

- športovisko musí byť vhodné pre zdravotne znevýhodnených športovcov, 

- zaplatený administratívny poplatok 0,1% z požadovanej výšky dotácie. 

Mesto Piešťany reagovalo na predchádzajúcu výzvu č. 2021/001 z FnPŠ podaním projektu: 
„Obnova športového areálu v Piešťanoch“ v hodnote 215 755,55 Eur, ktorého 
spolufinancovanie vo výške 107 877,78 Eur schválilo MsZ uznesením č.18/2021.  Žiadosť 
o dotáciu aj projekt spĺňali všetky povinné prílohy a kritériá, no žiadosť nebola úspešná. Projekt 
získal 22 bodov, ale finančná alokácia bola vyčerpaná na projekty s 23 a viac bodmi.  

Mesto Piešťany môže podať žiadosť o dotáciu iba na 1 projekt. Do 30.11.2021 obdržal Odbor 
stratégie a rozvoja mesta /ďalej OSRM/ návrhy troch projektov: 

A) Dňa 12/10/2021 OSRM obdržal projektovú dokumentáciu a rozpočet pre projekt Obnova 
športového areálu pri ZŠ Mojmírova v Piešťanoch – rekonštrukcia atletickej dráhy 
a doskočiska, 

B) Dňa 29/11/2021 OSRM obdržal aktualizovanú projektovú dokumentáciu a rozpočet 
pre pôvodný projekt Obnova športového areálu v Piešťanoch– výmena umelej trávy 
na futbalovom ihrisku, výstavby chodníka, tribúny a striedačky, 

C) Dňa 30/11/2021 OSRM obdržal aktualizovanú cenovú ponuku k projektovej dokumentácii 
z roku 2018 pre projekt ZŠ Piešťany – Rekonštrukcia zimného štadióna - rekonštrukcia 
chladenia ľadovej plochy.  

Vzhľadom na to, že návrhy projektov obsahovali projektovú dokumentáciu v rôznom štádiu 
rozpracovanosti a nárokov na financovanie projektov, OSRM v spolupráci s Odborom 
investícií a majetku mesta /ďalej OIMM/ zhodnotili doručené dokumenty z hľadiska  
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- realizovateľnosti projektu,  

- splnenia podmienok výzvy z hľadiska možnosti získania bodového hodnotenia 
stanovených kritérií: 

o právoplatné stavebné povolenie/ohláška (získanie stavebného povolenia trvá cca 3-
4 mesiace, ohláška do 30 dní), 

o vyhlásené verejné obstarávanie (príprava pre VO trvá cca 1-4 týždne v závislosti 
od typu projektu), 

o  získania bodov v iných kritériách.  

 

Návrhy projektov pre žiadosť o dotáciu Fondu na podporu športu pri hodnotení obstáli 
nasledovne: 

A) Projekt: Obnova športového areálu pri ZŠ Mojmírová v Piešťanoch  

Návrh projektu je zameraný na obnovu a celkovú rekonštrukciu areálu atletickej dráhy 
pri základnej škole Mojmírova. Hlavným cieľom projektu je zveľadiť vzhľad, zlepšiť pohybovú 
aktivitu žiakov ZŠ, zefektívniť tréningový proces športovcov a doplniť nové športové vyžitie 
pre obyvateľov mesta Piešťany. Navrhovaná atletická dráha bude ovál dlhý 250 m, 
so 4 bežeckými dráhami šírky 1,17 m. a so 4 dráhami v rovinke s povrchom z tartanu 
ukladaného finišerom na zhutnené nestmelené podkladové vodopriepustné konštrukčné 
vrstvy z prírodného drveného kameniva. Projekt rieši aj atletické sektory – skok do diaľky a vrh 
guľou.  

Rozpočet: 213 718,38 Eur, z toho: 40% spolufinancovanie – 85 487,36 Eur, 60% dotácia 
z FnPŠ 128 231,02 Eur. Spolufinancovanie mestom bude hradené z úverových zdrojov. 

Projekt nemá t.č. právoplatné stavebné povolenie/ohlášku a nie je naň vyhlásené verejné 
obstarávanie. Rozpočet projektu bol vyhotovený vo februári 2021 a je potrebná jeho 
aktualizácia z dôvodu navýšenia cien tovaru a stavebných prác cca o 20%. Do termínu 
potrebného na odovzdanie tohto materiálu nebolo možné aktualizáciu rozpočtu zo strany 
projektanta zabezpečiť. 

Z hľadiska splnenia podmienok výzvy je možné do termínu podania žiadosti pre projekt vybaviť 
ohlášku (30 dní) a pripraviť podklady pre verejné obstarávanie. Avšak, v prípade schválenia 
projektu s pôvodným rozpočtom 213 718,38 Eur budú všetky neoprávnené výdavky, ktoré 
vzniknú z dôvodu neaktuálneho rozpočtu, hradené Mestom Piešťany.  

 

B) Projekt: Obnova športového areálu v Piešťanoch 

Projekt rieši odstránenie existujúcej umelej trávy a osadenie novej umelej trávy, doplnenie 
chodníkov zo zámkovej dlažby okolo ihriska a dobudovanie vybavenia ihriska – 2x tribúna 
pre 70 divákov, 2x striedačka pre 10 hráčov a stĺpiky so sieťou pre nohejbal. Novým 
čiarovaním sa vytvorí komplexné multifunkčné ihrisko, kde na 1 ploche bude možné hrať futbal, 
rugby, malý futbal a nohejbal. Pôvodná umelá tráva bude strojne odstránená, nová tráva je 
FIFA Quality, výška vlákna 50mm+/-2mm, Detex -12000, rozostup radov 5/8, váha UT celkom 
2606 mg/m2, počet vpichov 8820, minimálna šírka rolí pri pokládke 5 m, farba limetkovo zelená 
+ prerezávky. Jedná sa o pôvodne neúspešný projekt s rozpočtom vo výške 215 tisíc Eur 
aktualizovaný o zmenu spôsobu výmeny trávnika. 
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Rozpočet projektu: 401 805,35 Eur, z toho 40% spolufinancovanie predstavuje 160 722,14 Eur 
a 60% dotácia z FnPŠ 241 083,21 Eur. Spolufinancovanie mesta bude hradené z úverových 
zdrojov. 

Projekt nemá t.č. právoplatné stavebné povolenie a ani vyhlásené VO.  

Z hľadiska splnenia podmienok výzvy je výhodou projektu, že odbor investícií a majetku mesta 
disponuje kompletnými vyjadrovacími rozhodnutiami od dotknutých subjektov ako SPP, 
Telekom z predchádzajúcej žiadosti o dotáciu, ktoré značne urýchlia proces získania 
stavebného ohlásenia a prípravy podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania. Projekt 
pri hodnotení pravdepodobne získa rovnaký počet bodov – t.j. 22 bodov, schválením projektu 
by sa zabezpečila ucelená rekonštrukcia športového areálu futbalového a atletického areálu. 

 

C) Projekt: ZŠ Piešťany – Rekonštrukcia zimného štadióna 

V roku 2018 bola spoločnosťou Mraz Tech spracovaná dokumentácia ZŠ Piešťany – 
Rekonštrukcia ľadovej plochy – projekt pre realizáciu. Predmetom riešenia bola výmena 
a realizácia novej technológie strojovne chladenia pre ľadovú plochu a to kompresorov, 
odparovacieho kondenzátora, expanznej  nádoby s čerpadlami NH3 a nové rozvody ľadovej 
plochy. Rekonštrukcia má priniesť zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej 
účinnosti chladenia prechodom na priamy systém. Chladivo zostáva čpavok. Je to vyhradené 
technické zariadenie typu A písmeno i./ plynové a vyhradené technické zariadenie tlakové 
patriace do skupiny A písmeno b2. PD schvaľuje technická inšpekcia. 

V roku 2020 sa zrealizovala len nevyhnutná časť technológie v sume 90 140€. Predmetom 
dodávky bolo: Chladiaca veža - Doskový kondenzátor - Náplň čpavku - Oceľové potrubia, 
armatúry, nádrže vrátane potrebných tesnení a iného spojovacieho materiál - Vodné čerpadlá 
- Úpravňa vody - Meranie a regulácia a elektro. Na celú rekonštrukciu neboli v rozpočte mesta 
potrebné finančné zdroje. 

Projektovú dokumentáciu je potrebné aktualizovať – vypustením už zrealizovanej časti 
technológie a precenením na CÚ 2022. Dodávateľ firma – Frost Service bola oslovená pánom 
Lušnákom a predložila ponuku na aktualizáciu PD s overením PD na TI SR do termínu podania 
žiadosti, s celkovými nákladmi  na realizáciu vo výške  779 880,- Eur s DPH. 

Výška 40% spolufinancovania v uznesení je preto vypočítaná iba na základe cenovej ponuky 
a nie existujúceho rozpočtu z projektovej dokumentácie. Až po schválení tohto projektu MsZ, 
zabezpečí správca na svoje náklady aktualizáciu PD s rozpočtom. Po následnom predložení 
PD Mestu Piešťany, začne proces vybavenia stavebného ohlásenia.  

Tabuľka 1: Kritériá hodnotenia žiadostí pre odborné komisie FnPŠ 

Kritérium Projekt A Projekt B Projekt C 

1. Ukončené verejné obstarávanie 2 2 2 

2. Typ športoviska a doba využitia počas 
kalendárneho roka 

3 3 4 

3. Typ investície 2 2 2 

4. Multifunkčné športovisko 0 2 0 

5. Skúsenosti žiadateľa s prevádzkou športovej 
infraštruktúry 

3 3 3 
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6. Ide o športovú infraštruktúru národného 
významu? 

1 1 3 

7. Športový prínos a potenciál projektu 2 2 2 

8. Použitie športoviska pre znevýhodnené skupiny 
obyvateľov 

4 4 0 

9. Umiestnenie športovej infraštruktúry v najmenej 
rozvinutých okresoch 

0 0 0 

10. Možnosť využívania športovej infraštruktúry 
školami 

3 1 1 

11. Potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie 
stavby 

2 2 2 

Spolu: 22 bodov 22 bodov 22 bodov 

 

 

Tabuľka 2: Hodnotenie realizovateľnosti podania žiadosti o dotáciu FnPŠ 
Kritérium Projekt A Projekt B Projekt C 

Realizovateľnosť projektu áno áno áno, s podmienkami 

Aktualizovaná projektová 
dokumentácia 

áno áno nie 

Aktualizovaný rozpočet nie áno nie 

Získanie stavebného ohlásenia do 
termínu podania žiadosti o dotáciu 

áno áno 
áno v prípade dodania 
aktualizovanej PD a 

rozpočtu 

Príprava podkladov pre verejné 
obstarávanie a vyhlásenie VO do 
termínu podania žiadosti o dotáciu 

áno áno 
áno v prípade dodania 
aktualizovanej PD a 

rozpočtu 

 

Kritériá hodnotenia žiadostí pre odborné komisie FNPŠ pre Výzvu na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry“ prikladáme v prílohe tohto materiálu. 

Cieľom predloženého materiálu je vybrať projekt vhodný na podanie žiadosti z Fondu 
na podporu športu, zabezpečiť povinnú prílohu – schválenie spolufinancovania projektu MsZ 
Mesta Piešťany, plniť návrh koncepcie rozvoja športu, a tým aj potrieb športových klubov, 
občanov mesta a prioritne šetriť mestské peniaze. 

Vzhľadom na stav aktuálnosti projektov a termín podania žiadostí o dotáciu na FnPŠ ku dňu 
spracovania materiálu OSRM považujú za najreálnejšie podanie žiadosti na projekt:  

A) Projekt: Obnova športového areálu pri ZŠ Mojmírová v Piešťanoch s rozpočtom 
213 718,38 Eur, z toho 40% spolufinancovanie vo výške 85 487,36 Eur 

B) Projekt: Obnova športového areálu v Piešťanoch s rozpočtom 401 805,35 Eur, z toho 40% 
spolufinancovanie predstavuje 160 722,14 Eur. 
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1. SO-01.1 ATLETICKÁ DRÁHA  
  
1.1. ÚČEL OBJEKTU, PLOCHA 

Projekt „Obnova športového areálu pri ZŠ Mojmírová v Piešťanoch“ je zameraný na obnovu 
a celkovú rekonštrukciu areálu pri základnej škole v meste Piešťany. Hlavným cieľom projektu je 
celkovo zveľadiť vzhľad, zlepšiť pohybovú aktivitu žiakov základnej školy, zefektívniť tréningový 
proces športovcov a doplniť nové športové vyžitie pre obyvateľov mesta.  

 
Navrhovaná dráha bude so 4 bežeckými okruhmi a so 4 dráhami v rovinke. Ihrisko bude slúžiť 

na rôzne bežecké aktivity, šesťdesiatka, štafeta atď. Projekt stavby vychádza z podkladov 
a požiadaviek stavebníka. Rieši viacúčelovú atletickú dráhu s povrchom z tartanu ukladaného 
finišerom. 

Atletická dráha je oval dlhý 250 m so štyrmi dráhami šírky 1,17 m, s dvoma rovinkami dl. 47,1 
m a dvoma oblúkmi s vnútorným polomerom r= 24,5 m. Vonkajší polomer zákruty je 29,4 m. Rovinka 
ja dlhá 131 m, pri realizácií je potrebné aby sa očiarovala  rovinka na 60 m štart, a cieľ. Okruh sa 
môže upravovať len na rovinke a to posunutím štartovacej a cieľovej čiary.  

Povrch  tvorí   umelý   športový   povrch  Tartan,   položeny   na   zhutnene   nestmelené   
podkladové vodopriepustné konštrukčne vrstvy z prírodného drveného kameniva. 

 
Použité skratky: 
 
AD         atletická dráha 
 

1.2. URBANISTICKÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE   
 

Plocha na ktorej bude osadené ihrisko je v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave, 
preto sa pristúpilo k jej obnove.  

Stavebný objekt SO-01.1 Atletická dráha sa navrhuje rozmerov v 4 bežeckých pruhov na 
ovále a so 4 pruhmi na bežeckej rovinke. 

 
1.3. ORIENTÁCIA NA SVETOVÉ STRANY 
 

Pozdĺžna os dráhy je orientovaná v smere západ - východ. Orientácia ihriska je podmienená 
priestorovými možnosťami na parcele stavebníka. 

 
1.4. TECHNICKÉ RIEŠENIE  AD 
 

Atletická dráha je oval dlhý 250 m so štyrmi dráhami šírky 1,17 m, s dvoma rovinkami dl. 47,1 
m a dvoma oblúkmi vnútorný polomer r= 24,5 m. Vonkajší polomer zákruty je 29,4 m. Rovinka ja dlhá 
130 m pri realizácií je potrebné aby sa očiarovala  rovinka na 60 m štart, a cieľ. Okruh sa môže 
upravovať len na rovinke a to posunutím štartovacej a cieľovej čiary.  

Povrch  tvorí   umelý   športový   povrch  Tartan,   položeny  finišerom na   zhutnene   
nestmelene   podkladové vodopriepustné konštrukčne vrstvy z prírodného drveného kameniva. 

1.4.1. Geológia a geotechnika 

Pred vypracovaním projektovej dokumentácie nebol vykonaný geologický prieskum. Na 
základe predrealizačného zamerania je možná úprava objektov po dohode s hlavným projektantom.  

1.4.2. Výkopy a zemné práce 

 
V rámci zemných prác bude realizované: 

Hrubé terénne úpravy, vyrovnanie terénu : 
 Odvoz vykopanej zeminy do 50 m a jej uskladnenie na stavenisku, spôsob uloženia 

kultúrnej vrstvy pôdy na dočasnej skládke musí vyhovovať STN 73 3050.  
     Príprava  zemnej  pláne  AD,  finálna  plocha  zemnej  pláne  sa  musí  robiť  v  priečnom  

sklone  s  min.  3% spádom do drenážneho systému stavby.  
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    Zhutnenie zemnej pláne, min. hodnota hutnenia je Edef,2  = min. 35 - 50 MPa. 
 Vyhĺbenie stavebných rýh pre drenážny systém šírky 350mm hĺbky (dno) od -350mm do  
- 720mm. 

Výkop 2x nezapažená stavebná jama 2x2x2 ma lebo Ø1200mm hĺbky (dno)  pre vsakovaciu jamu 
(VZ) 

Výkopy stavebných jám a rýh sa budú prevádzať ako nezapažené v zemine ťažiteľnosti   
triedy 3 (predpoklad), odvoz vykopanej zeminy  na skládku do 50 m na stavenisku.  

Po dokončení výstavby sa použije na terénne úpravy. Realizácia všetkých zemných prác musí 
byť v súlade s STN 733050-Zemné práce. 

Zemné práce budú vykonávané za vhodných klimatických podmienok, t.j. v období, keď 
nemrzne alebo neprší a zemina nie je premočená. V prípade, že sa zemná pláň v priebehu prác 
vplyvom dažďových zrážok premočí, je potrebné túto zeminu odstrániť. 

Základová škáru chrániť pred poveternostnými vplyvmi podľa STN 731001. Pri odovzdávaní 
základovej škáry prizvať geológa alebo projektanta statiky. Pri realizovaní výkopov dodržiavať všetky 
bezpečnostné predpisy v zmysle Vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb., Nariadenia vlády č. 396/2006 a 
Vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb. 

1.4.3. Odvodnenie AD 
 

Základ kvalitného športoviska tvorí funkčný drenážny systém.  
Drenážny systém odvádza prebytočnú pôdnu vodu hlavne v období intenzívnej zrážkovej 

činnosti t.j. v priebehu jari a v jesennom období. Dobre vybudovaná  a  funkčná  drenáž  zabezpečuje   
využiteľnosť  športoviska  aj  v  zrážkovo  intenzívnom období,  zabezpečuje  tiež  príslušné  technické  
parametre  jednotlivých  konštrukčných  vrstiev  športoviska, vzhľadom na jeho životnosť, 
opotrebovanosť, a zabraňuje nežiaducim javom najmä v zimnom období pri možnom premŕzaní 
podložia. 

Odvodnenie sa zabezpečí systémom zberných drénov, z drenážnych flexibilných PVC rúrok. 
Začiatok drenážneho  systému  sa  opatrí  kontrolnou  a  preplachovacou  šachtou. Vyústenie  
drenáže  sa  zaistí  do vsakovacieho zariadenia. 
Drenážne  potrubie  -  perforovaná  flexibilná  rúra  z  PVC,  priemer  DN  65-100,  spád  0,5%.  
Drenážne potrubie bude obsypané drveným kamenivom. Na oddelenie drenážneho obsypu od zeminy 
sa použije geotextília. 

Drenážne  potrubie  bude  zaústené  do  zberného  potrubia  –  neperforovaná  flexibilná  rúra 
z PVC, priemer DN65-100, spád 1%. Zberné potrubie bude zaústené do vsakovacej jamy. 

 
Vsakovacie zariadenie (VZ) je umiestnené z vonkajšej plochy atletického oválu. 
Kontrolná  preplachovacia  šachta  je  vyústenie  drenážnych  flexibilných  rúr  z  vonkajšej  

strany obrubníkov  na  úroveň  50  mm  pod  terén.  Drenážne  rúry  sa  ochránia  PVC  rúrou  
DN300mm  dl.  500mm s vekom a PVC rúra sa obetónuje vrstvou betónu hr. min 150mm k obrubníku 
z vonkajšej strany. 

1.4.4. Obrubníky 

Konštrukcia atletickej dráhy bude lemovaná záhradnými betónovými obrubníkmi 
1000x200x80mm resp.  500x200x80mm  uloženými  do  betónového  lôžka  z  prostého  betónu  C  
12/15  hr.  100mm  na štrkopieskovom  lôžku  hr.100 mm.  Bočná  šikmá  opora  obrubníkov  je  
trojuholníkového  tvaru,  základňa 50 mm, výška 120 mm, prostý betón C12/15. Betón STN EN 206-1 
(odkaz na európsku normu)– C 12/15 (pevnostná trieda v tlaku) - XA1; XC2 (Triedy vplyvu prostredia) 
- Cl  0,4(Maximálny obsah chloridov) – Dmax16 (maximálny rozmer kameniva) – S3(stupeň 
konzistencie) 

Vrchná hrana obrubníkov je 50 mm nad úrovňou športového povrchu(hrana môže byť znížená 
podľa potreby). Na vnútornom obrúbení  AD  je  potrebné  každých  4-5 m  medzi  obrubníkmi  
vynechať  5-10 mm medzeru pre rýchly odvod prívalových dažďových vôd na trávnatý terén mimo AD. 

 
Konštrukcia AD Športová povrch: 
1.           finálny športový povrch, Umelý polyuretánový povrch - Tartan  hr. 10 + 3mm 
 
Spodná stavba 
2.           drenážna syntetická vrstva                                                       hr. 30mm 
3.           vrchná podkladová vrstva, štrkodrvina                frakcia 0-16mm     hr. 100mm     
4.           spodná podkladová vrstva, štrkodrvina             frakcia 32-63mm hr. 150mm 
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Existujúci podklad 
5.           vyspádovaná a zhutnená zemná pláň Edef2 = 35-50 Mpa 
6.           drenáž 

 

1.4.5. Spodná stavba 

Na upravenú vyspádovanú zemnú pláň sa prevedie ochranná vrstva zo štrkodrviny, frakcia 
32-63 mm v priem. hrúbke 150 mm(spád 3% k ryhám drenážneho výkopu) 

Na ochrannú vrstvu sa zrealizuje spodná podkladová vrstva zo štrkodrviny fr. 0-16 mm 
v hrúbke 100 mm. 

Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutniť, min. hodnota hutnenia je na min.  35-50 MPa. 
Podkladovú vrstvy pod športový povrch tvorí drenážna syntetická vrstva v hrúbke 30mm, 

rovinatosť ±4mm na 4m. 
Finálny športový povrch,  Tartan - Umelý polyuretánový povrch je hr. 10 + 3mm. 
 
 
Môže byť použitá aj iná alternatívna skladba podložia. Návrh úpravy skladby podložia sa 

prípadne vykoná po odbornej obhliadke zemnej pláne a priepustnosti podložia na základe 
zhodnotenia skutkového stav a dohody investora a hlavného projektanta. 

 

Športový povrch 
 
 
 
 
 

Tartan (hrúbka 3mm) 

SBR (hrúbka 10mm) 

Drenážna syntetická vrstva  (hrúbka 30mm) 
 

Zhutnené kamenivo   

Pôda 
 
 
 
 
 

• Tartan         hr. 3mm 
• SBR vrstva (gralulát frakcie 1-3mm, lepidlo)    hr. 10mm 
• Drenážna syntetická vrstva (SBR, lepidlo, štrkopiesok)  hr. 30mm 
• Štrkodrvina frakcie 0-16 zhutnená na 35 MPa ŠD zh.   hr. 100 mm 
• Štrkodrvina frakcie 32-63 zhutnená na 35 MPa ŠD zh.  hr. 150mm 
Celková hrúbka:       hr. 293mm 
 

1.4.6. Farby a čiarovanie športoviska 
 

Plocha atletickej dráhy bude tehlovo červená, čiarovanie bude biele. Čiarovanie sa 
upresní s dodávateľom podľa požiadaviek užívateľa a funkčného využitia AD (štart – cieľ 100 m, 
200 m, 400 m, 800 m, 1500 m ap.) 

Vzdialenosť behu sa meria od okraja štartovej čiary, ktorý je vzdialenejší od cieľa, po 
okraj cieľovej čiary. Šírka čiarovania je 50 mm. 
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2. SO-01.2  SKOK DO DIAĽKY (DO PIESKU) 
 
 
2.1. ÚČEL OBJEKTU, PLOCHA 
 

Projekt „Obnova športového areálu pri ZŠ Mojmírová v Piešťanoch“ je zameraný na obnovu 
a celkovú rekonštrukciu areálu pri strednej škole v meste Piešťany. Hlavným cieľom projektu je 
celkovo zveľadiť vzhľad, zlepšiť pohybovú aktivitu žiakov základnej školy, zefektívniť tréningový 
proces športovcov a doplniť nové športové vyžitie pre obyvateľov mesta.  

 
Dráha je dlhá 42,8 m, na ktorej konci sa nachádza doskočisko. Rozbehová dráha skoku do 

diaľky je široká 1,43 m a dlhá 35 m. Na konci je umiestnené doskočisko. Vytvorí sa dráha s odrazovou 
doskou a s plochou doskoku do piesku. Doskočisko je vytvorené obrubníkmi, ktoré budú proti nárazu 
z SBR pre bezpečný dopad. 

Doskočisko do piesku je 7x3 m hĺbka dopadového piesku min. 40 cm. Po okraji je vytvorená 
bezpečnostná 500 mm plocha. 

Povrch  tvorí   umelý   športový   povrch  Tartan,   položeny   na   zhutnene   nestmelene   
podkladové vodopriepustné konštrukčne vrstvy z prírodného drveného kameniva. 

 
 

2.2. URBANISTICKÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE   
 

Stavebný objekt SO-01.2 Skok do diaľky, dráha sa navrhuje rozmerov v dĺžke 42,8 m, na 
ktorej konci sa nachádza doskočisko. 

 
2.3. ORIENTÁCIA NA SVETOVÉ STRANY 
 

Dráha je orientovaná v smere západ - východ. Orientácia športoviska je podmienená 
priestorovými možnosťami na parcele stavebníka. 

 
2.4. TECHNICKÉ RIEŠENIE AD 
 

Dráha skoku do diaľky je dlhá 35 m, na ktorej konci sa nachádza doskočisko.   
Povrch  tvorí   umelý   športový   povrch  Tartan,   položeny  finišerom na   zhutnene   

nestmelene   podkladové vodopriepustné konštrukčne vrstvy z prírodného drveného kameniva. 
 
Plocha doskočiska     33,4  m2 

2.4.1. Geológia a geotechnika 

Pred vypracovaním projektovej dokumentácie nebol vykonaný geologický prieskum. Na 
základe predrealizačného zamerania je možná úprava objektov po dohode s hlavným projektantom.  

 

2.4.2. Výkopy 

Pred zemnými a výkopovými prácami musí stavebník resp. zodpovedný zamestnanec 
zhotoviteľa vyznačiť na teréne všetky podzemné stavby a inžinierske siete v tej časti staveniska, na 
ktorej sa budú zemné alebo výkopové práce v krátkom čase realizovať. Následne pracovníci 
zhotoviteľa, ktorých sa to týka, musia byť oboznámení o aký druh inžinierskej siete resp. stavby sa 
jedná a o hĺbke ich uloženia. Platí to aj pre inžinierske siete v tesnej blízkosti staveniska, ktoré by 
mohli byť stavebnou činnosťou dotknuté a porušené. Pri kolízii zemných prác s existujúcimi 
podzemnými a inžinierskymi stavbami je potrebné prizvať projektanta. 

 
Sklon dna musí byť min. 0,5%  a pozdĺžny sklon sa vyhodnotí na základe existujúceho terénu. Celá 
plocha sa zhutní, min. hodnota hutnenia je 25 MPa.  
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Ďalšie zemné práce budú pozostávať z výkopov ryhy pre obrubníky. Zemné práce budú 
vykonávané za vhodných klimatických podmienok, t.j. v období, keď nemrzne alebo neprší a zemina 
nie je premočená. V prípade, že sa zemná pláň v priebehu prác vplyvom dažďových zrážok premočí, 
je potrebné túto zeminu odstrániť. 

Základová škáru chrániť pred poveternostnými vplyvmi podľa STN 731001. Pri odovzdávaní 
základovej škáry prizvať geológa alebo projektanta statiky. Pri realizovaní výkopov dodržiavať všetky 
bezpečnostné predpisy v zmysle Vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb., Nariadenia vlády č. 396/2006 a 
Vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb. 

2.4.3. Základy: 

Vonkajšia konštrukcia doskočiska bude po celom obvode lemovaná cestnými obrubníkmi (o 
rozmeroch 1000 x 80 x 250 mm ) uloženými do betónového lôžka z prostého betónu. Konštrukcia 
doskočiska - soft obrubníky so zachytávačmi piesku alebo s bezpečnostnou EPDM plochou. 
Obrubníky sa osadia do betónové lôžka C20/25.  Po osadení obrubníkov je potrebné obrubníky 
dobetónovať z obidvoch strán (tj. s bočnou betónovou oporou). Obrubníky ukladáme zásadne so 
škárami (šírka cca 5 mm), túto škáru nevypĺňame!  
 

Všetky základové konštrukcie je potrebné zakladať do nezámrznej hĺbky (min. 800 mm pod 
UT). V základové konštrukcie budú betónované do výkopu betónom triedy STN EN 206-1 C20/25 - 
XC2, XF3, XA1(Sk) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3 . Základové konštrukcie ktoré budú vyčnievať nad 
upravený terén je vhodné, aby ich povrch bol vyspádovaný od stredu ku krajom a zahladený. 
Betónové konštrukcie nad úrovňou terénu je potrebné natrieť kryštalickou izoláciu a škáru medzi 
betónovými konštrukciami a oceľovými prvkami vytmeliť exteriérovým trvalo pružným tmelom. 

2.4.4. SBR Obrubníky 

SBR Športové obrubníky sú z vysoko kvalitného granulátu EPDM a chráni športovcov a deti 
pred vážnymi zraneniami v prípade pádu. 

Obrubníky je navrhovaný  vo výškach 250 mm a v dĺžkach 1 000 alebo 500 mm hr. 80 
(60)mm. Rohové kusy s pôdorysným rozmerom 250 x 250 mm v rôznych výškových prevedeniach 
umožňujú 90° spojenie v rohoch. Zakladanie bude pozostávať z betónového lôžka (cca 10-20cm 
hrúbka), do ktorého sa osadia obrubníky , potom je potrebné ich dobetónovať z obidvoch strán (tj. s 
bočnou betónovou oporou). Obrubníky ukladáme zásadne so škárami (šírka 3-5 mm), túto škáru 
nevypĺňame!  

2.4.5. Vybavenie  

Odrazová doska: 
Na dráhu sa osadí odrazová doska ktorá má vlastnú konštrukciu „kastlík“ osadený na plochu. 

Na odrazovej doske je vytvorená plocha na dotykovú plastelínu – otlačok skokana.  
Laminátová doska s krycou doskou z preglejky a pohyblivou drevenou latkou majú 
rozmery 3x1215x340x100 mm. Doska je vybavená dvoma skrutkovacími hlavicami, ktoré 

uľahčujú vyberanie dosky z „kastlíka“. Horná lamela je priskrutkovaná k doske a je možné ju podľa 
potreby vymeniť. 

Hliníkový kastlík má vnútorné rozmery 1220x340x100 mm.  
Odrazová doska sa osadí 1 m od pieskového doskočiska (v prípade trojskoku 9 a 11 m) 
Kastlík osadiť s odvodňovacou rúrkou.  
 

Vrchná stavba 
-  Tartan (granulát 0-1,5mm, lepidlo) hr. 3mm 

-  SBR vrstva (granulát frakcie 1-3mm, lepidlo) hr. 10mm 

-  Drenážna syntetická vrstva (SBR, lepidlo, štrkopiesok) hr. 30mm 

-  Štrkodrvina frakcie 0-16 zhutnená na 35 MPa ŠD zh.  hr.100mm 

-  Štrkodrvina frakcie 32-63 zhutnená na 35 MPa ŠD zh.  hr. 150mm 

-  

Podklad 
vyspádovaná a zhutnená zemná pláň po odstránení ornice 
drenáž 
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2.4.6. Spodná stavba 

Na upravenú vyspádovanú zemnú pláň sa prevedie ochranná vrstva zo štrkodrviny, frakcia 
32-63 mm v priem. hrúbke 150 mm(spád 3% k ryhám drenážneho výkopu) 

Na ochrannú vrstvu sa zrealizuje spodná podkladová vrstva zo štrkodrviny fr. 0-16 mm 
v hrúbke 100 mm. 

Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutniť, min. hodnota hutnenia je na min.  35-50 MPa. 
Podkladovú vrstvy pod športový povrch tvorí drenážna syntetická vrstva v hrúbke 30mm, 

rovinatosť ±4mm na 4m. 
Finálny športový povrch,  Tartan - Umelý polyuretánový povrch je hr. 10 + 3mm. 
 
 
Môže byť použitá aj iná alternatívna skladba podložia. Návrh úpravy skladby podložia sa 

prípadne vykoná po odbornej obhliadke zemnej pláne a priepustnosti podložia na základe 
zhodnotenia skutkového stav a dohody investora a hlavného projektanta. 

 

3. SO-01.3  VRH GUĽOU 
 
3.1. ÚČEL OBJEKTU, PLOCHA 
 

Projekt „Obnova Obnova športového areálu pri ZŠ Mojmírová v Piešťanoch“ je zameraný na 
vytvorenie vrhu guľou. Dĺžka športoviska je orientovaná v smere severovýchod - juhozápad. 
Orientácia športoviska je podmienená priestorovými možnosťami na parcele stavebníka. Objekt sa 
nachádza rovnobežne s rovinkou atletickej dráhy. 

Stavebný objekt SO-01.3 Vrh Guľou sa bude nachádzať vo vnútri atletickej dráhy.   
Povrchová úprava je z umelej trávy Vržisko je navrhnuté z hladeného betónu s kr. posypom 

s polomerom 1068 mm. Dĺžka výseče je 20 m s čiarovaním hr. 50 mm.  
 

3.2. URBANISTICKÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE   
 

Stavebný objekt SO-01.3 Vrh guľou je navrhnutý v dĺžke 20 m s čiarovaním 50 mm. 
Povrchová úprava je z umelej trávy. 

 
3.3. ORIENTÁCIA NA SVETOVÉ STRANY 
 

Vrh guľou je orientovaný v smere severovýchod - juhozápad. Orientácia športoviska je 
podmienená priestorovými možnosťami na parcele stavebníka. 

 

3.4. TECHNICKÉ RIEŠENIE  
 
Vrchná stavba 

- Umelá tráva hr. 20mm 

- Štrkodrva frakcie 0-4 zhutnená na 35 MPa ŠD zh.  hr. 30mm 

- Štrkodrvina frakcie 16-32 zhutnená na 35 MPa ŠD zh.  hr.100mm 

- Štrkodrvina frakcie 32-63 zhutnená na 35 MPa ŠD zh.  hr. 150mm 

Podklad 
- vyspádovaná a zhutnená zemná pláň po odstránení ornice  
- drenáž 

3.4.1. Spodná stavba  

Na upravenú zemnú pláň sa prevedie vyrovnávajúca vrstva zo štrkodrviny, frakcia 32-63 mm v hrúbke 
150mm. Ďalšia vrstva je tvorená štrkopieskovým podsypom frakcie 16-32 mm v hrúbke 100mm. 
Horná podkladná vrstva, piesok fr. 0-4 v hrúbke 30mm. Rovinatosť ±4mm na dĺžku 4m laty.  
Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutniť, min. hodnota hutnenia je 50 MPa. Proces hutnenia je potrebné 
previesť po jednotlivých frakčných vrstvách.  
Môže byť použitá aj iná alternatívna skladba podložia. Návrh úpravy skladby podložia sa prípadne 
vykoná po odbornej obhliadke zemnej pláne na základe zhodnotenia skutkového stavu.  
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3.4.2. Obrubníky  

Zemné práce budú pozostávať z výkopov ryhy pre obrubníky súčasne s ktorou sa prevedie aj výkop 
ryhy pre kotvenie elektrickej energie. Cestné obrubníky (o rozmeroch 1000 x 80 x 250mm ) budú 
lemovať ihrisko po celom obvode. Zakladanie bude pozostávať z betónového lôžka (cca 10-20cm 
hrúbka), do ktorého sa osadia obrubníky , potom je potrebné ich dobetónovať z obidvoch strán (tj. s 
bočnou betónovou oporou). Obrubníky ukladáme zásadne so škárami (šírka3-5 mm), túto škáru 
nevypĺňame!  

3.4.3. Vrchná stavba  

Na pripravené vyrovnávajúce pieskové lôžko sa zrealizuje finálny povrch - umelá tráva výšky 20mm s 
výplňou kremičitého piesku. Tento typ umelej trávy je ideálny na viacúčelové využitie z dôvodu 
vysokej hustoty všitia vlákien na m2, jeho vhodnej výške. Umelú trávu je potrebné maximálne 
zapieskovať pieskom a granulátom.  
Typ - Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 25 000; farba zelená, 
priepustnosť vody: min.67l/m2,hmotnosť min:2160g/m2  

3.4.4. Vrchná stavba  

Farby a čiarovanie ihriska  
Plocha odhodu je navrhnutá ako betónová hladená s podysypom. Plochu je potrebné osadiť 2 cm pod 
úroveň obruče. Obruč je potrebné osadiť tak že vrchná hrana je rovnako ako okolitý terén. V strede 
polovice kruhu je osadené zarážacie brvno. Zarážacie brvno je nutné pevne ukotviť.  
Výseč na odohod je 40° kruhový výsek s dĺžkou min 20 m. dopadová plocha je tráva.  
Čiarovanie sa vykoná pri vykonávaní daného športu 
 
 

4. OCHRANA PROTI HLUKU A INÝM NEGATÍVNYM VPLYVOM 
Ochrana proti vonkajšiemu hluku a hluku vznikajúcom počas výstavby musí byť zabezpečená 

realizačnou firmou. Je potrebné dodržať pracovnú dobu, aby realizačné práce negatívne nepôsobili na 
svoje okolie. 

 
5.  SPÔSOB  ZAISTENIA BEZPEČNOSTI  A OCHRANY  ZDRAVIA PRI PRÁCI 
A BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI  VÝSTAVBE AJ PRI 
BUDÚCEJ PREVÁDZKE 

Bezpečnosť práce a technických zariadení požadujeme riešiť v súlade s nasledujúcimi 
predpismi :  

-Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 
-Zákon č. 124/2006  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 

predpisov 
-NV č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov  
-NV č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko 
-NV č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácií  s bremenami  
-NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko v znení neskorších predpisov 
-NV č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov 
-Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. , ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 

práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov 
-Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností 

-Vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia 
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- ostatné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a normy. 
 
Po  realizácii stavebných prác je potrebné  vykonať  v objekte bezpečnostné  značenie  

v zmysle STN 01 8010-1. Táto  norma  platí  pre farby a značky, ktorými sa vyjadruje výskyt činiteľov 
nebezpečných  a škodlivých ľudskému organizmu a to hlavne v oblastiach pracovnej  a verejnej 
orientácie. Účelom bezpečnostných značiek je rýchle upútať pozornosť na zdroje rizika alebo na 
ochranné opatrenia. (Takto vyznačiť trvalé prekážky, miesta kde môže dôjsť k zakopnutiu a pod.) 
Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržať všetky platné  predpisy  a STN  o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Ďalej požadujeme 
dodržať požiadavky nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. SR o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Stavenisko označiť v zmysle prílohy č.1 k nariadeniu 
vlády. 
 

6. POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 
 Dokumentácia nerieši projekt protipožiarnej bezpečnosti inžinierskej stavby (multifunkčné 
ihrisko). Pri návrhu bol dôraz kladený na to, aby boli použité bezpečné stavebné materiály a 
vyhovovali tak ustanoveniam zákonu č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch i z hľadiska požiadavky 
požiarnej bezpečnosti stavby. Stavba multifunkčného ihriska si nevyžiada zmenu prístupovej 
komunikácie, ani preložky hydrantov. 
 

7. NÁROKY NA ZÁSOBOVANIE ENERGIAMI A VODOU, ODVÁDZANIE 
ODPADOVÝCH VÔD, DOPRAVU (VRÁTANE PARKOVANIA), 
ZNEŠKODŇOVANIE  ODPADOV A RIEŠENIE NAPOJENIA STAVBY NA 
JESTVUJÚCE SIETE A ZARIADENIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA 
Dažďová voda zo spevnených plôch stavby bude odvádzaná na terén, resp. vsakovaná na pozemku 
stavebníka do vsakovacej jamy. 
Parcela, kde je umiestnená navrhovaná stavba, má dopravné napojenie na miestne komunikácie.  
Zneškodňovanie odpadových látok bude v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 
 
 

8. ÚDAJE O NADZEMNÝCH A PODZEMNÝCH STAVBÁCH NA STAVEBNOM 
POZEMKU (VRÁTANE SIETÍ A ZARIADENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENIA) A O 
JESTVUJÚCICH OCHRANNÝCH PÁSMACH 

Pri realizácii ihriska nebude potrebné riešiť preložku inžinierskej siete. Na parcele nie je 
evidované žiadne ochranné pásmo. 

 

9. ÚDAJE O SPLNENÍ PODMIENOK URČENÝCH DOTKNUTÝMI ORGÁNMI 
ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie neboli obstarané vyjadrenia dotknutých orgánov 
štátnej správy. 

10. STATICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
Stavba je navrhnutá tak, aby tvorila staticky pevný celok, stabilný, tuhý, odolný voči 

mechanickým a fyzikálnym vplyvom.  
Stavba je vypracovaná v súlade s normami: 
STN EN 1991 – 1 Eurokód 1 – Zaťaženie konštrukcií 
STN EN 1992 – 1 Eurokód 2 – Navrhovanie betónových konštrukcií 
STN EN 1993 – 1 Eurokód 3 – Navrhovanie oceľových konštrukcií  

 Na základe predpokladov uvedených v technickej správe, dodržaní technických predpisov 
aplikovaného certifikovaného systému  a  vypracovaní realizačnej projektovej dokumentácie je stavba 
zo statického hľadiska bezpečná, vyhovuje kritériám a platným technickým normám.  
 

11. NÁVRH ÚPRAV OKOLIA STAVBY (EXTERIÉRU) A NÁVRH OCHRANY 
ZELENE POČAS USKUTOČŇOVANIA STAVBY 

Po realizácii stavebných prác bude okolie stavby dotknuté stavebnou činnosťou upravené. 
Zasiahnuté plochy budú zahumusované a prevedú sa príslušné vegetačné úpravy. Existujúcu zeleň je 
potrebné chrániť počas uskutočňovania stavby.  
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12. ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA 
Rozsah a usporiadanie staveniska je vyznačený v grafickej časti dokumentácie.  
Požaduje sa dodržať zo strany dodávateľskej organizácie nasledovné požiadavky na 

stavenisko:  
-stavenisko bude zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta kde môže dôjsť k ohrozeniu 
života alebo zdravia pre vstup nepovolaných osôb  a to prípadne aj úplným ohradením.  
-stavenisko  musí  byť  označené  ako  stavenisko  s uvedením  potrebných  údajov  o stavbe a 
účastníkoch výstavby.  
-musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej  komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
stavebného odpadu a na prístup zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť.  
-umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie 
zariadenia staveniska  
-umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce 
-mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu  
-mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné 
práce  
-byť  zriadené  a prevádzkované tak aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí  na  stavenisku a v 
jeho okolí ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.  

Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržať všetky platné predpisy a STN o 
bezpečnosti  
a ochrane zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 
 

UPOZORNENIE 
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu podľa požiadaviek stavebníka v čase 

spracovávania projektu a zohľadňuje súčasný známy stav. 
Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa stavby. 
Technické detaily budú vyhotovené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Táto 

dokumentácia slúži na vybavenie potrebných povolení a neslúži na realizáciu stavby.  
Pri zabudovaní jednotlivých stavebných systémov do stavby je potrebné dodržať všetky 

smernice a pokyny výrobcov pre montáž stavebných výrobkov a konštrukcií. 
V čase spracovania tejto projektovej dokumentácie neboli k dispozícii údaje o 

hydrogeologických pomeroch na danom pozemku, preto vychádzame zo štandardných podmienok 
zakladania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Banskej Bystrici  04.2021  
 
      
      .............................................................. 
       Ing. Vladimír Kmeť 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO  

Názov objektu 
SO-01.1  ATLETICKÁ DRÁHA 
 EČO

Názov časti SO-01.2  SKOK DO DIAĽKY Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZŠ Mojmírová, Mojmírová 98, 921 01 Piešťany

Projektant Ing. Vladimír Kmeť

Zhotoviteľ ###

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 178 098,65 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 178 098,65 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 178 098,65

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 178 098,65 DPH 35 619,73
Objednávateľ 25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 213 718,38

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Obnova športového areálu pri ZŠ Mojmírová v Piešťanoch



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Obnova športového areálu pri ZŠ Mojmírová v Piešťanoch
Objekt: 
SO-01.1  ATLETICKÁ DRÁHA 

Časť: SO-01.2  SKOK DO DIAĽKY
JKSO:  

Objednávateľ: ZŠ Mojmírová, Mojmírová 98, 921 01 Piešťany
Zhotoviteľ:
Dátum:

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

Práce a dodávky HSV 178 098,650

1 
SO-01.1  ATLETICKÁ DRÁHA 
 167 938,300
2 SO-01.2  SKOK DO DIAĽKY
3 SO 01.3    VRH GUĽOU 10 160,350

Celkom 178 098,650



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO  

Názov objektu 
SO-01.1  ATLETICKÁ DRÁHA 
 EČO

Názov časti SO-01.2  SKOK DO DIAĽKY Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZŠ Mojmírová, Mojmírová 98, 921 01 Piešťany

Projektant Ing. Vladimír Kmeť

Zhotoviteľ ###

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 167 938,30 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 167 938,30 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 167 938,30

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 167 938,30 DPH 33 587,66
Objednávateľ 25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 201 525,96

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Obnova športového areálu pri ZŠ Mojmírová v Piešťanoch



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Obnova športového areálu pri ZŠ Mojmírová v Piešťanoch
Objekt: 
SO-01.1  ATLETICKÁ DRÁHA 

Časť: SO-01.2  SKOK DO DIAĽKY
JKSO:  

Objednávateľ: ZŠ Mojmírová, Mojmírová 98, 921 01 Piešťany
Zhotoviteľ:
Dátum:

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

0 Práce a dodávky HSV 167 938,300
Zemné práce 17 236,210
Zakladanie 3 954,060
Komunikácie 28 006,440
Rúrové vedenie 806,520
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 111,800
Pružná podkladná vrstva 31 997,900
Pružná podkladná vrstva-Penetrácia 6 842,000
Umelé povrchy 63 653,370
Ostatné investičné náklady 330,000
Celkom 167 938,300



ROZPOČET
Stavba:
Objekt: 
SO-01.1  ATLETICKÁ DRÁHA 

JKSO: SO-01.2  SKOK DO DIAĽKY

ObjednáZŠ Mojmírová, Mojmírová 98, 921 01 Piešťany
Zhotoviteľ: 
Dátum:

P.Č. Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

1 5 6 7 8 9

Práce a dodávky HSV 167 938,300
Zemné práce 17 236,210

1 Odkopávka a prekopávka nezapažená  v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 do 
max.hr.200mm m3 319,000 4,400 1 403,600

2 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3(vsakovacie jamy) m3 16,000 19,800 316,800
3 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(drenáž) m3 49,000 19,800 970,200
4 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(obrubníky) m3 42,000 19,800 831,600
5 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m m3 426,000 3,080 1 312,080
6 Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste m3 426,000 0,748 318,650
7 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 426,000 3,080 1 312,080
8 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 426,000 0,660 281,160
9 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 766,800 13,200 10 121,760

10 Terénne zapravenie sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 so zasiatím trávneho 
semena m2 558,000 0,660 368,280

Zakladanie 3 954,060

11
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným 
frakcie 16-32 alebo riečne kamenivo vrátane dodávky kameniva-vrátane vsakovacích 
jám

m3 65,000 52,800 3 432,000

12 Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 
do 2,5 m vrátane doskočiska m2 339,000 0,330 111,870

13 Geotextílie  200g/m2 , 50m vrátane doskočiska m2 339,000 1,210 410,190
Komunikácie 28 006,440

14 Podklad  z kameniva  drveného veľ. 32-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.150 
mm-vrátane rozbežiska a doskočiska m2 1 652,000 9,460 15 627,920

15 Podklad  z kameniva drveného veľ. 016(0-22)  mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.100 
mm-vrátane rozbežiska a doskočiska m2 1 652,000 7,260 11 993,520

16 Podklad  z kremičitého piesku typ SH 032 tr.A s rozprestretím hr.400 mm-21m2 pre 
skok do dialky T 10,000 38,500 385,000

Rúrové vedenie 806,520

17 Ukladanie drenážneho potrubia bez výkop. systémom z flexibilného PVC bez obsypu m 282,000 0,330 93,060

18 Drenážna rúrka  perforovaná , DN 65mm-18bm DN100mm , m 282,000 2,530 713,460
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 111,800

19 Osadenie  obrubníka betón a SBR, do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou 
oporou vrátane dodávky betónu m 690,000 6,600 4 554,000

20 Betón C 16/20, (pre osadenie obrubníkov) m3 42,00 121,000 5 082,000

21 Obrubník betónový  š.- 80mm,rozmer: 80x250x1000-pre atl.dráhu m 332,000 7,700 2 556,400
22 Obrubník betónový  š.- 80mm,rozmer:80x250x500-pre oblúky atl.dráhy m 338,000 7,700 2 602,600
23 Obrubník SBR  š.- 50mm,rozmer: 50x200x950-pre doskočisko m 20,000 15,840 316,800

Pružná podkladná vrstva 31 997,900
Pružná priepustná podložka / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr.35 
mm,realizácia podľa normy DIN 18035/6,pomer:70:30-vrátane lapača a 
rozbežiska pre skok do diaľky

m2 1 645,000

24 Kamenivo 2/4 alebo 4/8 kg 56 000,000 0,025 1 416,800

25 SBR granulát fr.1/3 alebo 2/4 kg 6 600,000 0,341 2 250,600

26 PU lepidlo T144 alebo ekvivalent kg 2 950,000 7,150 21 092,500

27 Strojová montáž m2 1 645,000 4,400 7 238,000

Pružná podkladná vrstva-Penetrácia 6 842,000

Penetrácia 0,3kg/m2 m2 1 645,000

28 Butyl acetát liter 100,000 2,200 220,000

29 PU lepidlo T144 alebo ekvivalent kg 420,000 7,150 3 003,000

30 Strojová montáž m2 1 645,000 2,200 3 619,000

Umelé povrchy 63 653,370
TARTAN striekaný priepustný pre bežecké dráhy hr.10+3 mm vrátane 
rozbežiska pre skok do diaľky m2 1 645,000

SBR podložka hr.10mm m2 1 645,000

Obnova športového areálu pri ZŠ Mojmírová v Piešťanoch



P.Č. Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

1 5 6 7 8 9
31 SBR granulát fr.1/3 alebo 2/4 kg 18 000,000 0,253 4 554,000
32 PU lepidlo T144 alebo ekvivalent kg 2 950,000 7,150 21 092,500
33 Strojová montáž m2 1 645,000 4,400 7 238,000

EPDM striekaný povrch(TARTAN) m2 1 645,000
34 EPDM granulát,fr.0,5-1,5mm,farba:červená kg 1 650,000 2,200 3 630,000
35 PU lepidlo T134 alebo ekvivalent kg 2 150,000 7,150 15 372,500
36 Strojová montáž m2 1 645,000 2,200 3 619,000

37 Čiarovanie na tartan-polyuretánová farba,čiary š.50mm m 1 423,000 3,190 4 539,370

38 Ostatné náklady na presun a manipuláciu s materiál. kpl 1,000 3 036,000 3 036,000
39 Odrazová doska, kastlík ks 1,000 572,000 572,000

Ostatné investičné náklady 330,000
40 Náklady na vytýčenie stavby kpl 1,000 110,000 110,000
41 Vytýčenie inžinierských sietí kpl 1,000 110,000 110,000
42 Dokumentácia skutočného prevedenia stavby,vr.digit.sprac. kpl 1,000 110,000 110,000

Celkom 167 938,300



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZŠ Mojmírová, Mojmírová 98, 921 01 Piešťany

Projektant Ing. Vladimír Kmeť

Zhotoviteľ ###

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 10 160,35 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 10 160,35 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 10 160,35

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 10 160,35 DPH 2 032,07
Objednávateľ 25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 12 192,42

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Obnova športového areálu pri ZŠ Mojmírová v Piešťanoch

SO 01.3    VRH GUĽOU



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Obnova športového areálu pri ZŠ Mojmírová v Piešťanoch
Objekt: SO 01.3    VRH GUĽOU
Časť:
JKSO:  

Objednávateľ: ZŠ Mojmírová, Mojmírová 98, 921 01 Piešťany
Zhotoviteľ:
Dátum:

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

0 Práce a dodávky HSV 167 938,300
Zemné práce 46,280
Zakladanie 1 055,360
Rúrové vedenie 372,030
Vodorovné konštrukcie 2 721,160
Dodávka a monťáž povrchu 2 699,620
Dodávka a monťáž športové náradie 1 606,000
Ostatné investičné náklady 1 659,900
Celkom 10 160,350



ROZPOČET
Stavba:
Objekt: SO 01.3    VRH GUĽOU

SO 01 1  ATLETICKÁ DRÁHA 
JKSO:

ObjednáZŠ Mojmírová, Mojmírová 98, 921 01 Piešťany
Zhotoviteľ: 
Dátum:

P.Č. Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

1 5 6 7 8 9

Práce a dodávky HSV 6 429,920
Zemné práce 46,280

1 SO 01-Sektor (VRŽISKO)-Odstránenie zeminy  do minimálnej hrúbky 400 
mm s následným vyhrnutím do 50m m3 1,432 5,500 7,880

2 Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je  25MPa/ m2 3,580 0,550 1,970
3 Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov m3 1,440 25,300 36,430

Zakladanie 1 055,360

4 SO 01-Sektor (VRŽISKO)-Betón B15- C12/15 (betónový podklad) pre 
VRŽISKO(3,58m2),hr.300mm  vrátane dopravy. m3 1,074 143,000 153,580

5 SO 01-Sektor (VRŽISKO)-Betón B15- C25/30 vyrovnávajúci 
VRŽISKO(3,58m2),hr.50mm pre  vrátane dopravy m3 0,200 154,000 30,800

6 Betón B15- C12/15 pre osadenie obrubníkov vrátane dopravy m3 2,220 154,000 341,880
7 Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy ks 37,000 7,700 284,900

8 Osadenie cestných obrubníkov ks 37,000 6,600 244,200

Rúrové vedenie 372,030

9 Geotextília m2 28,665 1,210 34,680

10 Pokládka geotextílie m2 28,665 0,330 9,460
11 Flexodrenážna PVC rúra priemer 65mm bm 21,000 1,980 41,580
12 Položenie drenážnych rúr do ryhy bm 21,000 0,330 6,930

13 Štrkodrť 4 - 8mm  (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy T 9,000 25,300 227,700

14 Obsypanie drenážnych rúr štrkodrťou 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm) T 9,000 5,280 47,520
15 Zhutnenie drenáže valcom m2 6,300 0,660 4,160

Vodorovné konštrukcie 2 721,160

16 SO 01-Sektor (VRŽISKO)-Štrkový podsyp-štrkodrť fr. 0-32mm, vrstva 
minimálnej hrúbky 100mm; vrátane dopravy T 0,800 25,300 20,240

17 Rozhrnutie vrstvy  podľa leaserového zamerania. m2 3,580 1,210 4,330
18 Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je  50MPa/ m2 3,580 0,660 2,360

19 Štrkodrť fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 150mm; vrátane dopravy T 41,000 25,300 1 037,300

20 Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania m2 133,000 1,210 160,930

21 Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m  /min. hodnota hutnenia je  50MPa/ m2 133,000 0,660 87,780

22 Štrkodrť fr. 0-16mm, vrstva minimálnej hrúbky 100mm; vrátane dopravy T 28,000 25,300 708,400

23 Rozhrnutie vrstvy  podľa leaserového zamerania. m2 133,000 1,210 160,930

24 Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je  50MPa/ m2 133,000 0,660 87,780

25 Štrkodrť fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy T 8,000 25,300 202,400

26 Rozhrnutie vrstvy  podľa leaserového zamerania. m2 133,000 1,210 160,930
27 Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je  50MPa/ m2 133,000 0,660 87,780

Dodávka a monťáž povrchu 2 699,620

28 Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 25 000; 
farba zelená, priepustnosť vody: min.67l/m2,hmotnosť min:2160g/m2 m2 133,000 9,900 1 316,700

29 Lepidlo PU-5set/14,4kg kg 72,000 5,060 364,320
30 Podlepovacia páska; šírka: 300mm bm 200,000 0,440 88,000

31 Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 25 000; 
farba biela, priepustnosť vody: min.67l/m2,hmotnosť min:2160g/m2-šírka čiar 50mm bm 100,000 0,550 55,000

32 Kremičitý piesok vrátane dopravy t 2,400 121,000 290,400
33 min. 18kg na m2:  133*0,018 0,000 0,000
34 Montáž šport.povrchu vrátane zásypu a čiarovania m2 133,000 4,400 585,200

Dodávka a monťáž športové náradie 1 606,000
35 Zarážacie brvno set 1,000 145,200 145,200

36 Oceľová obruč kus 2,000 574,200 1 148,400

37 Montáž športového náradia: vrh guľou komplet 1,000 71,500 71,500

Obnova športového areálu pri ZŠ Mojmírová v Piešťanoch



P.Č. Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

1 5 6 7 8 9
38 D+M čiar pre vrh guľou bm 73,000 3,300 240,900

Ostatné investičné náklady 1 659,900
39 Náklady na vytýčenie stavby kpl 1,000 121,000 121,000
40 Vytýčenie inžinierských sietí kpl 1,000 121,000 121,000
41 Doprava materiálu a strojov kpl 1,000 1 417,900 1 417,900

Celkom 10 160,350
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1. ŠPORTOVÝ AREÁL 
  
1.1. ÚČEL OBJEKTU, PLOCHA 
 

Projekt „Obnova športového areálu v Piešťanoch“ je zameraný na obnovu a celkovú 
rekonštrukciu areálu futbalového areálu. Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad, zlepšiť 
pohybovú aktivitu športovcov, zefektívniť tréningový proces športovcov a doplniť nové športové vyžitie 
pre obyvateľov mesta.  

 
V súčasnosti je športová plocha využívaná ale je v zlom technickom stave 
 
Ihrisko bude prioritne slúžiť na futbal a rôzne loptové hry. Projektová dokumentácia rieši 

odstránenie existujúcej umelej trávy a osadenie novej  umelej trávnatej plochy, doplnenie chodníkov 
okolo ihriska a doplnenie vybavenia k ihrisku.  

 
Na danej ploche sa vytvorí komplexný športový areál kde sa bude nachádzať: 
Futbalové ihrisko 
Rugbyové ihrisko 
Ihrisko na malý futbal  
Ihrisko pre nohejbal   

Projekt stavby vychádza z podkladov a požiadaviek stavebníka. Rieši komplexný športový 
areál v Piešťanoch. 

Všetky navrhované športoviská sa zrealizujú v plnej miere na využívanie pre ZŤP a musia 
spĺňa požiadavky pre stavbu v zmysle Vyhlášky 532/2002 z.z. 

 
1.2. ORIENTÁCIA NA SVETOVÉ STRANY 
 

Pozdĺžna os dráhy je orientovaná v smere sever-juh. Orientácia ihriska je podmienená 
priestorovými možnosťami na parcele stavebníka. 
 
1.3. TECHNICKÉ RIEŠENIE   
 
Futbalové ihrisko 
 

Búracie práce na ihrisku : 
Existujúca umelá tráva sa strojovo odstráni. Umelá tráva sa navinie na baly šírky min 2 m pre 

ďalšie použitie. Granulát a zakalovacia vrstva- piesok sa vyseparuje a oddelí do bigbagov pre ďalšie 
použitie. Odstránia sa existujúce stĺpiky a záchytné siete vrátane základov.  

 
Objekt ihriska sa navrhuje na existujúcej ploche s umelou trávou. Na pôvodné ihrisko po 

odstránení pôvodnej umelej trávy sa plocha vyrovná a na plochu bude osadená nová kvalitná tráva 
výšky 50 mm.  

 
Celková plocha umelého trávnika -  7907 m2 
 
Typ trávy: 
Umelá tráva je navrhovaná -FIFA Quality, výška vlákna 50mm+/-2mm,Detex-12000,rozostup 

radov 5/8,váha UT celkom 2606g/m2,počet vpichov-8820,min.šírka rolí pri pokládke 5m,farba: 
limetkovo zelená+prerezávky. 

 
Pôvodná tráva sa ponechá a na existujúci povrch sa prilepí nový trávový povrch. Pričom 

čiarovanie sa vyreže a vlepí.  
 



Obnova športového areálu v Piešťanoch                  Technická správa 
 

 

Futbalové ihrisko je navrhované rozmerov 105 x 68 s hrúbkou čiar 120 mm.  
Farba čiarovania – Biela 
 
Rugby ihrisko je rozmerov 94 x 68 s hrúbkou čiar 120 mm.  
Farba čiarovania – žltá 
 
Malý futbal je rozmerov 50x28  s hrúbkou čiar 50 mm.  
Farba čiarovania – Biela 
 
Nohejbalové ihrisko je rozmerov 24x15  s hrúbkou čiar 50 mm.  
Farba čiarovania – svetlo zelená 

1.3.1. Oplotenie 
 

Oplotenie bude tvorené sieťami  po kratších stranách multifunkčného ihriska. 
Za bránkami je navrhované oplotenie zo stĺpikov výšky 6 m nad terén zo žiarovo zinkovaných stĺpikov. 
Stĺpy sú hr. 60 mm osadené v betónový základových pätkách rozmerov 500x500x1000 mm. 
 Ochranná sieť je z nylonového materiálu vysoko odolné voči UV, odolné voči klimatickým zmenám, 
farba zelená  

1.3.2. Základové konštrukcie 
 
 Základové pätky oplotenia sú pôdorysných rozmerov Ø500mm (500x500mm), výšky 100 
0mm pre stĺpiky oplotenia. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do hĺbky -1,000m. 
 

Základové pätky pre osadenie puzdier športového náradia: 
 Stĺpiky nohejbalu sú pôdorysných rozmerov 500x500mm výšky min. 1000mm.  
Rugby bránky sú pôdorysných rozmerov 1000x1000mm výšky min. 1300mm.  
 
Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do nezamrznej hĺbky. Kotvenie športového 
vybavenia sa zrealizuje tzv. dvojitým prepojením betónového lôžka a dobetónujú sa až do úrovne 
vrchnej podkladovej vrstvy  
 Na stavebnom pozemku neboli vykonané sondy pre učenie skladby základovej zeminy. Po 
výkopových prácach v prípade nestabilného podložia je potrebné zmeniť navrhnuté založenie 
jednotlivých konštrukcií ihriska. 
 

Všetky základové konštrukcie je potrebné zakladať do nezámrznej hĺbky (min. 900 mm pod 
UT). V základové konštrukcie budú betónované do výkopu betónom triedy STN EN 206-1 C20/25 - 
XC2, XF3, XA1(Sk) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3 . Základové konštrukcie ktoré budú vyčnievať nad 
upravený terén je vhodné, aby ich povrch bol vyspádovaný od stredu ku krajom a zahladený. 
Betónové konštrukcie nad úrovňou terénu je potrebné natrieť kryštalickou izoláciu a škáru medzi 
betónovými konštrukciami a oceľovými prvkami vytmeliť exteriérovým trvalo pružným tmelom. 
 
1.4. Spevnené plochy – chodník 
 

Celková plocha chodníka je 337 m2 
 

 Predmetom tejto časti PD je vytvorenie prístupovej komunikácie pre peších 
k novovybudovaným tribúnam. Prístup k objektom je vytvorený ako bezbariérový. 

Spevnená plocha – chodník sa navrhuje zo zámkovej dlažby hr. 60 mm. Chodníkom je možné 
prejsť z jednej strany okolo ihriska. Chodník sa navrhuje jednotnej šírky 1500 mm + 2x80 mm 
obrubníky.  

Chodník je navrhovaný zo zámkovej dlažby, presný typ dlažby vyberie investor počas 
realizácie. Je v sklone do 2% od ihriska. 

Na styku s trávnatou plochou je navrhovaný záhradný obrubník - rozm. 1000x80x250mm. 
Betónové lôžko pod obrubníky sa navrhuje z betónu C12/15.  

 
Celková plocha chodníkov je cca 86 m2 
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Skladba konštrukčných vrstiev chodníka : 
- Dlažba                   60 mm  STN 73 6131-1 
- Lôžko       30 mm   STN 73 6129 
- Štrkodrvina ŠD     150 mm STN 73 6126  
Spolu   240 mm 
 

Z hľadiska urbanisticko - dopravnej funkcie možno spevnené plochy zaradiť do skupiny D - 
nemostoristické, s funkciu pobytovou a obslužnou. Podľa dopravného významu je zaradený do triedy 
D3 komunikácie pre chodcov a v zmysle § 7 Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o 
pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov môžeme spevnené plochy 
zaradiť do miestnych komunikácií III. triedy. 

 
1.5. Tribúna 

 
Tribúna je navrhovaná na novom chodníku a pri existujúcom ihrisku. Tribúna je navrhovaná 

z piatich segmentov. Ma rozmer cca 20 x 1,3 m. 
Konštrukcia tribúny je vyrobená z oceľových profilov. Oceľové profily sú žiarovo zinkované 

a chránia tribúnu pred poveternostnými vplyvmi. Podlahy poschodí sú riešené z pororoštov, Tribúna 
sa skladá z 11 segmentov 8 sú zo sedačkami po 8 ks a 3 sú stupne v strede a s dvomi sedačkami. 
Tribúna má 2 úrovne. Na vrchnom poschodí je ukotvené zábradlie proti prepadu.  

Sedačky sú plastové s operadlom kotvené do konštrukcie tribúny. Farebnosť sedačky vyberie 
investor počas realizácie. 

Tribúna bude pevne kotvená cez šrauby do betónových pätiek. Spôsob a počet kotviacich 
prvkov navrhne dodávateľ. 

 
Schematické zobrazenie: 
 

 
 
 

1.6. Striedačky 
 

Futbalová striedačka je navrhovaná pre  10 hráčov. Striedačka je vyrobená z pozinkovaného 
oceľového rámu 50 x 30 mm s povchovou úpravou. Striedačka je ukotvenia na betónový základ. 
Prestrešenie striedačky je s polykarbonátovým lexanom odolným voči UV žiareniu a nárazom o 
hrúbke materiálu 6 mm. Sedačky su jednoradové  plastové s operadlom  

Rozmery striedačky sú : 
 
- celková výška - 204 cm 
- celková hĺbka s prestrešením - 157 cm 
- hĺbka vnútorného priestoru - 87 cm 
- dĺžka 5,5 m 
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Schematické zobrazenie: 

 
 

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle Vyhlášky SÚBP č. 
374/1990 Zb., Nariadenia vlády č. 396/2006 a Vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb. 

 
Pre objekt tribún a striedačiek je potrebné vytvoriť základové pätky ak je potrebné. Realizátor 

ukotví prvky podľa technologického predpisu dodávateľa. 
Ak sú potrebné pätky tak sú  navrhované 500x500mm do nezámrznej hĺbky 800 mm. Povrch 

pätky je gletovaný. Osádzanie konštrukcii do základových pásov sa prevedie pomocou kotviacich 
platničiek. Platničky sú súčasťou dodaných konštrukcii a  budú sa kotviť šroubením.  

 
 

1.6.1. Geológia a geotechnika 
Pred vypracovaním projektovej dokumentácie nebol vykonaný geologický prieskum. Na 

základe predrealizačného zamerania je možná úprava objektov po dohode s hlavným projektantom.  

1.6.2. Výkopy a zemné práce 
 

V rámci zemných prác bude realizované: 
Hrubé terénne úpravy, vyrovnanie terénu : 

Odvoz vykopanej zeminy do 50 m a jej uskladnenie na stavenisku, spôsob uloženia kultúrnej 
vrstvy pôdy na dočasnej skládke musí vyhovovať STN 73 3050.  

 
    Zhutnenie zemnej pláne, min. hodnota hutnenia je Edef,2  = min. 25 MPa. 
Výkopy stavebných jám a rýh sa budú prevádzať ako nezapažené v zemine ťažiteľnosti   

triedy 3 (predpoklad), odvoz vykopanej zeminy  na skládku do 50 m na stavenisku.  
Po dokončení výstavby sa použije na terénne úpravy. Realizácia všetkých zemných prác musí 

byť v súlade s STN 733050-Zemné práce. 
Zemné práce budú vykonávané za vhodných klimatických podmienok, t.j. v období, keď 

nemrzne alebo neprší a zemina nie je premočená. V prípade, že sa zemná pláň v priebehu prác 
vplyvom dažďových zrážok premočí, je potrebné túto zeminu odstrániť. 

Základová škáru chrániť pred poveternostnými vplyvmi podľa STN 731001. Pri odovzdávaní 
základovej škáry prizvať geológa alebo projektanta statiky. Pri realizovaní výkopov dodržiavať všetky 
bezpečnostné predpisy v zmysle Vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb., Nariadenia vlády č. 396/2006 a 
Vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb. 

1.6.3. Obrubníky 
Konštrukcia ihriska bude lemovaná záhradnými betónovými obrubníkmi 1000x200x80mm 

resp.  500x200x80mm  uloženými  do  betónového  lôžka  z  prostého  betónu  C  12/15  hr.  100mm  
na štrkopieskovom  lôžku  hr.100 mm.  Bočná  šikmá  opora  obrubníkov  je  trojuholníkového  tvaru,  
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základňa 50 mm, výška 120 mm, prostý betón C12/15. Betón STN EN 206-1 (odkaz na európsku 
normu)– C 12/15 (pevnostná trieda v tlaku) - XA1; XC2 (Triedy vplyvu prostredia) - Cl  0,4(Maximálny 
obsah chloridov) – Dmax16 (maximálny rozmer kameniva) – S3(stupeň konzistencie) 
 
2. OCHRANA PROTI HLUKU A INÝM NEGATÍVNYM VPLYVOM 

Ochrana proti vonkajšiemu hluku a hluku vznikajúcom počas výstavby musí byť zabezpečená 
realizačnou firmou. Je potrebné dodržať pracovnú dobu, aby realizačné práce negatívne nepôsobili na 
svoje okolie. 
 
3.  SPÔSOB  ZAISTENIA BEZPEČNOSTI  A OCHRANY  ZDRAVIA PRI PRÁCI 
A BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI  VÝSTAVBE AJ PRI 
BUDÚCEJ PREVÁDZKE 

Bezpečnosť práce a technických zariadení požadujeme riešiť v súlade s nasledujúcimi 
predpismi :  

-Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 
-Zákon č. 124/2006  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 

predpisov 
-NV č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov  
-NV č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko 
-NV č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácií  s bremenami  
-NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko v znení neskorších predpisov 
-NV č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov 
-Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. , ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 

práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov 
-Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností 

-Vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia 

- ostatné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a normy. 
 
Po  realizácii stavebných prác je potrebné  vykonať  v objekte bezpečnostné  značenie  

v zmysle STN 01 8010-1. Táto  norma  platí  pre farby a značky, ktorými sa vyjadruje výskyt činiteľov 
nebezpečných  a škodlivých ľudskému organizmu a to hlavne v oblastiach pracovnej  a verejnej 
orientácie. Účelom bezpečnostných značiek je rýchle upútať pozornosť na zdroje rizika alebo na 
ochranné opatrenia. (Takto vyznačiť trvalé prekážky, miesta kde môže dôjsť k zakopnutiu a pod.) 
Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržať všetky platné  predpisy  a STN  o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Ďalej požadujeme 
dodržať požiadavky nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. SR o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Stavenisko označiť v zmysle prílohy č.1 k nariadeniu 
vlády. 
 
4. POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 
 Dokumentácia nerieši projekt protipožiarnej bezpečnosti inžinierskej stavby (multifunkčné 
ihrisko). Pri návrhu bol dôraz kladený na to, aby boli použité bezpečné stavebné materiály a 
vyhovovali tak ustanoveniam zákonu č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch i z hľadiska požiadavky 
požiarnej bezpečnosti stavby. Stavba multifunkčného ihriska si nevyžiada zmenu prístupovej 
komunikácie, ani preložky hydrantov. 
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5. NÁROKY NA ZÁSOBOVANIE ENERGIAMI A VODOU, ODVÁDZANIE 
ODPADOVÝCH VÔD, DOPRAVU (VRÁTANE PARKOVANIA), 
ZNEŠKODŇOVANIE  ODPADOV A RIEŠENIE NAPOJENIA STAVBY NA 
JESTVUJÚCE SIETE A ZARIADENIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA 
Dažďová voda zo spevnených plôch stavby bude odvádzaná na terén, resp. vsakovaná na pozemku 
stavebníka do vsakovacej jamy. 
Parcela, kde je umiestnená navrhovaná stavba, má dopravné napojenie na miestne komunikácie.  
Zneškodňovanie odpadových látok bude v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 
 
 
6. ÚDAJE O NADZEMNÝCH A PODZEMNÝCH STAVBÁCH NA STAVEBNOM 
POZEMKU (VRÁTANE SIETÍ A ZARIADENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENIA) A O 
JESTVUJÚCICH OCHRANNÝCH PÁSMACH 

Pri realizácii ihriska nebude potrebné riešiť preložku inžinierskej siete. Na parcele nie je 
evidované žiadne ochranné pásmo. 

 
7. ÚDAJE O SPLNENÍ PODMIENOK URČENÝCH DOTKNUTÝMI ORGÁNMI 
ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie neboli obstarané vyjadrenia dotknutých orgánov 
štátnej správy. 
8. STATICKÉ RIEŠENIE STAVBY 

Stavba je navrhnutá tak, aby tvorila staticky pevný celok, stabilný, tuhý, odolný voči 
mechanickým a fyzikálnym vplyvom.  

Stavba je vypracovaná v súlade s normami: 
STN EN 1991 – 1 Eurokód 1 – Zaťaženie konštrukcií 
STN EN 1992 – 1 Eurokód 2 – Navrhovanie betónových konštrukcií 
STN EN 1993 – 1 Eurokód 3 – Navrhovanie oceľových konštrukcií  

 Na základe predpokladov uvedených v technickej správe, dodržaní technických predpisov 
aplikovaného certifikovaného systému  a  vypracovaní realizačnej projektovej dokumentácie je stavba 
zo statického hľadiska bezpečná, vyhovuje kritériám a platným technickým normám.  
 
9. NÁVRH ÚPRAV OKOLIA STAVBY (EXTERIÉRU) A NÁVRH OCHRANY 
ZELENE POČAS USKUTOČŇOVANIA STAVBY 

Po realizácii stavebných prác bude okolie stavby dotknuté stavebnou činnosťou upravené. 
Zasiahnuté plochy budú zahumusované a prevedú sa príslušné vegetačné úpravy. Existujúcu zeleň je 
potrebné chrániť počas uskutočňovania stavby.  

 
10. ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA 

Rozsah a usporiadanie staveniska je vyznačený v grafickej časti dokumentácie.  
Požaduje sa dodržať zo strany dodávateľskej organizácie nasledovné požiadavky na 

stavenisko:  
-stavenisko bude zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta kde môže dôjsť k ohrozeniu 
života alebo zdravia pre vstup nepovolaných osôb  a to prípadne aj úplným ohradením.  
-stavenisko  musí  byť  označené  ako  stavenisko  s uvedením  potrebných  údajov  o stavbe a 
účastníkoch výstavby.  
-musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej  komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
stavebného odpadu a na prístup zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť.  
-umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie 
zariadenia staveniska  
-umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce 
-mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu  
-mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné 
práce  
-byť  zriadené  a prevádzkované tak aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí  na  stavenisku a v 
jeho okolí ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.  

Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržať všetky platné predpisy a STN o 
bezpečnosti  
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a ochrane zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 
 

UPOZORNENIE 
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu podľa požiadaviek stavebníka v čase 

spracovávania projektu a zohľadňuje súčasný známy stav. 
Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa stavby. 
Technické detaily budú vyhotovené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Táto 

dokumentácia slúži na vybavenie potrebných povolení a neslúži na realizáciu stavby.  
Pri zabudovaní jednotlivých stavebných systémov do stavby je potrebné dodržať všetky 

smernice a pokyny výrobcov pre montáž stavebných výrobkov a konštrukcií. 
V čase spracovania tejto projektovej dokumentácie neboli k dispozícii údaje o 

hydrogeologických pomeroch na danom pozemku, preto vychádzame zo štandardných podmienok 
zakladania. 
 
 
 
 
 
 
 

V Banskej Bystrici  11.2021  
 
      
      .............................................................. 
       Ing. Vladimír Kmeť 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Obnova športového areálu v Piešťanoch JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ mesto Piešťany

Projektant Ing. Vladimír Kmeť

Zhotoviteľ ###

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

11/2021

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 334 837,79 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 334 837,79 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 334 837,79

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 334 837,79 DPH 66 967,56
Objednávateľ 25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 401 805,35

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 11/2021

Kód Popis Cena bez DPH Cena s DPH
1 2 3 4

1 Športový areál 334837,79 401805,35

Spolu 334837,79 401805,35

Obnova športového areálu v Piešťanoch



ROZPOČET 
Stavba:
Objekt: Šporotvý areál
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: mesto Piešťany
Zhotoviteľ: 
Dátum: 11/2021

P.Č. Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6

STROJOVÉ ODSTRÁNENIE VSYPOVÝCH MATERIÁlOV(vrátane 
separácie) A STROJOVÉ ODSTRÁNENIE UT(s NAVINUTÍM) 63 451,50

1 Strojové odstránenie pôvodnej UT s navinutím-(ako napr.stroj SMG 
TurfMuncher TM2000D) s dľžkou navinutia do 36m pre budúce využitie m2 7907 3,50 27674,5

2
Strojové odstránenie vsypov (samostatne strojové odstránenie SBR 
granulátu a samostatne strojové odstránenie kremičitý piesok- do Big 
Bagov- (ako napr.stroj SMG RenoMatic RM1502)

m2 7907 3,00 23721

3 Likvidácia UT  vrátane poplatku (skládkovné)-UT T 17 100,00 1700

4 Likvidácia vsypov SBR granulát samostatne vrátane poplatku (skládkovné)-
SBR granulát T 95 60,00 5700

5 Likvidácia vsypov kremičitý piesok  samostatne vrátane poplatku 
(skládkovné)-kremičitý piesok T 200 15,00 3000

6 Odvoz do 10 000m - UT T 24 6,00 144
7 Odvoz do 10 000m - SBR granulátu T 95 4,80 456
8 Odvoz do 10 000m-kremičitého piesku T 220 4,80 1056

ZEMNÉ PRÁCE 17584,40

9 Štrkodrť fr. 0-4mm, pre vyrovnanie podkladovej vrstvy po strojovom 
odstránení umelej trávy; vrátane dopravy T 100 23 2300,00

10 Rozhrnutie vrstvy  podľa leaserového zamerania. m2 7907 1,1 8697,70
11 Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je  50MPa/ m2 7907 0,6 4744,20

12
Rozšírenie fut.ihriska-Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s 
následným vyhrnutím do 50m-(337*1,75)*0,2m-(vrátane výkopu pre 
osadenie obrubníka)

m3 117,95 5 589,75

13 Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je  25MPa/ m2 589,75 0,6 353,85

14 Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky oplotenia do hutneného podložia m3 4,5 89 400,50

15 Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiek športového náradia do 
hutneného a vyrovnaného podložia-Rugby, Nohejbal m3 5,6 89 498,40

ZÁKLADY 10533,00

16 Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy-(451*0,2*0,25) m3 22,55 120 2706,00

17 Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy kus 451 8 3608,00
18 Osadenie cestných obrubníkov kus 451 7 3157,00

19 Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiek športového náradia vrátane 
dopravy m3 5,6 120 672,00

20 Osadenie pätiek športového náradia+dodávka PVC rúr M200,rugby-
4*dl.1000mm kus 4 65 260,00

21 Osadenie pätiek športového náradia+dodávka PVC rúr M200,nohejbal-
2*dl.800mm kus 2 65 130,00

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 19070,70
SKLADBA PODLOŽIA-pod zámkovú dlažbu:

22 Štrkodrť fr.0 - 63mm; vrstva min. hr. 150mm; vrátane dopravy T 152 23 3496,00
23 Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania m2 505,5 1,1 556,05

24 Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m  /min. hodnota hutnenia je  
50MPa/ m2 505,5 0,6 303,30

25 Štrkodrť fr.0 - 4mm; vrstva min. hr. 30mm; vrátane dopravy T 31 23 713,00
26 Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania m2 505,5 1,1 556,05

27 Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m  /min. hodnota hutnenia je  
50MPa/ m2 505,5 0,6 303,30

28 Zámková dlažba klasik hr.60mm m2 505,5 16 8088,00
29 Montáž-Zámková dlažba klasik hr.60mm m2 505,5 10 5055,00

DODÁVKA A MONTÁŽ Umelá tráva FIFA Quality 178076,30

30
Umelá tráva-FIFA Quality, výška vlákna 50mm+/-2mm,Detex-
12000,rozostup radov 5/8,váha UT celkom 2606g/m2,počet vpichov-
8820,min.šírka rolí pri pokládke 5m,farba: limetkovo zelená+prerezávky.

m2 7907 13,9 109907,30

Výmena umelej trávy s certifikátom FIFA Quality



31

Umelá tráva-FIFA Quality-čiarovanie(šírka čiar 120mm)-farba:biela,výška 
vlákna 50mm+/-2mm,Detex-12000,rozostup radov 5/8,váha UT celkom 
2606g/m2,počet vpichov-8820,min.futbal-farba biela,rugby,nohejbal a 
malý futbal-farba žltá

bm 1500 1,7 2550,00

32 PU Lepidlo dvojzložkové na zelepenie spojov a čiar(napr.Tetrapur 100TS)-
858kus/14,4kg kg 1224 4,5 5508,00

33 Podlepovacia páska + 5% rezerva-šírka 300mm na podlepenie spojov bm 1900 0,4 760,00

34 Podlepovacia páska + 5% rezerva-šírka 400mm na podlepenie spojov bm 1500 0,5 750,00

35 Kremičitý piesok vrátane dopravy (20kg/m2) T 156 85 13260,00
36 SBR granulát farba:čierna vrátane dopravy (12kg/m2) T 94 230 21620,00
37 Pokládka umelej trávy vrátane vsypov,podlepenia a čiarovania m2 7907 3 23721,00

DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO VYBAVENIA A OPLOTENIA 44121,89
38 Striedačka   10-miestna, 5m dĺžka kus 2 8000 16000,00
39 Tribúna s plast sedačky pre cca 70 osôb s rozmerom 20x1,5m kus 2 10000 20000,00

40 Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 200g/m2; materiál: PP m2 518 4,95 2564,10

41 Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 6200mm kus 18 47,9 862,20

42 Vrchné stuženie pravouhlé rohové prechodné ; materiál FE galvanizovaná; kus 4 28 112,00

43 Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná; kus 14 28 392,00
44 Spojovací materiál dielo 1 350 350,00
45 Montáž oplotenia dielo 1 2900 2900,00
46 Nohejbalové  stĺpiky AL, komplet 1 286 286,00
47 Sieť nohejbalová, hr.4mm kus 1 92,29 92,29
48 (páska) s úchytom na tenisovú sieť kus 1 11 11,00

49 Kocka záťažová s 
úchytom,materiál:hliník.,rozmer:150*200mm*25mm.,váha:2069g

kus 1 63,8 63,80

50 Montáž športového náradia: Nohejbal komplet 1 38,5 38,50
51 Odstránenie pôvodného oplotenia komplet 1 450 450,00

DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO VYBAVENIA 2000,00
52 Dopravné náklady dielo 1 2000 2000,00

Celkom 334 837,79 €   









































 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  CCEENNOOVVÁÁ  PPOONNUUKKAA  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Názov stavby:  Rekonštrukcia strojovne chladenia a UĽP 
Objekt:  Zimný štadión v Piešťanoch 
Investor:  Mesto Piešťany, Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany 

Zariadenie:  Jednostupňové chladiace zariadenie s priamym  
   chladením pre chladenie ľadovej plochy 

Vypracoval:  Ing. Martin Slabý  
Profesia:  Chladenie 
Stupeň:  Cenová ponuka 

Dátum vyhotovenia: 29.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Dovoľujeme si Vám predložiť cenovú ponuku na  chladiacu technológiu s priamym 

chladením so zníženým obsahom čpavku na cca 1000 kg a vybavením podľa dolu 
uvedenej špecifikácii rozsahu našej dodávky.  

 
Celý systém bude plnoautomatizovaný, chod chladiaceho zariadenia je riadený  
v závislosti od požadovanej teploty ľadu prostredníctvom teplotných snímačov 

umiestnených v ľadovej ploche. Poruchy budú hlásené na mobilný telefón príslušnému 
pracovníkovi.  

 

Pri prevádzke nie je potrebná stála obsluha, nakoľko sa jedná o plno automatizovaný 
systém s občasným dozorom.  

 

Popis systému chladiaceho zariadenia. 
 
Kvapalné chladivo je z odlučovača čpavku dopravované do rúrkového registra v ľadovej 

ploche čpavkovým čerpadlom. V rúrkovom systéme ľadovej plochy sa odparuje čpavok 

pri konštantnej teplote, čo zabezpečuje konštantnú teplotu a teda aj kvalitu ľadu. Mokré 

pary čpavku sú opätovne nasávané späť do odlučovača čpavku, kde sa odlúči kvapalina 

a čpavkové pary sú odsávané kompresormi, v ktorých sa stláčajú. Stlačené čpavkové 

pary sú privádzané do vodného kondenzátora, kde kondenzujú. Kvapalný čpavok z 

kondenzátoru je vedený cez škrtiaci element na ktorom sa zníži jeho tlak, do odlučovača 

čpavku, kde sa ochladí na vyparovaciu teplotu a celý chladiaci cyklus je uzatvorený. 

 

Doskový kondenzátor je chladený vodou vychladzovanou v chladiacej veži umiestnenej 

na streche strojovne chladenia. 

 

Okruh chladiaceho zariadenia je osadený dvomi piestovými kompresormi, jedným 

doskovým kondenzátorom, jednou chladiacou vežou, odlučovačom chladiva, 

cirkulačnými čerpadlami čpavku  a pomocnými aparátmi. Ďalej  budú v strojovni 

inštalované komponenty pre využitie odpadného tepla z horúcich pár NH3 a doskový 

výmenník na ohrev TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DODACIE TERMÍNY A PLATOBNÉ PODMIENKY 
Ponúkané zariadenia popísané v popise dodávok sú navrhnuté podľa podmienok a údajov, ktoré 
sme obdržali od Vás pri zadaní požiadavky. 
 

Dodávka:   DDU ZŠ Piešťany   
 

Ceny:    Ceny bez DPH,  
 

Dodacie termíny: Viď tabuľku nižšie, platné v prípade  záväznej objednávky, pri 
odsúhlasení termínov platieb uvádzaných nižšie. Dodávky zariadení 

ex works:  
 
Hlavné položky 

Kompresory    :       10 - 12  týždňov 
Čerpadlá    : 5 – 6   týždňov  

Potrubia a armatúry  : 6 – 8   týždňov  
Elektro a MaR   : 4 – 6   týždňov  

Doba na dopravu (odhad) :   1 týždeň 
 
 
Doba zhotovenia:  cca 16 týždňov od zaslania záväznej objednávky    
  

Platobné podmienky: podľa vzájomnej dohody 
 

Platnosť ponuky: táto ponuka je platná do konca roka 2021. Vzhľadom na vývoj cien 
na trhu je potrebné počítať s nárastom konečnej ceny v priemere 5 

– 8 %. 
 

Záručná doba: Strojné zariadenie podľa záruk výrobcov zariadení: 12 až 24 
mesiacov  

Pozn.: je možné dohodnúť aj iné záručné podmienky. 
 

Ponuka nezahŕňa: Dodávky a služby, ktoré nie sú v tejto ponuke vyslovene menované, 
nie sú súčasťou ponuky.  

 
Servis: Servis bude zaistený prostredníctvom servisu Frost-service s.r.o.  

 
Informácie uvedené v tejto ponuke slúžia len pre objednávateľa cenovej ponuky a nemôžu 

byť poskytnuté tretím osobám. 
 

Veríme, že  Vás naša cenová ponuka  osloví. 
 
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. 

 
S pozdravom 

 
Ing. Martin Slabý 

Frost- service s.r.o. 
Púchovská č.118 

020 61 Lednické Rovne 



 

 

 

 

Špecifikácia ponuky: 
 

1/Projektová dokumentácia – 4 paré                                                                                                          
 

   Projektová dokumentácia obsahuje :  

 
projektová dokumentácia – technologická časť 
projektová dokumentácia – elektro 

 
2/Inžiniering                                                                                              
 

overenie projektovej dokumentácie na TI SR 
revízny technik technológie 

revízny technik elektro 
vystavenie revíznych správ a protokolov 
vystavenie revíznych správ elektro 

tlakové  a tesnostné skúšky za prítomnosti TISR 
vydanie osvedčení TI SR, certifikáty, passporty 
 

3/Dodávka kompresorov:                                                                                                                   
               

          1 Strojné zariadenie : 
 

- čpavkový piestový  kompresor 1 kus 

      
chladiaci výkon:  358,4 kW, pri to =-10°C / tk=+35°C                                          

príkon:   92,1 kW 

motor :    110,0 kW ,  

otáčky:   1200 ot/mi 

rozmery: (dxšxh)  2300 x 1470 x 1604 mm 

hmotnosť:   2627 kg  

rám pod kompresor 

antivibračná podložka pod základ kompresorovej jednotky  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

4/Dodávka strojnotechnického zariadenia:  
                                                                                                                                             

- čpavkové čerpadlo HERMETIC 2 kusy 

                                                                                                                                                                         

príkon elektromotora  :   2,0 kW 
veľkosť elektromotora    3,0 kW 

prietok chladiva :        1 - 12 m3 
výtlačná  výška :         46- 8 m  
rám pod čpavkové čerpadlá 

 
   

- rúrkový výmenník - desuperheater   1 kus 

                                                                                                                                

výkon:     55 kW  
voda ohrev:     z 40°C na 50°C 
pri kond. teplote:    43°C   

rám pod výmenník 
 

 

- nízkotlaková expanzná nádrž 4 000 l 1 kus 

                                                                                                                                 
teplota :     -15 +60 st, C                      
rám pod expanznú nádrž + bezpečnostná plošina 

 
   

- akumulačná nádrž pre TUV  2 500 l 1 kus 

  

 

- expanzomat 30,  150 l          2 kus 

                                                                                                                        
                                                                                                                              

- vysokotlaký plavák HFI 50          1 kus 

 

                                                                                                                                         
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

5/Dodávka armatúry  + automatika  
       

uzatváracie armatúry NH3    
regulačné armatúry NH3       

poistné armatúry NH3                                                                   
potrubné rozvody NH3                                                                   
uzatváracie armatúry  voda                                                             

spätné klapky, sacie koše voda                                                     
potrubné rozvody   vody                                                                

snímač výšky hladiny    NH3                                                           
diferenčný presostat                                                                        
motorický regulačný ventil NH3                                                       

manovákuometre                                                                             
trojcestné ventily                                                                   

odolejovacie ventily                                                                         
guľové ventily – voda                                                                       
filtre – voda                                                                                      

filtre – čpavok                                                                                   

sada 

 

 
6/Dodávka potrubí, dištančných plechoch, pomocných oceľových konštrukcií 

                                                                                                                                         

trubka oceľová bezošvá DN 133 x 4             
trubka oceľová bezošvá DN 108 x 4             

trubka oceľová bezošvá DN 89 x 3,6                                              
trubka oceľová bezošvá DN 44 x 2,6                                              
trubka oceľová bezošvá DN 25,1 x 2,4  

(rošt   ĽP, rozteč 80mm) 21000 bm  
trubka oceľová bezošvá DN 28 x 2,  

trubka oceľová bezošvá DN 22 x 2,  
objímky, strmene, konzoly                                                             
oblúkový materiál 12 021.1   

redukcie    
dištančné plechy                                                                             
nástrekové nerezové rozdeľovače                                                  

tepelné, chladové izolácie 
hutný material pre oceľ. konštrukcie                                                               

sada 
 

 
Náplne a ostatný spotrebný materiál :    

                                                                      

náplň čpavku     

náplň oleja     
nátery 
ostatný spotrebný materiál /zvárací , tesniaci, 

spojovací / 

1000 kg 

50 litrov 
20 kg 
kpl 

 

 



 

 

 

 

7/Elektro a MaR – dodávka a montáž                                                                                                                    
 

Dodávky   
Rozvádzač   
Rozvadzač silnoprúd  , zostava 

2000x(800+800+1000)x500  kpl 1 
Rozvadzač MaR , zostava 2000x800x500 kpl 1 
 s potrebnou výstrojou   
Riadiaci systém   
RS , rozsah pre technológiu   kpl 1 

COMFORT panel 12" farebný,  ks 1 
Riadiaci software pre CPU kpl 1 
Dodávky periférii   
Snímač teploty ľadu - 2x ľad.plocha ks 2 
Snímač teploty vody ponorný do potrubia ks 4 

Snímač teploty vonkajší ks 1 
Snímač teploty priestorový ks 1 
Snímač tlaku  0-7bar + redukcia + ventil ks 2 

Tlačidlo núdzového vypnutia v skrinke ks 3 
Plavákový snímač hladiny  ks 2 
Optická signalizácia poruchy ks 1 

Akustická signalizácia poruchy ks 1 
GSM vyvolávač na 5 tel.čísiel ks 1 

Káble a montážny materiál   
Káble, montážny a upevňovací materiál, podružný 
materiál   kpl 1 

Montážne práce kpl 1 
Oživenie, konfigurácia, nastavenie, uved.do prevádzky kpl 1 
Projektová dokumentácia kpl 1 

Ostatné náklady nešpecifikované kpl 1 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

8/Montážne práce                                                                                                                                                   
 

montáž a osadenie kompresora 
montáž a osadenie zásobníka NH3 

montáž a osadenie konzol pre potrubie 
montáž  potrubných rozvodov NH3 
montáž potrubných rozvodov vody 

montáž armatúr NH3 
montáž armatúr vody 
zhotovenie rozvodného kanála 

montáž a osadenie expanznej nádoby 
montáž a osadenie čerpadiel NH3 

montáž izolácií expanznej nádoby  
montáž izolácií potrubných rozvodov 
montáž systému úpravy vody 

montáž zásobnej nádrže na vodu 
montáž doskového výmenníka 
montáž akumulačnej nádrže na vodu odpadového tepla 

zhotovenie náterov 
zhotovenie a montáž potrebných konštrukcií 

zhotovenie a montáž riadiaceho systému nástreku NH3 
zhotovenie rozvodového kanála,  sacieho potrubia 
zhotovenie nástrekových nerezových rozvádzačov 

montáž dištančných plechov 
montáž kotiev na mantinely 

vykonanie tesnostných  skúšok 
vykonanie  tlakových skúšok  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

9/Stavebná činnosť 
 

Krycí betón - mazanina B25 hr.50  M2  1 800,000  
Geotextília Filtek 200  M2  1 880,000  

Tepelná izolácia STYRODUR hr.60 mm  M2  1 845,000  
Hydroizolácia Penefol hr. 0,6 mm  M2  1 880,000  
Krycí betón - mazanina B25 hr.100 mm  M2  1 800,000  

Dodávka a montáž kari rohoží 150/150/8  M2  2 200,000  
Dodávka betónovej zmesi B25 - C20/25 a jej 
doprava na stavenisko  

sada  1,000  

Čerpanie betónu betónpumpou (putzmaister)  sada  1,000  
Viacnásobné strojné hladenie s dodávkou 

dilatácie a vrchným náterom  

M2  1 800,000  

Šalovacie práce  bm  200,000  
Šalovacie práce ukončenie pred rozvodovým 

kanálom  

bm  40,000  

Betónový poklop 600 x 600 do kanála  sada  2,000  
Šalovací materiál  bm  200,000  

 
10/Ostatné súvisiace náklady                                                                                                

 
doprava materiálu na stavbu 
likvidácia odpadu 

transport materiálu  po stavenisku 
montáž a demontáž lešení 

cestovné a ubytovacie náklady 
zaškolenie obsluhy 
uvedenie do prevádzky 

skúšobná prevádzka 
žeriavy, vysokozdvižné vozíky 
 

 
 

 
 
 

Cena bez DPH: 649 900,00 € 
20% DPH:  129 980,00 € 

Cena s DPH: 779 880,00 €   
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Dodatok č. 01/2021 k Smernici S-17/2020 : 

Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na 
podporu športu k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“  

Príloha č. 1 

Kritériá hodnotenia žiadostí pre odborné komisie FNPŠ pre Výzvu na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry“ 

  

p.č. kritérium počet 
bodov 

max. počet 
bodov 

1 Ukončené verejné obstarávanie alebo verejná obchodná súťaž   4 

a Žiadateľ má ukončený postup podľa zákona o verejnom obstarávaní na 
dodávateľa alebo verejnú obchodnú súťaž, ak nie je potrebné 
postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

4   

b Žiadateľ má začaté, ale nemá ukončené verejné obstarávanie na 
dodávateľa ani verejnú obchodnú súťaž  

2   

c Žiadateľ nemá začaté verejné obstarávanie na dodávateľa ani verejnú 
obchodnú súťaž  

0   

2 Typ športoviska a doba využitia športoviska počas kalendárneho 
roka 

  4 

a kryté športovisko s celoročnou prevádzkou 4   
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b vonkajšie športovisko s celoročnou prevádzkou 3   

c kryté športovisko so sezónnou  prevádzkou 2   

 d vonkajšie športovisko so sezónnou prevádzkou 1   

3 Typ investície   4 

a výstavba novej športovej infraštruktúry 4   

b modernizácia, rekonštrukcia a technické zhodnotenie športovej 
infraštruktúry a sanácia havarijných stavov 

2   

c nákup športového materiálu a vybavenia 1   

4 Multifunkčné športovisko (spĺňa kritériá pre organizovanie 
regulárnej súťaže podľa pravidiel národného športového zväzu v 
rôznych disciplínach v minimálne 3 uznaných športoch? 

  2 

a áno 2   

b nie 0   

5 Skúsenosti žiadateľa s prevádzkou športovej infraštruktúry 
rovnakého  zamerania (vzťahuje sa na žiadateľa, na jeho 
zakladateľov/akcionárov/ spoločníkov s podielom min.50% základného 
imania alebo hlasovacích práv alebo na členov štatutárneho orgánu žiadateľa) 

  3 

a nad 15 rokov 3   
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b od 10 do 15 rokov 2   

c od 3 do 10 rokov 1   

6 Ide o športovú infraštruktúru národného významu? (športová 
infraštruktúra spĺňajúca požiadavky medzinárodnej športovej 
organizácie, ktorá je určená na medzinárodnú súťaž alebo na prípravu 
športových reprezentantov) 

  3 

a áno 3   

b nie 1   

7 Športový prínos a potenciál projektu   4 

a Vysoký inovačný a rozvojový potenciál  projektu a prínos pre rozvoj 
slovenskej (regionálnej) športovej infraštruktúry, ekologický a 
energeticky inovačný charakter 

4   

b Nezanedbateľný inovačný a rozvojový potenciál projektu a prínos pre 
rozvoj  regionálnej a slovenskej športovej infraštruktúry 

2   

c Nižší inovačný a rozvojový potenciál projektu a prínos pre rozvoj 
slovenskej (regionálnej) športovej infraštruktúry 

1   

8 Použitie športoviska pre znevýhodnené skupiny obyvateľov a jeho 
súlad s technickými požiadavkami na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie  v zmysle ustanovení   
§56, §57, §58, §63 a §64 Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. 

  4 
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a Športovisko sa môže v plnej miere využívať pre ZŤP a spĺňa 
požiadavky pre stavbu v zmysle Vyhlášky 532/2002 z.z. 

4   

b Športovisko môže byť čiastočne využité aj pre ZŤP a spĺňa len 
niektoré požiadavky v zmysle Vyhlášky 532/2002 z.z. 

2   

c Športovisko, sa nedá využiť pre ZŤP a nespĺňa požiadavky v zmysle 
Vyhlášky 532/2002 z.z. 

0   

9 Umiestnenie športovej infraštruktúry v najmenej rozvinutých 
okresoch (BBSK: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký 
Krtíš, POSK: Bardejov, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Sabinov, 
Snina, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, KSK: Gelnica, Košice - 
okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Trebišov) podľa naposledy 
zverejneného zoznamu za 3.štvrťrok 2020 :  
https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-
okresov.html?page_id=561733 

  1 

  a áno 1   

  b nie 0   

10 Možnosť využívania športovej infraštruktúry školami alebo 
školskými zariadeniami najmä pre povinnú telesnú a športovú 
výchovu  

  3 

a športovisko sa nachádza v areáli školy alebo školského zariadenia 3   

 b športovisko bolo, je a bude využívané pre účely výchovy a vzdelávania 
školami a školskými zariadeniami  

1   

11 Potrebné stavebné povolenie (SP) alebo ohlásenie stavby   3 



 

Fond na podporu športu, Stromová 9, Bratislava 831 01, IČO: 52846059, Email: office@fnps.sk 
www.fondnapodporusportu.sk 

a je potrebné a bolo vydané SP 3   

b nie je potrebné SP, bolo podané ohlásenie 2   

c nie je potrebné ani SP ani ohlásenie stavby 1   

  SPOLU 1 až 11   35 
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